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BELGIQUE BRAI FEVRIER 1975 


BELGIE PEK t FEBRUARI 1975 
4 
Quantités reçues ”& (22 
Ontvangen hoeveelheden c 5 2 4 2 
84 De NE 
sal à UE due EE 
D n ns | ne LE > 
PERIODES HE ÿ 35 È- #5 8 à 
. © «a Ex © É + CG u pal 
S a Œ SR 2 8 
Gé | À L 5> 
75 Fév. - Feb. : 2.350 — 2.350 2.428 4.450 — 
HÉARES 2.403 57 251] 2.606 458 | — 
Janv. "Jan, 2e VE 
f9740Dée, Dec... D, ZA 668 2.915 2.033 4.623 
Fév Feb. 3.463 55 3.518 3.204 UC 
2.626 815 3.441 2.872 4.623 = 
1974 M.M. 0 Cr= 2 : 193 
4.594 %. 168 4.762 4.731 6.530 
970 Mae de en 17 ee 
1969 MM. rt 5.187 652195 5.564 8.542 A 
4.739 86 4.825 5.404 14.882 274 
1968 MM. +. .… «+ . À 
1966 M.M. FO ET 4.079 382 4.461 à 6.329 É 46.421 398 
UV. à © à 6515 NT 2020 10 707 9.410 82.198 1.080 
8.832 1.310 10.142 10.135 19.963 — ] 
1962 MM. 832 | L bre | 
1956 MM 0: ei à 07 010 5 040 12.050 51.022 
1952 M.M. AD et en 4,ñ24 6.784 11.408 9.971 37.357 2.014 | 
(1) Janvier - Février - Mars - Avril 
Januari - Februari - Maart - April 
Ç | 
! 
BELGIQUE METAUX NON FERREUX JANVIER 197! 
BELGIE NON FERRO-METALEN JANUARI 197 
Produits bruts - Ruwe produkten Demi-finis - Half. pr. 34 
re F4 
Pa0e # 0 He By 
Le APS | ST £ |: siä| Sos 
OUR a ELEASN “RE Pare À ; ph s D « = 
see Pis | His] Lis | Ses faites Sc) sta |dbée | gsii) 54 
0% | SN[| à à pééé | SIrr és cbr 
Pise LRné | ÉSS LR o 
«Ok à ENS |Sa: N3| O0 
1975 Janv. - ra AL TE 30.220 24.100 9.906 373 872 4,713 70.244 77.119 38.931 1.930 | 15.922 
197L Déc dr: Dec M. 28.146 25.215 9.153 354 753 4.842 68.453 70.088 37.835 1.223 | 16.223 
Nov, - Nov. … 27.041 28.015 6.512 362 645 4.742 67.317 68.565 | 40.599 1.520 16.166 
Janv. - Jan. . . . | 36.430 23.165 3.821 440 1.367 9.874 75.097 64.336 52.874 4.677 | 16.078 
LOVE EE 32.359 24.466 9.164 353 1.015 4.502 71.857 45.979 25.907 2.591 | 16.241 
O0 29.423 19.563 3.707 477 52.423 76.259 36.333 3.320 | 16.689 
19CNEM ER 25 077 21.800 9.366 557 57.393 121.561 36.007 2.45 | 16.462 
LICE NEM RER 0 28.409 20.926 9.172 497 59.486 85.340 32.589 1.891 15.881 
1966 MM. . . . . 25.286 20.976 7.722 548 55.128 37.580 32.828 2.247 | 18.038 
DANS Et 18.545 6.943 576 50.548 35.308 29.129 LAINE ID 
IS 2MIN RTS 455 17.180 7.163 805 44.839 31.947 22.430 1.579 16.461 
DS MMS à 7 < 14.072 19.224 8.521 871 43.336 24.496 16.404 1.944 15.919 
OS MM | 12.035 5.956 6.757 850 36.155 23.833 | 12.729 2.017 16.227 
BELGIQUE-BELGIE SIL 
| 
PRO 
ÿ 
è a Produits bruts Produits demi-finis 
$ à Ruwe produkten Haif-produkten 
a Ÿ = 
ns He g 5 
PERIODE 3 4 2 ES LE 3 
PERIODE GE S a SUITE = = 
DE > Es |szs 5 v 38 2 $ 
ES 2 = x RE: éd 8 # © ge 
COR EÈS a Dia E HE È g 2 E< 
© © + nr + 10 : 5 EC © à 
ô à = 5 ag © $ © £ Le! 2 
a L &) a 6 44 Te << SE & © 
Ë ÿ S ÉSSs| -n FR F 
FA & m Ce) 24 
Le a = ri 3 & Ü 
20 © © < 
o CA 
« > 
1975 Février - Februari ; 39 908.004 1.146.723 6.199 | 41.938 61 142 156.049 90.446 
Janvier Tanuari ms. 39 1.020.855 1.287.264 7.292 50.011 63.882 192.821 99.654 
1974 Décembre - December . ; 923.014 1.133.162 6.438 44,770 116.094 192.021 91.682 
Février - Februari . . . 1.092.995 11.372.680 6.724 75.858 96.371 268.112 120.931 
1974 MM. MST TE 39 1.084.970 1.352.540 6.677 79,287 86.412 239.090 121.815 
1970 M.M. STE RTS 4] 895.076 1.050.953 8.875 SAT 77.649 20.684 77.345 
1969 MM. . . TRS UE 42 924.332 1.069.748 (3) 56.695 69.424 217.770 67.378 
1968 MIN RS 41 864.209 964.389 (3) 45.488 58.616 202.460 52.360 
1966 M.M. ; re RTL 4Q 685.805 743.506 (3) 49.224 65.777 167.800 38.642 
1964 M.M. . RL TES 41 67).548 727.548 (3) 52.380 80.267 174.098 35.953 
LO62 MEME TE 45 56: 378 613.479 4.805 56.034 49.495 172.931 22.572 
1960 M.M. An OCR . 53 S4€ 61 595.060 5.413 150.669 78.148 146.439 15.324 
CESR RDS RAI ENSC 480.84 525.898 5.281 | 60829 20.695 153.634 23.973 
(1) 
TON EEE 51 327.416 321.059 2.573 61.951 70.980 39.383 
(ELU RS CCS 50 202.177 184.369 3.508 37.839 43.200 26.010 
1913 MM. . ...... . . .. 54 207.058 200.398 25.363 127.083 51.177 30.219 
(1) Fers finis - Afgewerkt ilzer. — (2) Tubes soudés  Gelaste piipen. — (3) Chiffres indisponibles - Onbeschikbare ciifers 


ELGIQUE 
ELGIE 


IMPORTATIONS-EXPORTATIONS 
IN- EN UITVOER 


Importations - Invoer (t) 


FEVRIER 1975 
FEBRUARI 


Exportations - Uitvoer (t) 


1975 


Pays d'origine a 8 Ë 1 n à 
Land van herkomst £ 2 Se FE Danton 25 dues cu 
pass Ê É EE E É 82 Land van bestemming À 4 à # BE 
RCURE 5 20 ES 3 E à à 00 ae 
Répartition QE LE ä O£ a 
: o 
Verdeling < < 
Le ———————————————————<…<.—.—.2. 
HRC:E.C.A. - EG.K.S. 
M Allem. Occ. - W. Duitsl. 399,458 42,964 12.957 1.521 CECA > EGKS CN MENT 0 
M France - Frankrijk . 8.400 20.803 409 — Allemagne Occ. - W. Duitsl. 21.065 6.584 — 
Pays-Bas - Nederland . 144 15.051 _— _ France - Frankrijk . JR 7.968 10.658 736 
Roy. Uni - Veren. Koninkrijk. 56.438 4.678 — — Luxembourg - Luxemburg 54 6.583 25 
; Pays-Bas - Nederland . . 2.311 1.957 — 
Total - Totaal . 464.440 83.496 13.366 ISA Roy. Uni - Ver. Koninkrijk. 2 — — 
DS - DERDE Total - Totaal 31.400 25.782 761 
ELISA 2 V.S.A. 97.289 _ = ES PAYS | TIERS -  DERDE 
URSS - USSR 40,510 _ — = LANDEN 
Pologne - Polen . . .. . | 149.357 ; Espagne - Spanje 1.081 1.200 — 
Tchécoslovaquie - Tsjechoslo- Suisse - Zwitserland — 500 200 
vakije ; Le 7.813 = : Dos PR ; — 11.496 — 
Espagne - Chante 2 s00 Je . ivers - erlei : _ 1.299 150 
Afrique du Sud - Zuid Afrika. 35.217 — _ — : pe 
taie Australie 54.530 à - = Total - Totaal 1.081 4.495 350 
MEET Totale 285 825 ù » E = à 3 Ens. Févr. - 1975 Samen Febr. 32.481 30.277 A1 
sn D HER 3 re e ce 1975 Janvier - Januari . ; 35,204 60.321 710 
Ens. Fév. - 1975 Samen Feb. ES S3.496 13,366 1521 (ornée rbre Dec rbder à 29.212 34.583 832 
1975 Janvier - Januari 612.154 04.403 17.125 2 303 > EL Februari 30.560 36.717 he 
1974 Décembre - December 773.175 91.329 6.712 3.108 1974 MM und DAS AcI 
| Février - Februari . 792.330 111.407 11,014 3.153 
h 1974 M.M. 790.469 112.616 7.295 2.829 
Repaïtition - Verdeling: | 
1) Sect. dom. - Huisel. sektor. | 126.832 375 13.366 pi 
2) Sect. ind. - Nijverheidssekt. | 669.022 80.322 — 
3) Réexportation - Wederuit. | 5.618 2.799 — - 
4) Mouv. stocks - Schom. voor. !: 428.694 — — — 


EN STAALNIJVERHEID 


FEVRIER-FEBRUARI 1975 


CS 


CTIE t 
ë 
Produits finals . 
Produits finis - Afgewerkte produkten Verder bew. prod. 28 
’ SE 
e a : 54 
F. € Ël, #5 e Ë | ss dE 
Dose, |°Ses) «4% | ss | 58 SÉ.SS aus |Soeal ÉS 5$ 
s EE STORE S à Et CET CIT ER AUIRRE RE ASSel DS ES 
MU SES | Suue | ee SE PS CT 3 £ 
2 eve CEE ge 4 oh ARS OT IE CRE 2£SE AT OS 
Ms ss 25 | Lis |sérleite) OaCESS | Sea] 44 Ë 
© 54 4 9 2 n % “à S 
DEA: ss) <5 | SAS |"És lits se dE) de 
= Ex El 4 à "HAE: Es > Ÿ 
Le] n Lo 
mm 
597 133.026 48.928 2.041 238.856 4.776 11.754 2.320 739.094 61.856 18.697 1 
339 156.197 41.695 3.153 265.660 9.597 10.381 3.362 835.359 79.339 20.200 un 
129. 153.826 34.921 2.085 251.527 8.236 12.472 2.116 802.615 76.951 15.611 2 21 
SO9 147.375 50.275 2.517 350.524 17.414 4.521 2.850 1.034.888 97.714 19.597 2.301 
540 163.093 50.228 2.500 338.357 17.118 10.784 2.581 1.013.530 89.054 23.426 a 
181 90.348 50.535 2.430 242.951 30.486 5.515 2.034 774.848 60.660 23.082 ts 
7156 97.658 59.223 2.105 258.171 32.621 5.377 1.919 819.109 60.141 23.394 Fa 
S61 78.996 37.511 2.469 227.851 30.150 3.990 2.138 722.475 51.339 20.199 He 
133 68.572 25.289 2.073 149.511 32,753 4.409 1.636 572.304 46.916 22.462 de 
171 47.996 19.976 2.693 145.047 31.346 1.181 1.997 535.840 49.268 22.010 ne 
288 41.258 7.369 3.526 113.984 26.202 290 3.053 451.448 39.537 18.027 : 
567 41.501 7.593 2.536 90.752 29.323 1.834 2.199 396.405 26.494 15.524 44.810 
(2) 
S74 53.456 10.211 2.748 61.941 27.959 — 5.747 388.858 23.758 4.410 47.104 
279 28.78 12.140 2.818 18.194 30.017 — 3.589 255.725 10.992 _ 38.431 
52 16.460 9.084 2.064 14.715 13.958 _ 1.421 146.852 — — 33.024 
503 19.672 = — 9.883 _ — 3.530 154.822 _ — 35.300 


CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES 


DECEMBRE 197 


BELGIQUE 
BELGIE GROEVEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN DECEMBER 197. 
Re 
en = d 
‘% ; > ÿ 5 d 2 ÿ 
% : Z à i ÿ â À Ês i en 
Production a È \ È \ & Z 5 Producgion . a \ s à à ; 3 2 3 
Produktie " ÿ = te $ — = = Produktie É b — 5 ÿ À 
co 2 ê 5 | À Z A 
Produits de dragage - 
Prod. v. baggermolens : 

Porphyre - Porfier ; Gravier - Grind t 365.837 510.719 269.920 517.883 
Moëllons - Breuksteen . = == 962 1.080 Sable - Zand t 49.013 75.370 49,554 58.390 
Concassés - Puin 195.564 452.961 373.480 575.858 | Calcaires - Kalksteen t | 1.491.315 1.605.424 1.473.273 1.994.787 

Petit granit - Hardsteen : Chaux - Kalk t 241.571 267.228 270.000 258.083 
Extrait - Ruw . m* 28.252 37.717 26.884 24.808 | Carbonates naturels | 
SCI EGezaagd ie ce mi 5.540 4.838 4.688 5.668 Natuurcarhqnaat t 29.189 27.089 31.240 33.225 
Façonné - Bewerkt . . . | m° 900 1.067 an 769 | Dolomie - Dolomiet : 

Sous-prod. - Bijprodukten | mi 34.020 43.799 23.145 19.321 crue IVe IE 208.570 228.539 177.576 182.625 
frittée - witgegloelde . t 24.652 27.830 27.299 26.798 
Marbre - Marmer : 
Blocs équarris - Blokken . | m‘ 199 134 223 286 | Plâtres - Pleisterkalk t 5,824 7.841 4.944 9.503 
Tranches - Platen (20 mm) m2 22.565 25.117 18.912 22.055 | Agglomérés de plâtre - m? | 1.4961191 1.712.693 1.483.453 11.622.458 
Moëllons et concassés - Pleisterkalkagglomeraten 
Breuksteen en puin . . t 547 405 827 888 
Bimbeloterie - Snuisterijen | kg (c) (c) (c) (c) | 
Grès - Zandsteen : 
Moëllons bruts - Breukst. t 9.744 36.083 25.440 30.514 | x 
Concassés - Puin t 101.972 148.606 48.883 147.962 
Pavés et mosaïques - | 
Straatsteen en mozaiek . t 31 27 49 63 Silex - Vuursteen : 
Divers taillés - Diverse . t 2.558 3.777 1.594 3.774 broyé - gestampt t 228 237 287 448 

Sable - Zand: pavé - straatsteen . 
pr. métall. - vr. imetaaln. t 100.639 104.958 103.906 113.233 | Quartz et Quartzites - 
pr. verrerie - vr. glasfabr. t 135.354 149.900 150.148 147.200 | Kuwarts en Kwartsiet . t 17.459 28.092 6.007 36.166 
pr. constr. - vr. bouwbedr. t 560.386 719.886 521.049 798.801 | Argiles - Klei 4 10.659 7.972 26.521 33.995 
Divers - Allerlei t 178.059 234.335 144.716 205.685 | 

Ardoise - Leisteen : 

Pr. toitures - Dakleien t 154 151 46 166 | 
Schiste ard. - Leisteen t 140 116 132 184 | 
Coticule - Slijpstenen . . | kg (c) (c) (c) 11.329 | 
Personnel - Personeel : | 
Ouvriers occupés - | 

Tewerkgestelde arbeiders | 7.982 8.201 8.199 8.542 


fe) Ctiffres indisponibles - Onbeschikbare cijfers. 


Mise au point d'une nouvelle sondeuse 


‘pour carottage à câble 


à partir de travaux souterrains 


Ontwikkeling van een nieuwe kabelkernboormachine 


voor gebruik 


Robert RAES* 


RESUME 


Le carottier à câble permet de récupérer les carottes 
d'un sondage de reconnaissance sans devoir démonter 
les barres de forage. Pour pouvoir exécuter par cette 
méthode des sondages de 200 m dans n'importe quelle 
direction (montants ou descendants), à partir de gale- 
ries peu accessibles, les services des Charbonnages de 

_ Campine et la Société Diamant Boart, en collaboration 
intime, ont mis au point une nouvelle sondeuse. Cette 
machine glisse le long d'un châssis télescopique et 
est entièrement entrainée par voie hydraulique, de 
sorte que les vitesses de rotation et de translation 
peuvent être réglées à tout moment, indépendamment 
des résistances rencontrées. 

Les prestations moyennes ont été de 7,50 m par poste 
de 5 h 30 min, et des performances de 40 m par jour ont été 
réalisées : ceci représente trois fois plus que l'avancement 
avec le carottier double conventionnel et une machine à 
air comprimé. Le coût du mètre foré peut presque être 
réduit de moitié, de sorte que la machine est amortie 
après 1000 m de forage environ. Ceci ouvre de nouvelles 
perspectives, non seulement pour les travaux de recon- 
naissance, mais également pour l'établissement de 
liaisons exigeant une haute précision, ou pour des 
forages difficiles dans des terrains sensibles à l'ac- 
tion de l'eau. 


in de ondergrond 


SAMENVATTING 


De kabelkernboorbuis maakt het mogelijk kernen uit 
een verkenningsboring terug te winnen zonder de stan- 
gen uit te breken. Om deze metode voor boringen van 200 
m in alle richtingen (stijgend en dalend) en vanuit de 
minst toegankelijke galerijen te kunnen gebruiken, heb- 
ben de diensten van de Kempense Sieenkolenmijnen en 
Diamant Boart N.V., in innige samenwerking, een nieu- 
we boormachine ontwikkeld. Deze machine schuift langs 
een telescopisch raam en wordt volledig hydraulisch 
aangedreven, zodat rotatie en translatiesnelheden op 
ieder ogenblik, onafhankelijk van de belasting, nauw- 
keurig ingesteldkunnen worden. 


Gemiddelde boorprestaties van 7,50 m per post van S u. 
30 min en topprestaties van 40 m per dag werden bereikt : 
dit is drie maal meer dan met de conventionele dubbele 
kernbuis en persluchtmachine. De kostprijs per geboorde 
meter kan bijna gehalveerd worden, zodat de machine na 
1000 meter ongeveer terugbetaald is. Hiermee ontstaan 
nieuwe mogelijkheden niet alleen op het gebied van de 
verkenning, maar ook voor het tot stand brengen van 
doelgerichte verbindingsboringen, of voor moeilijke 
booropdrachiten in waterzwellend terrein. 


* Ingenieur A.T.I.G., Afdelingsingenieur, Hoofd Mechanische Dienst Ondergrond, 
Zetel Winterslag - N.V. Kempense Steenkolenmijnen B - 3600 Genk 
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ZUSAMMENFASSUNG 


Mit dem Seilkernbohrverfahren kann man bei Unter- 
suchungsbohrungen die Kerne ausziehen ohne die 
Bohrstangen ausbauen zu müssen. 


Die zuständigen Stellen der “ Kempense Steenkolen- 
mijnen ‘und der Firma “ Diamant Boart ” haben eine 
neue Bohrmaschine in enger Zusammenarbeit entwik- 
kelt um diese Methode beim Herstellen von Borhlôchern 
untertage in gleich welcher Richtung (auf- oder abge- 
hend), auch aus weinig zugänglichen Strecken, anwen- 
den zu kônnen. 


Diese Maschine gleitet an einem ausziehbaren Rah- 
men entlang und wird vollständig hydraulisch angetrie- 
ben ; damit künnen Drehzahl und Vortriebsgeschwin- 
digkeit jederzeit und unabhängig von den angetroffenen 
Widerständen festgestellt werden. 


Die mittleren Leistungen betrugen 7,50 m je Schicht 
von 5 h 30 min und es wurden Tagesleistungen von 40m 
verwirklicht : das entspricht dem dreifachen des Vor- 
triebes mit dem konventionellen doppelten Kernrohr und 
einer pressluftbetriebenen Maschine. Die Bohrkosten je 
Meter künnen so um fast die Hälfte gesenkt werden, 
sodass die Maschine nach ca. 1000 m Bohrung als 
amortisiert gelien darf. Damit werden vüllig neue Pers- 
pektiven erschlossen, und zwar nicht nur in bezug auf 
Sondierungsarbeiten sondern auch zur Herstellung von 
Zielbohrungen sowie bei schwierigen Bohrungen im 
wasserempfindlichen Gebirge. 


1. OBJECTIF 


La modernisation de l'exploitation des mines impli- 
que des concentrations de production plus poussées et, 
par conséquent, des chantiers à avancements plus 
rapides équipés d'installations de plus en plus coûteu- 
ses. Cette évolution postule un planning dynamique et 
fiable, basé sur une bonne connaissance du gisement. 


Les sondages de reconnaissance sont donc indis- 
pensables, surtout en mines métalliques où les teneurs 
des minerais sont essentiellement variables et où 
l'analyse chimique ou radiométrique des débris de 
forage donne des renseignements précieux. Les son- 
dages carottés fournissent bien entendu des données 
supplémentaires sur la minéralogie ou l'identification 
des filons, mais ils exigent plus de temps et d'argent. 


Mais même dans les charbonnages, où les structures 
géologiques sont normalement plus homogènes, des 
informations essentielles ne peuvent être obtenues que 


SUMMARY 


The cable-coring device (wire line system) makes ii 
possible to recover the cores from a prospecting borehol 
without having to dismantle the drill-string. To apply this 
method in drilling 200-metre boreholes in any direction 
(inclined upwards or downwards), starting from road: 
ways underground which are difficult of access, the en 
gineers of the Charbonnages de Campine and of the; 
Diamant Boart Co. developed, in close collaboration, a 
new drilling machine. This slides on a telescopic chassis,| 
and is entirely hydraulically powered, so that the speeds 
of rotary and translatory movement can be adjusted at 
any time, irrespective of the resistance encountered. | 


à 

The average performance obtained was 7.50 m per 5 
2-hour shift, and 40 metres of borehole were drilled in a 
day. These figures are three times those for conventional 
double barrel corer with compressed-air drive. The cost 
per metre drilled can be cut by almost one-half, so that the 
machines cost can be païd off after it has drilled about 
1000 metres. This offers new possibilities, not only for 
exploratory drilling, but also for boreholes requiring a 
precise orientation, or for difficult drilling in ground 
which is affected by the action of water. 


1. OPZET 


De modernizering van de mijnbouw veronderstelt 
steeds grotere productieconcentraties, dus werkplaat- 
sen metsnellere vooruitgang en duurdere uitrustingen. 
Hieruit volgt de noodzakelijkheïd van een dynamische 
en betrouwbare planning, steunend op een goede ken- 
nis van de afzetting. 

Verkenningsboringen zijn dus onmisbaar, vooral in 
metaalmijnen waar de ertsgehalten zeer wisselvallig 
zijn, en waar de scheikundige ontleding of de radio- 
metrie van het boorpuin kostbare inlichtingen ver- 
schaffen. Kernboringen leveren vanzelfsprekend bij- 
komende gegevens op over de mineralogie en de iden- 
üuficatie van de aders, maar zij vergen meer tijd en meer 
geld. 


Doch ook in steenkolenmijnen, waar de structuren 
normaal regelmatiger zijn, moeten de boringen essen- 
üële informatie bezorgen. De kennis van de laagdikte 


Nouvelle sondeuse 


pour carottage à cable 455 


PE ONE A CQUe ‘455 


par sondage. La connaissance exacte des ouvertures de 
couches est nécessaire pour le choix d’un soutènement 
mécanisé. L'interprétation correcte du rejet des failles 
est déterminante pour le planning des tailles dans les- 
quelles des équipements coûteux doivent être investis. 
Comme les renseignements à obtenir concernent géné- 
ralement la stratigraphie et la lithologie, l'intérêt 
d'obtenir des carottes est encore plus marqué que dans 
les mines métalliques, et il est même souhaitable que le 
diamètre de ces carottes soit suffisant pour permettre 
l'identification de fossiles. 


Mais le gros inconvénient des sondages carottés sui- 
vantles méthodes classiques, c’est le temps nécessaire à 
leur exécution. Ceci ne résulte pas tellement du fait 
qu'une couronne diamantée attaque la roche plus len- 
tement qu'un tricône, mais bien de la sujétion de devoir 
démonter l’ensemble des tiges de forage chaque fois 
que le tube carottier est rempli. Pour un sondage de 
100 m, avec barres de 1,50 m, cette opération peut 
fréquemment durer un poste entier. On comprend 
dès lors facilement l'intérêt manifesté par l’industrie 
minière pour le carottage à câble, qui s’est largement 
développé au cours des dernières années. 


Comparé au carottier double ordinaire, ce système 
peut être schématisé comme suit. Les tiges de forage 
creuses sont lisses extérieurement et intérieurement. 
Pour un diamètre de forage déterminé, on donne aux 
tiges un diamètre intérieur aussi grand que possible, en 
réduisant le jeu entre extérieur des barres et paroi du 
trou. Le carottier intérieur peut dès lors être récupéré et 
mis en place en passant à l’intérieur des barres. La 
récupération se fait au moyen d’un capteur (overshot) 
fixé au bout d’un câble souple qui s’enroule sur un petit 

reuil placé derrière la sondeuse. Dans le cas des son- 
dages dirigés vers le bas, carottier intérieur et overshot 
se mettent en place, au fond du trou, par gravité. Pour 
les sondages horizontaux ou montants, carottier et 
overshot sont propulsés dans les barres, comme un 
piston, par la pression de l’eau d'injection. Pendant le 
forage, le carottier intérieur reste verrouillé mécani- 
quement dans le carottier extérieur. Ce verrouillage ne 
peut être libéré que par la traction du câble sur l’over- 
shot pendant le processus de récupération. 


Le gain de temps important obtenu par cette mé- 
thode résulte du fait qu’il n’est plus nécessaire de 
démonter les barres pour récupérer les carottes. De 
plus, les parois du trou ne sont plus sollicitées par les 
mouvements d'introduction ou de retrait du train de 
tiges, de sorte que le risque d'incidents résultant de 
l'effritement des parois se trouve fortement réduit. 


La réalisation plus rapide d’un sondage permet 
d'obtenir plus tôt les renseignements recherchés, ce qui 
peut être déterminant dans le cas de décisions urgentes. 
Cela signifie en outre que les coûts de forage, qui com- 
portent deux tiers de salaires, seront sensiblement 
réduits, tandis que la machine se trouvera, sans retard, 
disponible pour d’autres travaux de reconnaissance. 


is beslissend voor de Keuze van de gemechaniseerde 
ondersteuning. De juiste interpretatie van storingen en 
verwerpingen bepaalt de planning van pijlers waar 
dure uitrustingen geinvesteerd moeten worden. 
Gezien de gezochte inlichtingen meestal de stratigrafie 
en de litologie betreffen moet hier, nog meer dan in de 
metaalmijnbouw., de nadruk gelegd worden op het 
bekomen van Kernen. waarvan de diameter gebeurlijk 
groot genoeg moet zijn om er fossielen te kunnen 
identificeren. 


Het groot nadeel van de klassieke kernboringen is 
echter de daartoe nodige tijd. Het feit dat een dia- 
mantkroon langzamer boort dan een kegelrollenboor 
speelt hier een ondergeschikte rol ; maar telkens een 
kernbuis volgeboord 1s moet het hele stangenstel uit- 
gebroken worden, hetgeen, voor een boring van 100 m 
met stangen van 1,50 m, een hele post in beslag kan 
nemen. Dit verklaart de belangstelling van de mijnnij- 
verheid voor het kabelkernboorproces, dat tijdens de 
laatste jaren een grote uitbreiding genoten heeft. 


Dit systeem kan met de gewone dubbelkernbuisin- 
richting als volgt vergeleken worden. De holle boor- 
stangen zijn van binnen en van buiten effen. Bij gege- 
ven boordiameter wordt de binnendiameter zo groot 
mogelijk gekozen, terwijl de speling tussen buitendia- 
meter en boorgatwand minimaal blijft. De binnenste 
kernbuis kan aldus doorheen de boorstangen terugge- 
wonnen en opgestoken worden. Het uittrekken ge- 
schiedt door middel van een “ vanger ” (overshot) en 
van een soepele kabel die achter de boormachine op 
een trommel gewikkeld wordt. Bij dalende boringen 
komen binnenkernbuis en overshot door de zwaarte- 
kracht op hun plaats, op de bodem van het gat, te- 
recht. In horizontale en stijgende boringen worden 
binnenkernbuis en overshot als een zuiger in de 
boorstangen door de druk van het spoelwater naar 
hun plaats gestuwd. Tijdens het boren blijft de bin- 
nenste kernbuis mechanisch in de buitenste kernbuis 
vergrendeld. Deze grendeling kan alleen opengetrok- 
ken worden door de trek van de kabel op de vanger 
tidens de terugwinningsoperatie. 


De grote tijdwinst ontstaat doordat men, om de ker- 
nen terug te winnen, de boorstangen niet meer moet 
uitbreken. Bovendien worden de wanden van het gat 
door het in- of uittrekken van de stangen niet bescha- 
digd, zodat het risico van incidenten, door afkalven 
van de wanden, sterk verminderd wordt. 


Sneller boren betekent niet alleen dat de inlichtin- 
gen vroeger ter beschikking liggen, hetgeen dikwijls 
zeer belangrijk is voor het nemen van dringende be- 
slissingen, maar ook dat de boorkosten, die voor de 
twee derden uit lonen bestaan, zeer gevoelig gedrukt 
worden, en dat de boormachine zonder verwijl voor 
andere verkenningsopdrachten beschikbaar staat. 


456 Annalen der Mijnen van België 


Il existe plusieurs bonnes sondeuses qui permettent 
de tirer parti des avantages du carottage à câble à 
partir de la surface ou dans les mines métalliques. Mais 
ces machines sont peu adaptées au travail au fond dans 
les charbonnages de Campine : l’espace disponible 
pour l'installation de la machine est d'habitude fort 
réduit, et la roche à forer est souvent déliteuse et sensi- 
ble à l’action de l’eau, ce qui nécessite une bonne 
réserve de puissance et de couple en cas de blocage. Il a 
donc fallu mettre au point une machine spéciale pour 
pouvoir utiliser le carottage à câble dans notre terrain 
houiller. 


2. HISTORIQUE 


Depuis 1965 déjà, le Service Géologique des Char- 
bonnages de Campine (K.S.) avait attiré l'attention 
sur les avantages du carottier à câble. L’exécution 
des essais et la mise au point du matériel furent con- 
fiés au Service Mécanique du Siège de Winterslag, 
qui possédait une large expérience du forage au dou- 
ble carottier conventionnel. 


2.1. — Après différents voyages d’études à l’étran- 
ger, et en particulier en France (Bassin du Nord et du 
Pas-de-Calais), et des visites de chantiers de forage 
souterrains avec carottier à câble, les premiers essais de 
forage ont été entrepris avec l’équipement Cabl-O- 
Matic (calibre NQ) que la S.A. Diamant Boart venait 
de mettre au point. 


2.2. — Le but de ces essais préliminaires consistait à 
vérifier le fonctionnement de ce matériel et à acquérir 
la technique de son utilisation. Ils ont été effectués à 
l’aide d’une sondeuse 30-H-C mise à notre disposition 
par la S.A. Foraky. Cette machine comportait un 
canon creux avec fixation des tiges par mandrin, pince 
à barres manuelle et vérins de poussée avec course de 
0,60 m. 


Les constatations suivantes ont résulté de cet essai : 


— Le principe du carottage à câble se révélait promet- 
teur, mais il fallait tenir compte des possibilités de 
colmatage du circuit d'injection d’eau et de calage 
du carottier dans les terrains qui foisonnent sous 
l’action de l’eau (mur argileux de certaines couches, 
remplissage de failles). 

— La disposition générale de la machine (attaque per- 
pendiculaire à l’axe du sondage) ne se prête pas 
bien à l'installation dans des galeries d'exploitation 
de faible hauteur. 

— Le mouvement d'avance (0,60 m) a une amplitude 
trop faible, ce qui oblige à effectuer trois manoeu- 
vres par barre de 1,52 m (perte de temps !). 

— L'entraïnement par mandrin avec serrage sur la 
surface extérieure des tiges n’est pas idéal pour 
l'usage au fond (encrassement, glissement en cas de 
surcharge.….). 
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Om de voordelen van het kabelboren vanuit de 
bovengrond of in metaalmijnen te kunnen uitbaten 
zijn goede bogrmachines ontwikkeld geworden. Deze 
zijn echter minder geschikt voor ondergronds werk in 
de steenkolenmijnen van het Kempens Bekken : de 
opstellingsruimte in de afbouwgalerijen is dikwijls zeer 
beperkt. en het gesteente dat aangeboord wordt is dik- 
wijls brokkelig en hygroscopisch (waterzwellend). Een 
voldoende reserve aan koppel en vermogen moet dus 


voor het geval van blokkeren ter beschikking staan. 


Het bleek dus aangewezen een machine te ontwikkelen 


omhetkabelkernboren ook in ons Steenkoolterrein toe 


te passen. 
2. HISTORIEK 


+ 
Reeds in 1965 werd door de Aardkundige Dienst 
K.S. de aandacht gevestigd op het belang van het ge- 
bruik van de kabelkernbuis. De uitvoering van de 
proeven en het op punt stellen van het materieel wer- 
den toevertrouwd aan de Mechanische Dienst van de 


Zetel Winterslag die reeds een ruime ervaring bezat 


in het boren met conventionele dubbele kernbuis. 


2.1. — Na verscheidene studiereizen in het buiten- 


land, namelijk in Frankrijk (Bassin du Nord et du Pas- 
de-Calais), met bezoek aan ondergrondse verken- 
ningsboringen met kabelkernbuis, werden de eerste 
proefboringen met de Cabl-O-Matic uitrusting onder- 
nomen, die de N.V. Diamant Boart pas ontwikkeld 
had (N.DB.). 


2.2. — De bedoeling van deze voorproeven was de 
kernuitrusting te testen en de techniek ervan aan te 
leren. Zij werden verwezenlijkt met een door de N.V. 
Foraky ter beschikking gestelde 30-H-C boormachine 
met holle kanon en klauwplaat, handbediende stan- 
genklem, en voedingsvijzels met een koers van 0,60 m. 


De volgende vaststellingen werden gedaan : 


— Het principe van de kabelkernboring geeft hoop- 
volle resultaten, maar er moet rekening gehouden 
worden met mogelijke verstoppingen van de wa- 
teromloop en verklemmingen van de kernbuis in 
zwellende gronden (kleiachtige vloer van bepaalde 
lagen, vulmateriaal van geologische breukvlak- 
ken). 

— De algemene schikking van de machine (aandfrij- 
ving loodrecht op de as van de boring) is niet ge- 
schikt voor het gebruik in lage uitbatingsgalerijen. 

— De voedingsbeweging (0.60 m)is te korten verplicht 
drie maneuvers per boorstang van 1,52 muitte 
voeren (tiydsverlies !). 

— Het aandrijven door een klauwplaat met omklem- 
ming op het buitenoppervlak van de stangen is niet 
ideaal voor het gebruik in ondergrondse werk- 
plaatsen (schlamm. overbelastingen, slipmoge- 
lijkheid.…). 


Mei 1975 


2.3. — Cette première expérience nous a amenés à 
la conception d’une machine glissant sur un châssis 
allongé, le moteur de forage monté au bout des tiges 
avançant ou reculant avec celles-ci. 


A cet effet nous avons, en 1971, utilisé une sondeuse 
Turmag P IV-6 transformée. Pour pouvoir introduire 
le carottier intérieur dans les barres de forage, ou l’en 
extraire, il fallait en effet déplacer les moteurs ou les 
rendre effaçables latéralement. 


Les résultats ont été positifs, mais : 


— le moteur de rotation ne développait pas assez de 
couple ; 

— il était difficile de régler avec précision l'effort de 
poussée pendant le forage (moteur de translation à 
air comprimé) et l'effort de traction disponible pour 
extraire les tiges en cas de blocage était de toute 
façon insuffisant. 


2.4. — Il fut alors décidé, en collaboration entre le 
Service Géologique K.S., le Service Mécanique et le 
Service Etudes du Siège de Winterslag, de construire 
une machine semi-hydraulique originale, glissant sur 
un châssis. On choisit, comme moteur de rotation, un 
moteur à air comprimé Turmag plus puissant (15 cv), 
tandis que le mouvement de translation était réalisé au 
moyen d’un vérin hydraulique, dont la course corres- 
pondait à la longueur des barres. Le châssis (en deux 
pièces pour faciliter le transport) fut allongé, et le 
moteur ne devait plus s’effacer, sauf pour le placement 
d’un carottier de 3050 mm. Cette machine est restée en 
service de janvier 1972 à juin 1973 (17 mois) et a réalisé 
34 sondages totalisant une longueur de 2.716 mavecun 
avancement moyen de 7,62 m par poste de carottage. 
Les conclusions de cette campagne peuvent être résu- 
mées comme suit : 


— Nous avons appris à maîtriser la technique du 
carottage à câble dans des terrains divers et sous 
tous les angles (vers le haut, vers le bas, en pente ou 
verticalement). L'équipement Cabl-O-Matic de 
Diamant Boart a généralement donné satisfaction. 

— Le moment de rotation sur les barres (14 kgm) s’est 
avéré encore trop faible. Il est indispensable de 
pouvoir maîtriser à tout moment, quelle que soit la 
résistance, la vitesse de rotation, ce qui n’est pas 
possible avec une attaque directe à air comprimé. 

— L’effort de poussée du vérin (6000 kg sous une 
pression de 100 bars agissant sur toute la surface du 
piston) était bien suffisant pour le forage, mais l’ef- 
fort de traction (3000 kg, soit 100 bars agissant sur la 
section annulaire du côté de la tige) était insuffisant 
pour donner la certitude d'extraire les tiges du trou 
en cas de difficultés. 

— La longueur limite d’un sondage, sous n'importe 
quelle pente, semblait s'établir, avec cet équipe- 
ment, vers 120 m. 
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2.3. — Aan de hand van deze ervaring werd de 
voorkeur gegeven aan een raamuitvoering, Waar de 
boormotor rechtstreeks op het einde van de boorstan- 
gen gemonteerd wordt, en ermee vooruit of achteruit 
langs een geleidingsraam schuift. 

Hiertoe werd in 1971 een Turmag P IV/6 boorma- 
chine omgebouwd. Inderdaad, om de kernbuis in de 
boorstangen in te voeren of uit te halen was het nodig 
de motoren te verplaatsen of zijdelings te kunnen 
verschuiven. 


De uitslagen waren bemoedigend, maar : 


— de rotatie (boor)motor gaf geen koppel genoeg. 

— de drukkracht tijdens het boren (persluchttransla- 
tiemotor) was moeilijk te regelen, en de terugtrek- 
kingskracht, in geval van blokkeren, was alleszins 
onvoldoende. 


2.4. — Er werd dan besloten, in samenwerking tus- 
sen Aardkundige Dienst K.S., Mechanische Dienst en 
Studiedienst van de Zetel Winterslag, een eigen semi- 
hydraulische boormachine op raam te bouwen. Als 
boormotor werd een sterkere Turmag-motor gebruikt 
(15 pk), terwijl de stootbeweging door een hydrau- 
lische stoter verwezenlijkt werd, met een koers gelijk 
aan de lengte van de boorstangen. De motor moest dus 
niet meer op zij verschoven worden, tenzij om een 
kernbuis van 3050 mm in te bouwen, maar het raam 
(tweedelig voor het transport) werd langer. Deze 
machine bleef in bedrijf van januari 1972 tot juni 
1973 (17 maanden) en verwezenlijkte 34 boringen 
met een totale lengte van 2.716 m en met een ge- 
middelde vooruitgang van 7,62 m per kernboorpost. 
De besluiten van deze ervaring kunnen als volgt 
samengevat worden : 


— wij hebben de techniek van het kabelboren in 
verschillende terreinen en hellingen (naar boven en 
naar onder, hellend en loodrecht) leren beheersen. 
en de Cabl-O-Matic uitrusting van Diamant Boart 
heeft algemene voldoening gegeven. 


— het draaimoment op de boorstangen (14 Kgm) was 
nog te klein. Het is onontbeerlijk op ieder ogenblik. 
onafhankelijk van de weerstand, de draaisnelheid 
te kunnen vastleggen, hetgeen met een rechtstreek- 
se persluchtaandrijving niet te verwezenlijken is. 

— de drukkracht van de stoter (6.000 kg bij 100 bar op 
de voile zuiger-doorsnede) was wel voldoende. 
maar de trekkracht (3.000 kg = 100 bar op de ring- 
vormige zuigeroppervlakte) was ontoereikend om 
in geval van moeilijkheden de boorstangen met 
zekerheiïd terug te kunnen trekken. 

— met deze uitrusting bleek de maximum lengte voor 
een boring. met eender welke helling. praktusch 
rond 120 mte liggen. 
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— Le débit d’eau d'injection doit être contrôlé de 
manière efficace (dispositif volumétrique). Une 
pompe centrifuge, ou une pompe à piston surdi- 
mensionnée avec soupape de surpression, ne 
répondent pas à cet impératif. Une solution efficace 
consiste à entraîner une pompe à pistons à haute 
pression au moyen d’un moteur pneumatique à 
vitesse constante par l'intermédiaire d’une boîte de 
vitesse. 


2.5. — Ces données nous ont permis d'établir les 
spécifications d’une machine plus puissante, destinée à 
exécuter des sondages horizontaux de 200 m, ou verti- 
caux de 150 m vers le haut et 250 m vers le bas, avec 
carottage à câble, les dimensions de la machine per- 
mettant son installation en n’importe quel endroit au 
fond de la mine. 


Pour réaliser ces objectifs, la machine devait fonc- 
tionner entièrement hydrauliquement (mouvements 
de rotation et de translation). Comme elle devait pou- 
voir être utilisée en présence d’eau et de grisou, les 
pompes hydrauliques seraient attaquées par des 
moteurs à air comprimé. Mais pour rendre les débits et 
les vitesses autant que possible indépendants des char- 
ges et des pressions, les moteurs pneumatiques 
devaient être largement dimensionnés et munis de 
régulateurs de vitesse. 


Un prototype (KS-DB 25), réalisé par Diamant 
Boart en collaboration étroite avec les Charbonnages 
de Campine, a été achevé en juin 1973. Jusqu’au 31 
décembre 1974, cette machine a foré environ 2300 m. 
Après quelques adaptations, quatre exemplaires de la 
version définitive DB-KS 30 ont été fournis au Bassin 
en janvier 1975. 


3. SONDEUSE DB-KS 30 


3.1. — Lechâssis (fig. l)aunesectiontriangulaireet 
est constitué de trois longerons en forme de gouttière, 
réunis rigidement par trois flasques robustes. Ce châs- 
sis est télescopique : il atteint 4,50 m de longueur en 
position de travail, mais peut être ramené à 2,75 m pour 
le transport. Les deux parties sont fixées l’une à l’autre 
par des boulons dans chacune de ces deux positions. 
Pour passer de l’une à l’autre, la partie “ avant ” (côté 
sondage) (à gauche sur la photo) faisant corps avec le 
flasque terminal glisse sur la partie “ arrière ” (com- 
portant deux flasques qui sont de plus réunis entre eux 
par trois tiges de guidage). Ce châssis peut être bou- 
lonné, sous n'importe quelle inclinaison, sur deux 
poutrelles transversales, ancrées ou bétonnées dans les 
parois de la galerie. 


3.2. — Le bloc de rotation (fig. 2)estconstitué par un 
réducteur de forme aplatie. et glisse sur les trois tiges de 


__ het debiet boorwater moet efficiënt (volumetrisch) | 


gekontroleerd kunnen worden. Een centrifugale 
pomp of een overgedimensioneerde zuigerpomp 
met overdrukklep zijn hiervoor niet geschikt. Een 
doelmatige oplossing werd gevonden met een hoge 
druk zuigerpomp door een persluchtmotor met 
constant toerental over een versnellingsbak aan te 


drijven. 


2.5. — Uit deze gegevens werden de specificaties 
afgeleid van een sterkere machine, bedoeld om kern- 
boringen op 200 m horizontaal, 150 m loodrecht naar 
boven, en 250 m naar beneden uit te voeren, en waar- 
van de afmetingen het vervoer en het opstellen op om 
het even welke plaats in de ondergrond toelaten. 


ne 


Om het hierboven vermelde doel te verwezenlijken 
zou deze machine volledig hydraulisch (draai- en 
translatiebeweging) aangedreven worden. Gezien de 
mogelijke aanwezigheid van water en mijngas op de 
boorplaatsen worden de hydraulische pompen door 
persluchtmotoren aangedreven. Om echter de oliede- 
bieten en de snelheden zoveel mogelijk van de belas- 
tingen en van de drukken onafhankelijk te maken zijn 
deze motoren voldoende sterk gekozen en met snel- 
heidsregelaars voorzien. 


Een prototype (KS-DB 25). door Diamant Boart in 
innige samenwerking met de Kempense Steenkolen- 
mijnen verwezenlijkt, kwam in juni 1973 gereed en 
heeft tot 31.12.1974, 2.300 m geboord. Na lichte aan- 
passingen zijn in januari 1975 in het Kempens Bekken 
vier verdere eenheden onder de naam DB-KS 30 gele- 
verd geworden. 


3. BOORMACHINE DB-KS 30 


3.1. — Het raam (fig. l)is in driehoekuitvoering en 
bestaat uit drie gootvormige stalen profielen door drie 
zwWare flenzen star met elkaar verbonden. Dit raam is 
uitschuifbaar en bereikt 4,50 m in werkpositie, tegen 
2,75 m transportlengte. In iedere stand worden beide 
delen door bouten met elkaar vergrendeld. Om van 
een Stand naar de andere over te gaan schuift het 
voorste gedeelte met de uiterste flens (aan de kant van 
de boring, links op de foto) over het achterste deel 
(met twee flenzen die bovendien door drie geleidings- 
stangen onderling verbonden zijn). Dit raam wordt 
onder een willekeurige helling op twee dwarse liggers 
bevestigd, die in de galerij verankerd of ingebetoneerd 
worden. 


3.2. — De roratieblok (fig. 2) bestaat uit een platte 
tandwielkast en schuift over de drie geleidingsstangen 


5e livraison : 


d 


* Mai 1975 


Nouvelle sondeuse pour carottage à cable 
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Fa L. 
Sondeuse DB-KS 30 (position de travail). Le front est à gauche. Flasque central avec dispositif 
de retenue. Bloc de rotation (avec ouverture pour tête d'injection). 
DB-KS 30 Boormachine in werkpositie. Het front is links. Op de middenflens is de reminrichting 
zichtbaar. Op de rotatieblok herkent men de opening voor aansluiting van de injectiekop. 


Fipeez 
Vue côté front. Flasque central avec galets de guidage. Bloc de rotation avec nipple pour 
raccordement des tiges. Vérin de poussée avec clapets de verrouillage. 
Frontzicht. Middenflens met geleidingsrollen. Rotatieblok met nipple voor aansluiting van de 
boorstangen. Sioorcylinder met vergrendelingskleppen. 
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guidage grâce à trois buselures de laiton de 30 cm de 
longueur, lubrifiées à la graisse. L'arbre de sortie estun 
canon creux : les barres de forage sont fixées à l’extré- 
mité avant du canon, tandis que la tête d’injection 
s'adapte à l'extrémité arrière. Quand le bloc de rotation 
occupe sa position extrême avant, il est facile de 
démonter la tête d'injection et, sans découpler les tiges 
de forage, d'introduire ou d’extraire le carottier ou 
l’overshot par l’orifice ainsi dégagé. Le canon est 
entraîné par l'intermédiaire d’un pignon et d’une roue 
dentée par un moteur hydraulique à pistons axiaux, 
qui est bridé sur le réducteur. 


3.3. — Le cylindre de poussée (fig. 2) est fixé par 
articulations, d’une part, sur le flasque terminal avant, 
d'autre part, sur le bloc rotation. Pendant le forage, il 
“tire ” le bloc de rotation vers l’avant avec une force 
maximum de 6000 kg (section annulaire du piston : 39 
cm?), tandis que, pendant les manoeuvres, il“ pousse ? 
les tiges hors du trou avec une force de 12 000 kg en 
utilisant la pleine section du piston (78 cm?). Ce cylin- 
dre est alimenté à travers des clapets antiretour pilotés 
par la pression. de façon à bloquer la machine dans sa 
position en cas d'incident (rupture des flexibles, man- 
que de pression). 


Ce cylindre sert également à déployer le châssis de la 
position “ transport ” à la position “ travail ” et réci- 
proquement. 


34. — Les tiges de forage sont vissées sur le bloc de 
rotation par l'intermédiaire d’une nipple, de sorte que 
tout glissement est exclu. Elles sont guidées par deux 
groupes de trois galets sur les flasques médian et ter- 
minal (côté sondage) (fig. 1 et 2). Un des galets est ef- 
façable, de sorte que les barres et carottiers extérieurs 
peuvent être introduits latéralement. 


Un frein ou pince est prévu sur le flasque médian 
pour le montage, le démontage et la retenue des tiges. 
Ce frein est commandé à distance grâce à un cylindre 
hydraulique et à un système de leviers avec dépasse- 
ment de point mort (fig. 1). I1reste autoserrant en cas de 
manque de pression et peut reprendre le poids de 150 
m de tiges N.DB (environ 3.000 kg). 


3.5. — Le groupe des pompes hydrauliques (fig. 3), 
monté sur un châssis en profilés séparé, est entraîné par 
un moteur pneumatique Düsterloh de 35 cv. La pompe 
principale (pompe à pistons axiaux avec débit réglable 
de 0-67 litres/min) qui alimente le moteur de rotation 
et aussi,pour les manoeuvres rapides, le cylindre de 
poussée, est attaquée directement par le moteur à air 
comprimé au moyen d’un accouplement élastique 
Périflex. La pompe auxiliaire (débit fixe de 4,5 litres- 
/min) qui alimente le frein à tiges et, pendant le forage, 
le cylindre de poussée, est entraînée par le même 
moteur par l'intermédiaire d’une courroie crantée. On 
peut donc, indépendamment de la charge, choisir la 


met drie messinglagers (30 cm lang) die met vet ge- | 
smeerd worden. De uitgaande as bestaat uit een hol} 
kanon, waarop aan de voorkant de boorstangen beves- | 
tigd worden; terwijl de injectie-kop op de achterkant | 
past. Wanneer de rotatieblok zijn voorste stand in-| 
neemt is de injectie-kop gemakkelijk afneembaar en| 
kunnen zonder de stangen af te koppelen, de kernbuis | 
of de overschot door de vrijgekomen opening inge- | 
voerd of uitgehaald worden. Het kanon wordt langs 
tandwiel en rondsel door een hydraulische 
axiaalzuiger-motor aangedreven, die op de blok aan- 


geflensd staat. 


3.3. — De translatiecylinder (fig. 2) is scharnierend 
verbonden enerzijds met de frontflens, anderzijds met 
de rotatieblok. Tijdens het bôren “ trekt ” hij de rota- 
tieblok naar voren met een kracht van max. 6.000 kg 
(ringvormige sectie : 39 cm?) terwijl hij bij maneuvers 
de stangen uit het gat kan “ stoten ” meteen kracht van 
12.000 kg (volle sectie : 78 cm2). Deze cylinder wordt 
over ingebouwde drukgestuurde terugslagkleppen 
gevoed, om bij eventueel defect (slangenbreuk, uitval- 
len van de druk) de machine te blokkeren. 


De cylinder dient ook om het machineraam vanuit 
de transportpositie in werkpositie te doen uiteenschui- 
ven ofomgekeerd. 


3.4. — De boorstangen worden over een nipple op 
de rotatieblok geschroefd zodat iedere slip uitgesloten 
is. Zi worden door tweemaal drie geleidingsrollen op 
de midden- en op de frontflens (uiteinde van hetraam) 
geleid (fig. 1 en 2). Een van de rollen is openklapbaar 
zodat de boorstangen en kernbuizen zijdelings aange- 
bracht kunnen worden. 


Om de boorstangen te monteren, te demonteren en 
vast te houden werd op de middenste flens een grendel 
of kleminrichting voorzien, op afstand door een hy- 
draulische cylinder over hefbomen met knikpunt 
bediend (fig. 1). Deze grendel blijft zelfklemmend bij 
uitvallen van de druk en is in staat het gewicht van 250 
m N.DB stangen (ongeveer 3.000 kg) tegen te houden. 


3.5. — De hydraulische pompengroep (fig. 3) is af- 
zonderlijk op een balkenraam opgesteld en wordt door 
een Düsterloh persluchtmotor van 35 pk aangedreven. 
De hoofdpomp (axiaalzuigerpomp met regelbaar 
debiet 0-67 liter/min) die de rotatiemotor en ook, bij 
snelle maneuvers, de stootcylinder voedt, is met de 
persluchtmotor rechtstreeks over een elastische Peri- 
flex koppeling verbonden. De hulppomp (vast debiet 
van 4,5 liter/min) die de grendelinrichting en de stoot- 
cylinder tijdens het boren bedient, wordt door dezelfde 
persluchtmotor over een getande riem aangedreven. 
Men kan dus. onafhankelijk van de belasting, de 
draaisnelheid van de rotatiemotor instellen (handle op 
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EE 
Pompes hydrauliques. En bas : pompe principale avec 
volant de réglage. En haut, à gauche, sous la protection, 
pompe auxiliaire (le moteur à air comprimé n'est pas monté). 
Pompengroep. Hoofdpomp aan de onderkant, met regelhan- 


del. Hulppomp boven links, onder de beschermingsplaat (de 
persluchtmotor is niet gemonteerd). 


vitesse de rotation du moteur de forage (volant sur la 
pompe principale), tandis que, pour le mouvement de 
translation, on a le choix entre une vitesse élevée, ré- 
glable (montage et démontage du train de tiges) et une 
petite vitesse (forage, manoeuvres délicates). 


3.6. — Le groupe de commande hydraulique (fig. 4), 
également séparé de la sondeuse, est constitué par le 
réservoir à huile avec voyant pour le niveau, et bou- 
chon de remplissage. L'huile est refroidie par l’eau 
d'injection, de sorte que la température est facilement 
maintenue en dessous de 50°C. Les quatre distribu- 
teurs de commande à quatre voies (fig. 5) (moteur de 
rotation, frein à tiges, cylindre de poussée grande et 
petite vitesse) sont groupés sur des plaques démonta- 
bles, suivant un système meccano, en deux groupes 
identiques. Ces distributeurs sont à action progressive, 
etchacun d’eux est relié à une soupape de surpression à 
réglage indépendant. Chaque bloc est précédé d’une 
soupape de décharge, limitant la pression à 3 bars 
quand 1l n’y a pas de consommation. 


Pendant le forage, le cylindre de poussée est ali- 
menté par la petite pompe (débit constant). La vitesse 
de forage est déterminée par un réglage de débit placé 
sur le retour du cylindre. Un manomètre est branché 
sur le côté “ avant ” du cylindre. Il est muni d’une 
échelle mobile que l’on met à zéro quand le cylindre ne 
supporte que le poids des tiges (régulateur de débit à 
zéro, vitesse de forage nulle, pas de contact entre cou- 
ronne et fond du trou, pression de 150 bars sur le côté 
“ arrière ” du cylindre). Les variations de pression dans 
l'espace avant peuvent ainsi être lues directement sur 


de pomp) terwijl men voor de translatiebeweging de 
keuze heeft tussen een grote, regelbare snelheid (in- of 
uitbouwen van boorstangen) en een kleine (boren, 
moeilijke maneuvers). 


3.6. — De hydraulische bedieningsgroep (fig. 4). 
eveneens apart opgesteld, omvat de olietank, met peil- 
glas en afsluitstop. De olie wordt door het boorinjec- 
tiewater gekoeld, zodat de temperatuur gemakkelijk 
onder 50°C gehouden wordt. De vier hydraulische 


Fig. 4. 


Groupe de commande, avec les manettes des quatre distri- 
buteurs et le manomètre central à échelle mobile pour 
mesure de la poussée sur l’outil. Devant le manomètre : 


régulateur de débit. 

Stuurgroep met de bedieningshandels van de vier verdelers, en 
de middenste manometer met verstelbare schaal om de druk op 
de boorkroon 1e meten. Vüdr de manometer : debietregelaar. 


vierwegenventielen (fig. 5) (rotatiemotor, grendelin- 
richting, stootcylinder grote en kleine snelheïd) vor- 
men volgens een bouwkastensysteem twee identieke 
blokken van twee en zijn op demonteerbare platen 
bevestigd. Zij hebben een geleidelijke werking en zijn 
elk met een afzonderlijk regelbare overdrukklep voor- 
zien. ledere blok is voorafgegaan door een drukont- 
lastingsventiel, zodat de pompendruk op ongeveer 
3 bar beperkt blijft wanneer er geen verbruik is. 


Tijdens het boren wordt de stootcylinder door de 
kleine pomp (konstant debiet) gevoed. De boorsnel- 
heid wordt bepaald door een debietregelaar op de 
terugloop van de cylinder. Een manometer is met de 
voorzijde van de stootcylinder verbonden. Hij bezit 
een verstelbare schaal die op nul gesteld wordt wan- 
neer de cylinder alleen het gewicht van de stangen 
draagt (debietregelaar op nul, boorsnelheid nul, kroon 
niet tegen de bodem van het gat aangedrukt, druk van 


| 
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Schéma hydraulique de principe : 

H : moteur hydraulique de rotation 

C : cylindre de poussée 

R : dispositif de retenue des tiges 

P : pompes hydrauliques principale (P1) et auxiliaire (P2) 

T: réservoir 

W : refroidissement par l’eau d’injection 

M : manomètres pour P1, P2 et mesure de poussée (M3) 

D : régulateur de débit (vitesse d'avance) 

f : filtres 

S : circuit auxiliaire assurant le fonctionnement des soupa- 
pes de décharge à 3 bar et de surpression à 150 ou 180 
bars. 


l'échelle mobile : elles indiquent la pression exercée 
pendant le forage sur l’outil. Grâce à ce manomètre et 
au régulateur de débit, le foreur contrôle donc la pous- 
sée sur la couronne et la vitesse d'avancement. 


La vitesse maximum de rotation est choisie au 
moyen du volant commandant l’inclinaison du barillet 
de la pompe principale. Elle peut au besoin être 
modulée rapidement en manoeuvrant le distributeur 
correspondant. 


Deux manomètres supplémentaires indiquent res- 
pectivement la pression à la sortie de la grosse pompe 
(couple sur les tiges de forage) et à celle de la petite 
pompe (force nécessaire pour “ armer ” le frein à 
tiges). 

Trois filtres, avec indication extérieure de colmata- 
ge, sont prévus sur chacune des conduites haute pres- 
sion et sur le retour. Le groupe de commande est relié à 


Fig..3: 


Principieel hydraulisch schema : 

H : hydraulische boormotor 

C : stootcylinder 

R : reminrichting 

P : Hydraulische hoofd-(P1)en hulp-(P2) pompen 

T': tank 

W : koeling door het injectiewater 

M : manometers voor de pompen P1 en P2 en voor de meting 
van de boordruk (M3) 

D : debietregelaar (boorsnelheid) 

f: filters 

s: hulpkring om de ontlastingsklep op 3 bar en de overdruk- 

kleppen op 150 en 180 bar te doen werken. 


150 bar op de achterzijde van de zuiger). De drukver- 
anderingen in de voorste cylinderruimte worden al- 
dus op de verschuifbare schaal afgeliezen en geven 
rechtstreeks een aanduiding van de werkelijke druk op 
de boorkroon. Met deze manometer en de debietrege- 
laar heeft de boormeester dus boordruk en -snelheid ir 
de hand. 


De maximum rotatiesnelheid wordt door de hande 
op de grote pomp ingesteld, en kan zonodig langs he! 
vierwegenventiel kortstondig verminderd worden. 


Twee andere manometers geven de druk aan van de 
grote pomp (draaikoppel op de boorstangen)en van de 
kleine pomp (spankracht van de reminrichting). 


Drie filters. met uitwendige vervuilingsaanduiding. 
zijn opiedere drukleiding en op de terugloop voorzien. 
De bedieningsgroep is langs zes hogedrukslangen en 
snelkoppelingen met de boormachine. en langs drie 
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la sondeuse par six flexibles haute pression, avec 
accouplements rapides, et au groupe “ pompes *” par 
trois flexibles (2 alimentations et un retour). Des van- 
nes protègent les flexibles contre le salissement lors- 
qu'ils sont découplés. 


3.7. — La pompe d'injection d'eau (pompe John 
Bean triplex) forme un quatrième bloc séparé. Elle est 
entraînée par un moteur pneumatique Düsterloh de 20 
cv par l'intermédiaire d’une boîte de vitesses, donnant 
le choix entre quatre débits différents (9 à 60 litres- 
/min). La pression peut atteindre 50 bars. 


3.8. — L'installation complète comporte donc qua- 
tre blocs : sondeuse, groupe de commande, pompes 
hydrauliques, pompe d'injection (non représentée sur 
la fig. 6), qui ne sont reliés entre eux que par des flexi- 
bles. Chaque bloc passe dans le gabarit de 0,8 m de 
largeur X 0,9 m de hauteur. Seule la sondeuse en 
position “ travail ” dépasse la longueur de 2,80 m im- 
posée par les moyens de transport. 


slangen (2 druk + 1 terugloop) met de pompgroep 
verbonden. Afsluitschuiven beschermen de slangen 
tegen het vuil wanneer zi] afgekoppeld worden. 


3 


7. — De waterinjectiepomp (John Bean driecylin- 
derpomp) wordt afzonderlijk opgesteld en door een 
Düsterloh persluchtmotor van 20 pk over een versnel- 
lingsbak aangedreven. zodat men de keuze heeft tus- 
sen vier verschillende debieten (9 tot 60 liter/min). De 
druk kan tot 50 bar opgevoerd worden. 


3.8. — De ganse installatie bestaat dus uit vier 
blokken : boormachine, bedieningsgroep, hydrau- 
lische pompen en waterpomp (op fig. 6 niet voor- 
gesteld), die onderling slechts door soepele leidingen 
verbonden worden. ledere blok blijft binnen het 
gabarit van 0,8 m (breedte) X 0,9 m (hoogte) en alleen 
de boormachine zelf in werkpositie overschrijdt de 
voor het transport praktische lengte van 2,80 m. 


Fig. 6. 
Ensemble de l'installation (sans pompe d'injection) 
De gezamenlijke installatie (zonder injectiepomp) 
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Grâce à cette disposition en blocs séparés, le groupe 
de commande peut être placé à une distance suffisante 
de la sondeuse pour que le personnel ne soit pas in- 
commodé par les projections d’eau. 

Les caractéristiques des machines sont reprises au 
tableau [. 


Dank zij de verdeling in afzonderlijke eenheden k 
de bedieningsgroep op een voldoende afstand van 
boormachine geplaatst worden om geen hinder 
hebben van de waterprojecties. 


De karakteristieken van de machines worden 
tabel I samengevat. 


TABLEAU 


Sondeuse DB-KS 30 


TABEL I 


x 


Boormachine DB-KS 30 


Poids 1200 kg Gewicht 
Largeur X hauteur 600 mm x 700 mm Breedte X hoogte 
Longueur : position travail 4500 mm Lengte : Werkpositie 
position transport 2750 mm Transportpositie 
Rotation Rotatie : 
Moteur hydraulique 2200 tr/min Hydraulische boormotor 


Brüninghaus 31 EX 
Rapport de réduction 


8 mkg (180 bars) 


Brüninghaus 31 EX 
Tandwielverhouding 


Vitesse de rotation (barres) 0-600 t/min Draaisnelheid (boorstangen) 
Couple maximum (barres) 30 mkg Maximum draaikoppel (boorstangen) 
Translation Translatie 
Course du vérin 1750 mm Cylinder koers 
Diamètre vérin/tige 100/70 mm Diameter cylinder/zuigerstang 
Traction (en avant) 38 cm° X 150 bars 6.000 kg Trekkracht (vooruit) 38 cm? X 150 bar 
Poussée (en arrière) 79 cm? X 150 bars 12.000 kg Stootkracht (achteruit) 70cm? x 150b 
Petite vitesse (forage) 115cm/min = 2cm/s Kleine snelheid (boren) 
Grande vitesse (manoeuvres) 24cm/s Grote snelheid (maneuvers) 
Calibres de carottage A.DB B.DB N.DB H.DB  Boorkalibers 
Diamètre de forage 48 60 75,7 96 mm  Boordiameter 
Diamètre extérieur des barres 44,5 55,6 69,9 88,9 mm  Stangen buitendiameter 
Diamètre des carottes 21] 36,5 47,6 63,5 mm  Kerndiameter 
Barres de forage Boorstangen 
Longueur utile + filet 1.525 + 45 mm Nuttige lengte + schroefdraad 
Pompes hydrauliques Hydraulische pompen 
Pompe principale (régl. à pist. axiaux) 0-671/min Hoofdpomp (regelb. axiaalzuigerpom 
Brüninghaus 720 DZ 1500 tr/min 180 bars Brüninghaus 720 DZ 1500 tr/min 
Pompe auxiliaire (fixe à pist. axiaux) 4,51/min Hulppomp (vaste axiaalzuigerpomp) 
Bucher 1500 tr/min 180 bars Bucher 1500 tr/min. 


Moteur pneumat. Düsterloh 1500tr/min 


Persluchtmotor Düsterloh 1500 tr/mir 


Dispositif de retenue Reminrichting 
Cylindre Hähnchen : diamètre 40 mm Hähnchen cylinder : diameter 
Effort à 210 bars 2.600 kg Kracht op 210 bar 

Pompe d'injection Triplex John Bean 50 bars Injectiepomp John Bean 3 cylinder 


+ boîte de vitesse 
Moteur pneumat. Düsterloh 1500tr/min 


9,2-19,4-36,5-601/min 


+ versnellingsbak 
Persiuchtmotor Düsterloh 1500 tr/mi 
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| 4. EVOLUTION DES RESULTATS 


4.1. — Depuis 1960, Winterslag effectue systémati- 
(uement des reconnaissances par sondages carottés. 
Juoique d’autres sièges de Campine disposent de son- 
leuses pour carottage (Foraky 30-H-D, Joy Sullivan 22 
1D), c'est la sondeuse pneumatique Turmag P IV-6 
qui a été exclusivement utilisée à Winterslag à cause de 
a facilité avec laquelle elle peut être installée dans les 
jaleries d'exploitation les plus basses. Nous disposons 
lonc d’une base de comparaison portant sur plus de 
100 sondages effectués à la machine Turmag, avec 
arottier double conventionnel Intrafor NX (diamètre 
le forage : 74,5 mm, longueur du carottier : 1,70 m). 


Les résultats moyens, les plus favorables et les moins 
avorables (longueur carottée en fonction du nombre 
le postes) sont représentés par les courbes “ P ” du 
liagramme fig. 7. A ces postes il faut ajouter, pour 
haque sondage, trois postes supplémentaires pour le 
acement (y compris forage de l’avant-trou) et deux 
ostes pour le transport de la machine : ces postes sont 
videmment indépendants de la longueur à forer. 


Du diagramme on peut déduire un avancement 
noyen de 2,50 m par poste de 5 h 30 min jusqu’à une 
rofondeur de 100 m environ. On voit cependant que 
a vitesse de forage dépend dans une mesure impor- 
ante de la profondeur. En extrapolant jusqu’à 150 m, 
n peut approximativement admettre les chiffres du 
ableau IT : 


TABLEAU II 
ongueur du sondage Nombre de postes nécessaires 
mètres minimum moyen maximum 
50 10 17 24 
fe 20 29 38 
100 32 43 55 
125 45 61 76 
150 64 81 101 


On voit donc que les performances les meilleures, 
jui atteignent 5 m/poste à 50 m, tombent à 2,35 
n/poste à 150 m. On peut compter sur des performan- 
es moyennes de respectivement 3 m/poste et 1,8 
n/poste, et sur des minimums de 2 m/poste et 1,5 
n/poste. 


Le coût du mètre foré est calculé au tableau IT pour 
in sondage de 150 m en tenant compte des prix et 
alaires au ler janvier 1975. Si on réalise l'avancement 
déal de 2,35 m/poste, on arrive à un total de 2659F/m, 
ont les salaires des foreurs représentent 78,9 %. Si 
ependant les performances tombent à 1,50 m/poste, 
: coût monte à 3849 F/m, avec un import de 85,4 % en 
alaires. 
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4. EVOLUTIE DER RESUiTATEN 


4.1. — Sedert 1960 worden te Winterslag systema- 
tisch verkenningen met kernboringen uitgevoerd. Al- 
hoewel andere zetels van K.S. over gespecialiseerde 
kernboormachines beschikten (Foraky 30-H-D, Joy- 
Sullivan 22 HD) gebruikte Winterslag de perslucht- 
machine Turmag P IV-6, omdat zij universeel, ook in 
de laagste exploitatiegalerijen, opgesteld kan worden. 
Als vergelijking beschikken wij aldus over de gegevens 
van meer dan 300 boringen met Turmag-machine en 
gewone dubbele kernbuis Intrafor NX (boordia- 
meter : 74,5 mm, nuttige lengte 1,70 m). 


De gemiddelde, gunstigste en ongunstigste uitslagen 
(geboorde lengte in functie van het aantal boorposten) 
worden door de curves “ P”” op het diagram fig. 7 
weergegeven. Aan de vermelde zuivere boorposten 
moeten, voor iedere boring, drie bijkomende posten 
voor plaatsing en twee posten voor vervoer van de ma- 
chine bijgevoegd worden, die uiteraard onafhankelijk 
van de lengte van de boring zijn. 


Uit het diagram kan men een gemiddelde vooruit- 
gang van 2,50 m/post van 5 u. 30 min, tot ongeveer 100 
m diepte afleiden. Men ziet echter dat de boorsnelheid 
gevoelig door de lengte van de boring beinvloed wordt. 
Mits een extrapolatie tot 150 m kunnen wij benaderend 
vooropstellen : 


TABEL II 


Lengte v/d boring Aantal benodigde boorposten 


meter minimum gemiddeld maximum 
50 10 17 24 
75 20 29 38 
100 32 43 +5 
125 45 61 76 
150 64 81 101 


Men ziet aldus dat de topprestaties, die bij 50 m rond 
5 m/post bereiken, bij 150 m tot 2,35 m/post terugval- 
len. Voor de gemiddelde prestaties kan men op res- 
pectievelijk 3 m/post en 1,8 m/post rekenen., en voor 
de minimale prestaties op 2 m/post en 1,5 m/post. 


De kostprijs per geboorde meter wordt in Tabel III 
voor een boring van 150 m met de prijzen en lonen op 
1-1-75 berekend. Met een ideale vooruitgang van 
2,35 m/post komt men tot een totaal van 2.659 F/m, 
waarvan de lonen 78,9 % uitmaken. Moest de presta- 
tie op 1,5 m/post terugvallen, dan stijgt de kost- 
prijs tot 3.849 F/m op met een aandeel van 85,4 % 
voor de lonen. 
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Fig. 7. 
Performances moyennes, maximum et minimum de la sondeuse pneumatique Turmag P IV-6 


avec carottier double conventionnel (courbes P) et des sondeuses hydrauliques avec carottier à 
câble (courbes H). 


Gemiddelde, maximum en minimum prestaties van de perslucht boormachine Turmag P 1V-6 met 


Ne SU Kernbuis (curves P) en van de hydraulische boormachines met kabelkernuitrusting 
curves H). 


Mai 1975 


TABLEAU III 


Coût d'un sondage de 150m 
(prix et salaires du 1.1.75) 


Turmag P IV-6 


+ carottier double conv. 


Nouvelle sondeuse pour carottage à cable 


467 
TABEL III 
Kosiprijs van een boring van 150m 
(prijzen en lonen op 1.1.75) 


DB - KS 30 
+ Cabl-O-Matic 


+ conv. dubbele kernbuis 


2,35 - 1,50m/p 


Salaires et charges sociales 
Transport et montage 
Salaires des foreurs 
Démontage + transport 

Location du matériel 
Sondeuse 
Carottier + couronnes 
Barres de forage 
Pompes d'injection 


15.736 
314.718 - 493.058 
10.490 


6.047 
4.690 
8.272 
1.693 
32,321 
5.000 


398.967 - 577.307 F 
2.659 - 
78,9 % - 85,4 % 


Consommation d’air comprimé 
Consommations diverses 


Total 
Total par mètre 
% salaire des foreurs 


4.2. — Le tableau V rassemble les résultats des 34 
sondages effectués avec la machine semi-hydraulique 
Winterslag et ceux des 31 sondages effectués avec la 
machine entièrement hydraulique Diamant Boart 
(prototype DB-KS 25). 


Le tableau IV et la figure 7 (courbes “ H ”) permet- 
tent de comparer les résultats des différentes machines 
avec couronnes de calibre N.DB (75,7 mm @). 


Avec le carottier Cabl-O-Matic de 1,525 m et la ma- 
chine semi-hydraulique, on a obtenu une moyenne de 
7,28 m/poste, c’est-à-dire trois fois plus qu’avec la ma- 
chine à air comprimé et le carottier double ordinaire. 
Avec un carottier de 3,05 m, qui n’est malheureuse- 
ment utilisable qu’exceptionnellement à cause de son 
encombrement, la vitesse moyenne s'élève même à 
9,37 m/poste. 

Les résultats de la première période de fonctionne- 
ment du prototype DB (juin 1973 - décembre 1974) 
confirment ceux de la machine semi-hydraulique : il 
faut tenir compte de la réduction légale du nombre 
d'heures de travail, intervenue entretemps, de sorte 
que la durée de travail effective du poste se trouve 
réduite à 5 h 15 min, au lieu de 5 h 30 min pendant la 
période précédente. A l’avancement moyen de 6,77 m 
par poste correspond par conséquent un avancement 
horaire de 1,29 m/h, au lieu de 1,32 m/h avec la ma- 


3.849 F/m 


7,50 m/p 


Lonen en sociale lasten 
Vervoer + montage 
Boorlonen 
Demontage + vervoer 


Materieel huurprijzen 
Boormachine 
Kernbuis + kronen 
Boorstangen 
Waterpomp 

Persluchtverbruik 

Diverse verbruiken 


23.604 
149.492 
21.500 


5.750 
19.550 
24.500 

3.693 
43.344 

5.000 


296.433 F 
9760 F7 
50,4 % 


Totaal 
Totaal per meter 
Aandeel boorlonen 


4.2. — Tabel V geeft de uitslagen weer van de 34 
boringen met de semi-hydraulische machine Winter- 
slag en van de 31 boringen met de vol-hydraulische 
machine Diamant Boart uitgevoerd. Tabel IV en fig. 7 
(curves “ H ”) geven de vergelijking van de door de 
verschillende machines met boorkronen kaliber N.DB 
(75,7 mm @) bereikte uitslagen. 


Met de Cabl-O-Matic kernbuis van 1,525 m en de 
semi-hydraulische machine werd een gemiddelde 
berekend van 7,28 m/post, d.w.z. drie maal meer dan 
met de persluchtmachine en gewone dubbele kern- 
buis. Met een kernbuis van 3,05 m, die spijtig genoeg 
wegens plaatsgebrek slechts uitzonderlijk gebruiktkan 
worden, bereikt de boorsnelheid zelfs 9,37 m/post. 


De uitslagen van de eerste bedrijfsperiode van het 
prototype DB (Juni 73 - Dec. 74) bevestigen die van de 
semi-hydraulische machine : men moet hier rekening 
houden met de tussengekomen wettelijke verminde- 
ring van de arbeidsduur, zodat een post ongeveer 5 u. 
15 min effectieve werktijd bedraagt. tegenover 5 u. 30 
min in de vorige periode. Aan de gemiddelde vooruit- 
gang van 6.77 m/post beantwoordt dus een uursnel- 
heid van 1,29 m/h tegen 1,32 m/h met de semi- 
hydraulische machine. Deze uitslagen worden nu ech- 
ter op 200 m diepte bereikt. tegenover 120 tot 150 m 
met de vorige machines. 
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TABLEAU V 
Sondages de reconnaissance 
Siège de Winterslag 
Carottier Cabl-O-Matic N.DB 
Longueur utile : 1525 mm 
(3050 mm pour sondages marqués *) 


. Numérotation des sondages. 

. Inclinaison. 

. Longueur forée en mètres. 

. Longueur carottée en mètres. 

. Avancement moyen, en mètres, par poste de carot- 


tage. 


1/1972 - VI/1973 
Sondeuse semi-hydraulique “ Winterslag ”. 
Semi-hydraulische “ Winterslag ” boormachine. 
Durée effective de travail par poste : 5 h 30 min. 
Werkelijke arbeidsduur per post : 5 u. 30 min. 


(1) (2) (3) (4) (5) 
273/72 Lea 40,89 38,07 7,61 
274/72 des 20,36 17,36 3,19 
275/72 FD. 77,99 74,79 7,48 
276/72 — 90° 123,29 121,59 15,20 

a À EP AP: OU 74,06 70,06 8,76 
» 218112 + 10° 28,94 25,12 12,56 
283/72 — 90° 176,10 174,26 13,40 
* 284/72 EUR 140,23 136,03 13,60 
200112 + 40° SE EX) 49,77 7,11 
* 286/72 rie 48,14 44,64 7,44 
OT) 12 18° 119,24 115,35 9,61 
* 288/72 +0! 77,82 74,66 7,47 
289/72 — 90° 111,80 108,23 6,76 
291/72 — 76° 70,67 68,01 7,56 
292/72 PE 119,32 117,00 2 
293/72 F5 57,56 57,56 7,20 
294/72 = 5 9992 9392 5,87 
295a/72 +359 77,22 LA 7,85 
295/72 Fe 23,15 32,94 6,59 
296/72 #90? 39,45 37:29 7,46 
2112 AU 38,00 36,64 7,33 
298/72 +90° 39,87 39,87 5,70 
299/72 — 90° 68,30 66,22 9,46 
300/72 — 90° 62,10 60,29 7,54 
301/72 + 20° 69,15 66,34 8,29 
302/72 20 94,40 O2TZ 7,16 
303/73 — 90° 108,00 106,05 7,58 
305/73 — 90° 107,12 104,62 6,54 
309/73 He0: 98,80 98,80 7,60 
310/73 CS 95,02 2 PAC | 5,81 
311/73 — 90° 114,14 111,86 6,58 
313/73 PT 65,88 62,23 6,91 
314/73 +150 118,10 116,30 6,84 
315/73 +450 49,48 47,88 4,35 


Documentation Service Géologique K.S. 
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TABEL V 
Verkenningsboringen 
Zetel Winterslag 
Kernbuis Cabl-O-Matic N.DB 
Nuttige lengte : 1525 mm 
(3050 mm voor boringen met * gemerkt) 


. Volgnummer der boringen. 
. Helling. 

. Geboorde lengte in meter. 

. Gekernde lengte in meter. 


. Gemiddelde vooruitgang in meter per gekernde 


post. 


V1/1973 - XII/1974 
Sondeuse hydraulique KS-DB 25. 
Hydraulische Boormachine KS-DB 25. 


Durée effective de travail par poste : 5 h 15 min. 
Werkelijke arbeidsduur per post : 5 u. 15 min. 


(1) (2) (3) (4) (5) 

317/73 +159 184,95 184,95 7,40 
318-a/73 +30° 37,17 37:35 6,23 
318-b/73 #25 38,65 38,33 7,67 
319/73 TU? 52,61 5122 24 7 
320/73 FT I78 140,94 140,94 4,70 
321773 + 40° 43,39 34,06 4,87 
324/73 — 90° 63,82 61,83 10,31 
325/13 — 90° 62,72 61,91 7,74 
326/73 — 90° 51,90 50,62 8,44 
327113 — 90° 50,86 50,15 10,03 
328/73 — 90° 27,64 26,62 8,87 
329713 — 90° 2859 26,95 6,74 
330/73 — 30° 42,54 42,54 8,51 
331/73 — 90° 30,55 29,87 9,96 
334/73 — 90° 48,85 47,08 9,42 
335/73 — 90° 62,92 62,02 12,40 
336/73 — 90° SPAS à 51,35 12,84 
337/74 — 90° 158,95 158,01 6,58 
338/74 à 511 M C3 139,60 138,09 4,93 
339/74 are 25,84 25,84 2 
340/74 — 90° 51,28 50,28 6,28 
341/74 — 90° 66,11 63,91 7,99 
342/74 — 90° 39,92 59,42 8,49 
343/74 — 90° 60,27 58,83 9,81 
344/74 — 90° 206,15 204,50 12,03 
345/74 — 90° 60,95 59,85 8,55 
346/74 — 90° 73,70 12573 121 
347/74 — 90° 73,44 72,96 912 
348/74 F5 85,18 84,28 3,24 
349/74 — 90° 78,07 25 8,58 
354/74 — 90° 141,22 139,18 4,49 


Documentatie : Aardkundige Dienst K.S. 
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chine semi-hydraulique. Mais ce résultat est doré- 
navant obtenu à une profondeur de 200 m, alors que 
les machines précédentes étaient limitées à 120 
ou 150 m. 


L’avancement moyen des sondages montants (7 à 
40°) a été de 5,07 m par poste, ce qui permettrait de 
faire 23 m/jour en attelant le travail de façon perma- 
nente. La meilleure performance a été de 15,54 m sur 
un poste de 5 h 30 min. 


Pour les sondages verticaux vers le bas, on a réalisé 
une moyenne de 8,07 m/poste de 5 h 15 min, soit 37 
m/jour avec relève des équipes sur place. Le record a 
été de 19,83 m sur un poste. 


Le sondage 344-74, exécuté dans des conditions op- 
timales (front d’un bouveau, vertical vers le bas, attelée 
continue), a atteint 50 m en 2,5 postes, 100 men 5,5 
postes, 150 m en 10,5 postes et 200 m en 15 postes 
(c’est-à-dire respectivement 20 - 18 - 14- 13 m par poste 
de 8 heures). 

Le temps nécessaire au forage de chaque passe est 
régulièrement noté. Ceci permet de se faire une idée de 
la vitesse instantanée de forage en fonction de la nature 
de la roche, avec un effort sur la couronne (calibre 
N.DB)de 500 à 1000 kg, une vitesse de rotation de 350 à 
600 tr/min, 6 à 25 bars de pression d’eau, et 36 ou 60 
litres/min de débit d'injection. 


TABLEAU VI. 


Nature de la roche Nombre de Temps Vitesse 


mesures min/m  cm/min 

Schiste micacé dur 9 12.0 8.3 
Schiste carbonaté dur 25 13.9 72 
Schiste gréseux dur 22 14.0 7.1 
Schiste micacé avec 

intercalations gréseuses Il 155 6.5 
Grès compact 36 1527 6.4 
Schiste tendre 33 17.0 5.9 
Moyenne générale 15<l 6.6 


oo 


Le coût du mètre de sondage, avec un avancement 
par poste de 7,50 m (tableau IIT)se réduit à 1976F., dont 
seulement 50,4 % représentent les salaires des foreurs, 
quoique l'équipe comporte trois hommes au lieu de 
deux. 


5. CONCLUSIONS 


5.1. — Le carottage à câble avec sondeuse hydrau- 
lique DB-KS, comparé au carottier double conven- 


Se livraison 


In stijgende boringen (7 tot 40°) was de gemiddelde 
vooruitgang 5,07 m/post, hetgeen met 23 m/dag zou 
overeenkomen in geval van kontinue bezetting. De 
beste verwezenlijkte prestatie was 15,54 m op een post 
van 5 u. 30 min. 


In loodrechte boringen naar beneden had men een 
gemiddelde van 8,07 m/post van 5 u. 15 min of 37 
m/dag met aflossing ter plaatse. De topprestatie was 
19,83 m op een post. 


De boring 344-74, die in optimale omstandigheden 
uitgevoerd werd (front van een steengang, 90° naar 
beneden, doorlopende bezetting) bereikte 50 m in 2,5 
posten, 100 m na 5,5 posten, 150 m na 10,5 posten en 
200 m na 15 posten (resp. 20-18-14 en 13 m/post van 8 
uur). Y 


De nodige tijd per pas wordttelkens opgetekend. Dit 
laat toe de ogenblikkelijke snelheïid te bepalen in 
functie van de aard van het gesteente, voor het kaliber 
N.DB met een kroondruk van 500 tot 1000 kg, een 
draaisnelheid van 350 tot 600 tr/min. 6 tot 25 bar 
waterdruk en 36 of 60 liter/min waterdebiet. 


TABEL VI 
Steensoort Aantal Tijd Boorsnelh. 
metingen min/m  cm/min 

Vaste glimmerschalie 9 12.0 8.3 
Vaste karbonaathoudende 

schalie 25 13.9 12 
Vaste zandsteenachtige 

schalie 22 14.0 LA 
Glimmerschalie met 

zandsteenlaagjes 11 15.5 6.5 
Vaste zandsteen 36 IST 6.4 
Zachte schalie SE 17.0 5.9 
Algemeen gemiddelde 2 | 6.6 


mm 


De kostprijs per meter voor een boring met een 
gemiddelde vooruitgang per post van 7,50 m (Tabel 
IT) bedraagt nog maar 1976 F. waarvan slechts 50,4 % 
voor de lonen van de boormannen, alhoewel de boor- 
ploeg nu uit 3 man bestaat in plaats van 2. 


5. ALGEMEEN BESLUIT 


5.1. — Het kabelkernboren met hydraulische ma- 
chine DB-KS heeft. ten opzichte van de conventionele 
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tionnel avec sondeuse pneumatique P IV-6, a fait pas- 
ser les profondeurs atteintes de 120 à 200 m et l’avan- 
cement par poste de 1,5 ou 2,35 m à 7,50 m (moyenne 
sur 65 sondages), c’est-à-dire un gain d’au moins 5 m 
par poste. 


5.2. — Ce résultat se répercute évidemment sur le 
prix de revient, qui devient 1976 F/m, comparé à une 
moyenne de 2 (2659 + 3849) = 3254 F/m avec l’an- 
cienne méthode, soit un gain par mètre de 1278 F. 
L'investissement total (prix de la machine, des carot- 
üers et des pompes = 1.350.000 F) est amorti après 
1060 m déjà. 


5.3. — Les caractéristiques du carottage à câble ou- 
vrent de nouvelles perspectives, qui ne sont pas encore 
toutes explorées. La précision du forage est précieuse 
pour la réalisation des trous pilotes en vue du creuse- 
ment mécanique de burquins. Cette précision, combi- 
née avec la vitesse d'exécution, est précieuse également 
pour les travaux de sauvetage : elle permettrait d’éta- 
blir une liaison avec des mineurs enfermés par un 
éboulement et de leur envoyer, à travers les barres de 
forage, des containers avec de la nourriture, des bois- 
sons, des lampes. En concertation avec le Centre de 
Coordination de Sauvetage de Hasselt, notre matériel 
a été complètement standardisé avec celui de la Cen- 
trale de Sauvetage de Merlebach (Bassin houiller de 
Lorraine), qui a spécialement mis au point cette tech- 
nique. 


5.4. — Comme les tiges de sondages ne doivent pas 
être assemblées et démontées de façon répétée, les 
parois du trou se comportent mieux, et le carottage à 
câble peut réussir là où les méthodes habituelles sont 
mises en défaut. Il pourrait par conséquent être appli- 
qué dans certains cas pour des sondages au grisou ou 
aux eaux. Les tiges de sondage peuvent au besoin être 
abandonnées dans le trou, constituant ainsi un tubage 
perdu. 


5.5. — Nous voudrions souligner que cette machi- 
ne, dont les résultats dépassent nos espérances, est née 
de la collaboration étroite des services du charbonnage 
(Mécanique, Géologique et Etudes) avec les construc- 
teurs de matériel. Elle résulte donc vraiment de la 
combinaison de l’expérience pratique avec la techni- 
que de pointe du constructeur. 


Enfin, je ne voudrais pas terminer cette note sans 
adresser des remerciements spéciaux à : 
— la Direction des Charbonnages de Campine : MM. 
LYCOPS et ROUSSEAU, qui ont rendu possible et 
ont soutenu ce travail ; 
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dubbele kernbuis met persluchtmachine PIV-6, de 
reikwijdte van 120 m op 200 m opgevoerd en een ren- 
dementsverhoging meegebracht van 2,50 m/post naar 
7,50 m/post (gemiddelde over 65 boringen), dus een 
winst van minstens 5 m per post. 


5.2. — Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de 
kostprijs, die 1976 F/m wordt, tegenover een gemid- 
delde van 2 (2659 + 3849) = 3254 F/m met de oude 
methode, of een winst per meter van 1278 F. De totale 
investering (Kostprijs van de machine, kabelkernbui- 
zen en pompen = 1.350.000 F) is na 1060 meter reeds 
terugbetaald. 


5.3. — De eigenschappen van de kabelboormetho- 
de openen andere toepassingen, die men nog niet allen 
kan overzien. 


De nauwkeurigheid is te waarderen voor het maken 
van pilootgaten voor het mechanisch delven van bin- 
nenschachten. Dit geldt ook, naast de snelheid, om bi) 
reddingswerken een verbinding tot stand te brengen 
metingesloten mijnwerkers, en hun gebeurlijk langs de 
boorbuizen containers met voedsel, drank, lampen, 
enz. te sturen. In overleg met het Coërdinatiecentrum 
van het Reddingswezen in Hasselt werd ons materieel 
volledig met dit van de Centrale de Sauvetage de Mer- 
lebach (Bassin houiller de Lorraine), die deze techniek 
speciaal heeft ontwikkeld, gestandardiseerd. 


5.4. — Daar de boorstangen niet gedurig in en uit- 
gebouwd worden, en daardoor de wanden van het gat 
minder beschadigen, kan de kabelkernboring lukken 
waar andere boormethodes falen. In bijzondere geval- 
len zou zij bijgevolg voor gas- of waterboringen toege- 
past kunnen worden. De boorstangen kunnen des- 
noods als verloren verbuizing in het gat achtergelaten 
worden. 


5.5. — Wij zouden willen onderlijnen dat deze ma- 
chine, die ons onverhoopte uitslagen geeft, uit de inni- 
ge samenwerking ontstaan is van de mechanische, 
aardkundige en studiediensten van de mijn met de 
constructiewerkhuizen. 

Zij is dus uit de ondervindingen van het bedrijf en de 
know-how van een vooruitstrevende constructeur 
geboren. 

* *X * 

Als slot zou ik graag een speciaal woord van dank 
willen richten aan : 

— de Direktie van de Kempense Steenkolenmijnen : 
HH. LYCOPS en ROUSSEAU, die deze ontwik- 
keling ten volle hebben gesteund en mogelijk heb- 
ben gemaakt. 
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la Direction du Siège de Winterslag : MM. VAN 
DAMME et VERHEES, qui ont épaulé le projet et 
nous ont permis de faire les essais dans le fond ; 


la Direction de Diamant Boart, à Bruxelles : MM. 
DELWICHE, FAVART et MARCHAND, et tout 
particulièrement le Bureau d'Etudes : M. VET- 
SUYPENS, et les Ateliers à Zonhoven : MM. 
CORDONNIER, MALHERBE et NOUWEN, 
pour leur réalisation remarquable ; 

le Service Géologique de K.S. : MM. TRICOT et 
CLAUS, qui ont fourni la plus grande partie de la 
documentation permettant de mettre en évidence 
la rentabilité ; 

le Service Etudes de Winterslag : MM. de CROM- 
BRUGGHE et KERREMANS, quiont activement 
collaboré à la réalisation technique. 
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de Direktie van Zetel Winterslag : HH. VAN 
DAMME en VERHEES, die volledig achter het 
projektstond en de mogelijkheid heeft gegeven, het 
ondergronds uit te testen. 

de Direktie van Diamant Boart, Brussel : de HH. 
DELWICHE, FAVART en MARCHAND, en in 
het bijzonder de projektafdeling, H. VETSUY- 
PENS, en de werkhuizen te Zonhoven, HH. COR- 
DONNIER, MALHERBE en NOUWEN, voor 
hun uitstékende realisatie. 

de aardkundige dienst K.S. : HH. TRICOT en 
CLAUS, die een groot deel van de dokumentatie 
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O0. INLEIDING 


Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw was Ier- 
land een producerend land van koper, ijzer (in de vorm 
van pyriet), lood, zink en bariet. 


Maar in de loop van de tweede helft van deze 19e 
eeuw werden de meeste mijnen gesloten wegens de 
toenemende uitputting der afzettingen. De toen 
ontgonnen metaalafzettingen waren hoofdzakelijk 
gevestigd in het Siluur, het Ordoviciaan, het Devoon, 
is te zeggen in de meest bergachtige streken van lerland 
waar rotsachtige vormingen aan de oppervlakte lagen. 


Het centrum van het land, bedekt met ijsafzettingen, 
maakte van geen enkele ontginning deel uit. Deze af- 
zettingen van 10 à 20 m dikte verbergen een rotsachtige 
onderlaag, voornamelijk samengesteld uit kolenkalk. 
Dit geërodeerde en vlakke kalkgesteente beslaat een 
oppervlakte van meer dan 25.000 km? dat voor twee 
derden gevormd is door het Tournaisiaan en voor het 
overblijvende derde gedeelte door het Viséaan. 


Dit reusachtig grondgebied, bedekt met weiden en 
veenlanden, vertoont slechts een zeer klein aantal 
rotsachtige formaties, maar de geringe dikte van de 
ijsafzettingen vormt geen hinderpaal meer voor de 
moderne prospectieprocédés. 


Meerdere ondernemingsmaatschappijen hebben 
systematische prospectiecampagnes uitgevoerd en 
hebben het bestaan van nieuwe, zeer voorname lood-, 
koper-, zink- en zilverafzettingen aan het licht ge- 
bracht. Tijdens de laatste 10 jaren werden nieuwe mij- 
nen geopend op de plaats van de meest voordelige af- 
zettingen en de miynproduktie is nu een zeer aktieve 


sector geworden van de economie van de lerse Repu- 
bliek. 


Bijvoorbeeld, gedurende het jaar 1972 heeft de 
waarde van de uitgevoerde metaalconcentraten bijna 2 
miljard BF behaald, terwijl zij slechts rond de 2 miljoen 
BF lag in 1965. Deze cijfers stellen de buitengewoon 
snelle vlucht van de mijnnijverheid in dit land tijdens 
de laatste jaren goed in het licht. 

Maar als in de toekomst de ertsafzettingen in de lerse 
ondergrond voldoende schijnen bij te dragen tot het 
welzijn en de economie van het land, dan zou de 
aardolie en het gas een andere voorname bron van 
inkomsten kunnen vormen. De boringen die werden 
uitgevoerd in de zeeën langs de oevers ten zuiden en 
ten oosten van lerland hebben het bestaan van veelbe- 
lovende aanwijzingen aan het licht gebracht en de 
belangstellende maatschappijen hopen commercieel 
ontginbare afzettingen te vinden. 

In 1974 werd de einde-studiereis van de leerlingen 
van de afdelingen Mijnen en Geologie van de univer- 
siteit van Luik georganiseerd in de Ierse Republiek 
door Paul BARTHOLOME. Hoogleraar toegepaste 
geologie aan onze universiteit. 
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Tijdens deze reis hebben we de kans gehad om eé 
zeker aantal mijnontginningen in het land te bezoekk 
en ons vertrouwd te maken met de grote geologisch} 
trekken van deze streek (Fig. 1). | 
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Fig. 1. 
Kaart van lerland die de plaats 
van de bezochte mijnen aantoont. 
minerai : erts 
remblai : vulmateriaal 
lère phase : Ze faze 


Het onderwerp van deze nota is niet een volledis 
inzicht te geven van alle mijnvoorraden van het land 
maar meer in het bijzonder een gedacht van de aange 
nomen technieken en ontginningsmethoden te gevei 
in de door ons bezochte mijnen en waarvan de name 
zijn : 

Tynagh Mines : 

te Tynagh, in het Graafschap Galway (lood, zink 

koper, zilver), eigendom van de “ Northgate Explo 

ration ”, Canada, en uitgebaat door de “ Irish Bas 

Metals Ltd. ”. 

Silvermines : 


te Nenagh, in het Graafschap Tipperary (lood, zink 
eigendom van de “* International Mogul Mine 
Canada Silvermines Ltd” en uitgebaat doo 
“ MogulofIreland ”. 

Gortdrum Mines : 


te Tipperary (koper, zilver, kwikzilver). eigendoi 
van de * Northgate Exploration Ltd ” en uitgeba: 
door * Gortdrum Mines Ltd ”. 
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Mvoca Mines : 

. Graafschap Wicklow (koper, bariet), eigendom van 
de “ Avoca Mines Ltd Canada ”, en uitgebaat door 

_ “ Avoca Mines Ltd ”. 

lara Mines : 
Navan, graafschap Meath (lood, zink, koper), 
eigendom van de “ Tara Exploration and Develop- 
ment Ltd ”, Canada. De voorbereidende werken 
zijn bezig. 


Kingscourt Mines : 

| (Drumsgoat) Kingscourt, Graafschap Cavan (gips), 

| eigendom van de “BPB Industries”, Groot- 
Brittannié, uitgebaat door “ Gypsum Industries 
Ltd ”. 

Bord Na Mona : 
Rochfortbridge, Graafschap Westmeath (turf), 
eigendom van en uitgebaat door “ Irish Peat Deve- 
lopment Authority ”. 


1. TYNAGH MINES 
11. Inleiding 


De Tynagh-mijn wordt uitgebaat door de Maat- 
chappij “ Irish Base Metals Ltd ”, filiaal van de maat- 
chappij “ Northgate Exploration Ltd ” van Toronto. 
Zi bevindt zich op 60 km ten oosten van Galway. 


Het gemineraliseerde stof dat lood, zink, zilver en 
koper bevat is ontdekt geworden door boringen die 
eind 1961 — begin 1962 werden uitgevoerd na een ak- 
üeve prospectiecampagne die belangrijke geoche- 
mische en geofysische anomalieën aan het licht bracht. 


De ontginningsrechten strekken zich uit over een 
streek van 18 km? ; zij zijn toegestaan voor een periode 
van 21 jaar en hernieuwbaar voor een tweede periode 
van dezelfde duur. 


12. Geologie 


De afzetting is gevestigd in de kolenkalk onder een 
dunne laag isterreinen waarvan de dikte schommelt 
ussen 2,40 m à 12 m. Zij is gelokaliseerd ten noorden 
van de Tynagh Noord — verschuiving waarvan de 
spronghoogte schommelt tussen 450 m à 630 m. Deze 
verschuiving is Oost-West georiënteerd. Op de vloer 
van de verschuiving vindt men de oude. rode zand- 
teen van het Devoon. De verschuiving brengt deze in 
kontakt met de kolenkalk van het Onder-Viséaan 
(fig. 2). 

Men onderscheidt duidelijk twee verertste zones : 


a) De secundaire ertsvorming onmiddellijk onder de 
ijsafzettingen. Zij heeft de vorm van een grote kom met 
een lengte van 750 m, een breedte van 150 m en een 
diepte van 105 m. De afzetting bestaat uit Pb- en Zn- 
sulfiden en uit bruin-oranjeachtige Pb-, Zn- en Cu- 
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Fig 
Geologische doorsnede die de richting 
van de primaire en secundaire ertsvorming aantoont. 

faille Tynagh Nord : 7ynagh Noord - verschuiving 
minéralisation secondaire : secundaire ertsvorming 
grès gris clair : klare grijze zandsteen 
grès vert : groene zandsieen 
grès schisteux et conglomérat : 
leisteenachtige zandsteen en conglomeraten 
Calp(L 1) calcaire en bancs stratifiés argileux : 
Calp(L 1) kalksteen in kleiachtige, gelaagde banken 
calcaire récifal : rifkalk 
couche d’hématite : ijzersteenlaag 
calcaire argileux : kleiachtige kalksieen 
niveau de la mer : zeepeil 
vieux grès rouges : oude rode zandsteen 


oxyden verspreid in een slijk van afwisselende bezink- 
sels bestaande uit grijze afvalstenen, zand en kalk- 
blokken. De afzetting is in de kalk CALP (L,) geves- 
tigd. De scheiding tussen het kalkgesteente in ge- 
laagde banken en de afzetting is zeer duidelijk. Dit is 
ook zo aan de zijde van de “ Tynagh ”-verschuiving bij 
het contact met de rode zandsteen. Het betreft hier 
waarschijnlijk de vulling van een karstholte waarin 
men alle resten terugvindt van de ingestorte banken 
ten zuiden van de verschuiving. De laatste vullingsfaze 
vond plaats gedurende het Hoofd-Tertiair-tidperk. 
Loodrecht erboven moest er een moerasland bestaan 
want de bovenste lagen bevatten cipresstammen. 


De secundaire ertsvorming vindt haar oorsprong in 
de verwering van een gedeelte van de primaire 
ertsvorming ten noorden van de verschuiving. Onder- 
aan in deze afzetting vindt men inderdaad afvalbezin- 
kingen. De aard van de oplossingen en het verloop van 
de aanvullingen zijn veranderd volgens het klimaat, de 
pH-waarde, de vervoerwijze en daardoor zetten zich 
oxyden of sulfiden af. Zo vindt men naast elkaar : 
bruin ijzeroer, pyriet, cerussiet, galeniet, sfaleriet, 
bariet, enz. 


Deze grote verscheidenheden van mineralen en 
mineraalgehalten hebben aanleiding gegeven tot grote 
moeilijkheden bij de concentratie-installatie. Zo heeft 
men 7 à 8soorten verschillende ertsvormingen bepaald 
die men trachtte afzonderlijk te ontginnen (de dag- 
bouwontginning Was gunstig bij hetselectief laden van 
de producten). Men heeft volgende zones bepaald : 


5e afleverii 
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a) de zone rijk aan Pb-, Zn-en Cu-sulfiden, 
b) de zone rijk aan Pb-oxyden, 

c) de zone rijk aan Zn-oxyden, 

d) de zone rijk aan oxydenmengsels, 

e) dezone rijk aan zilver, 

f) de zone rijk aan cerussiet. 


De afbakening der zones heeft een intensieve 
bemonstering vereist gedurende de ontginning (tijdens 
de boring der mijngaten) en hun ontleding in de loop 
van de dag. Dit liet toe blokken van 4000 à 6000 t te 
bepalen waarvan het laden 2 of 3 dagen duurde. 


Het gehalte aan Pb-Zn van de secundaire ertsvor- 
ming varieerde tussen 10 à 15 %. 


b) Deprimaire afzerting is gevestigd in het binnenste 
gedeelte van de afzetting in de compacte kalksteen 
(L,). De zone, dicht bij de verschuiving, is een ver- 
schoven breccië en ter zijde gaat men over naar 
rifkalk van het Waulsortiaan (fig. 3). Het omvat enkel 
sulfiden, hoofdzakelijk van Pb en Cu nabij de ver- 
schuiving en van Zn wat verder. De ertsvorming is 
buitengewoon fijn (< 1 mm) en innig verbonden met 
het onveranderde kalkachtige ganggesteente. Ma- 
croscopisch is zij nauwelijks te onderscheiden, 
behalve in de spleten en in de kleine oplossingsholten 
waar men de aanwezigheid van galeniet en sfaleriet 
in aders van 1 cm dik onderscheidt. Daar vindt men 
grove, kristalvormige aggregaten. 


Men vindt eveneens een weinig ontwikkelde, 
gelaagde ertsvorming in het onderliggende 
Tournaisiaan-kalkgesteente. Onder de rifkalk (L,;) 
vindt men een bezinkingslaag van ijzersteen afkomstig 
van uitwasemingen en verrijkt met mangaan. 
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Stratigrafische schaal van de Tynaghstreek. 


Door de structurele en de paragenetische gelijken) 
van deze afzetting met andere afzettingen van Pben 2? 
in het kalkgesteente mag men zeggen dat het een syri 
sedimentaire ertsvorming betreft. De afzetting hee! 
zich gevormd in een zee van het Carboontijdpen 
waarvan het metaalgehalte van de waters te wijten wë 
aan onderzeese thermale bronnen. Men neemt over] 
gens dunne tufbanken waar die zich bevinden tusse: 
andere lagen en die een bewijs zijn van vroegere vu 
kanische verschijnselen. Men vindt eveneens pyrie: 
bariet en zilver in noemenswaardige hoeveelheid. D 
gemiddelde gehalten van de primaire ertsvorming zi) 
respectievelik : 


Lood 4,28 % 

Zink 3,12 % 

Koper 0,35 % 
Zilver 1,4 ons per ton. 


13. Dagbouwontginning 


In 1965 werd er begonnen met de dagbouwontgin: 
ning en deze faze was bijna volledig voltooid in 1973 
De uitholling heeft nu een lengte van 720 m, eer 
breedte van 210 m en een diepte van ongeveer 100 m. 


De helling van de uithollingswanden varieert vol: 
gens de aard van de gesteenten tussen de 45° en 60°. De 
trappen zijn 6 m hoog. De toegangsweg heeft een hel: 
ling van 10 % en een breedte van 12 m. 


De ontginningsuitrusting bestond uit : 


— 3 laademmers van 2 m° 

— 13 vrachtwagens van 1St 

— 2 boormachines op rupsbanden 
— 2 bulldozers 

— 1 wegnivelleerder 

— | wagen met frontale laadbak 
— 1 schraper-poetser. 


De mijn had een dienstbezetting van 2 diensten pe 
dag en 5 dagen per week. Geheel de secundaire afzet 
ting, bestaande uit losse materialen, werd in groever 
gewonnen alsook 500.000 t van de primaire afzetting 
De springstof werd enkel gebruikt voor het winnen var 
afvalstenen en voor het doen ontploffen van met slijl 
overdekte, grote kalkblokken. Het erts was voldoendi 
zacht en verweerd om ontgonnen te worden met ee 
schop. Op deze wijze heeft men 1,6 miljoen m3 erts er 
1,3 miljoen m°afvalstenen gedolven. 


De voorversnijding in de trappen had een zee 
voordelig effect op de toestand van de uithollings 
wanden. 


Mei 1975 


14. Ondergrondse ontginning 


CEST OR Nr et 


Vanaf 1968 werd een hellende galerij gedolven om 
“de afzetting in de diepte te verkennen en vanuit deze 
…palerij werden 12.000 m diamantkernboringen uitge- 
- voerd. 

—. Sederteind 1973 is bijna gans de mijnproductie af- 
…komstig van de ondergrondse werkzaamheden. De 
… tocgangen tot de afzetting omvatten : 


À — eenschacht van 225 m diep en met een diameter van 

—. 2,10 m voor het ophalen van het erts. De schacht 
werd mechanisch geboord met behulp van een ma- 
chine Robbins 61 KR. (fig. 4). De ophaalcpaciteit van 
deze schacht bedraagt 300 t/h met een gemiddelde 
van 2000 t per post van 8 h (2 minuten per reis). De 
foto (fig. 5) toont een faze van dit werk. 
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— een over 15 % hellende galerij voor de afdaling van 
de mannen en het materiaal en om gemakkelijk 
toegang te hebben tot de verschillende niveaus met 
zware toestellen. 


De ondergrondse afzetting is steil hellend tussen 
de 55° en 60°. De lengte ervan, evenwijdig aan de ver- 
schuiving, bedraagt 420 m, de dikte schommelt tussen 
12 m à 45 m en de diepte bedraagt 105 m (350 voet). 


Fig. 4. 
Dwarsdoorsnede van de mechanisch 
geboorde opvoerschacht 
guide du skip : skipgeleider 
rail guide du contrepoids : 
geleidingsrail van het tegengewicht 
plaque d’appui pour les guides du skip et du contrepoids, 
angle de fixation réglable : steunplaat voor de skipgeleider en 
het tegengewicht, regelbare vasthechtingshoek 
boulons d'ancrage cimentés 25 mm de # et 0,90 m de lon- 
gueur : gecementeerde ankerbouten 25 mm # en 0,90 m lang 
contour extérieur du skip : 
buitenste skipomtrek 
câble d’extraction : hijskabel 
rouleaux guides en caoutchouc : rubberen leirollen 
jeu minimal : uiterst geringe speling 
côté de chargement et de vidage du skip : 
laad- en aflaadzijde van de skip 
diamètre du puits : diameter van de schacht 
plaque de fixation en paroi : 
vasthechtingsplaat in de wand 
boulon d'ancrage : ankerbout 
angle d’ajustage des guides : afstelhoek der geleiders 
section A-A montrant la fixation des guides : 
sektie AÀ-A die de vasthechting der geleiders toont 


Frans 


Uitrusting Robbins model 61 R voor 
het mechanisch afdiepen van schachten en opbraken. 
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Vertikaal beschouwd is de afzetting onderverdeeld 
in 3 tussenniveaus die 100 voet (30 m) van elkaar ver- 
wijderd zijn en die respectievelijk een peil hebben van 
4900° - 4800’ en 4700’. Het laatste en 4e niveau datzich 
op peil 4620 bevindt dient tot het laden en vervoeren 
van het erts naar de breek- en skipextractie-installaties 


(fig. 6). 
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Fig. 6. 
Vertikale doorsnede van Le ondergrondse ontginning 
die de toegangen en de afbakening van een 
ontginningskamer toont (doorsnede CD van fig. 7). 

Oniveau : peil 
galeries de forage des éventails : 
crier voor het boren van waaïiers 

ouveaux de recoupe : dwarssteengangen 
bouveaux de chassage : richtsteengangen 
mur faille “ Tynagh Nord ” : 
vloer * Tynagh Noord ”- verschuiving 
cheminée initiale : oorspronkelijke schouw 
toit de la formation : dak van de formatie 
SOus-niveaux : {ussenniveaus 
niveau de chargement : /aadniveau 


15. Ontginningsmethode 


De aangenomen methode is deze der grote kamers 
die door middel van de ontploffing van lange geboorde 
gaten werden gewonnen vanaf verschillende tussenni- 
veaus. De terugwinning van het erts is verzekerd in het 


lager gelegen niveau (peil 4620) door wagens met 
frontale laadbak (L.H.D.). 


Om een zo volledig mogelijke extractie van de af- 
zetting te verzekeren vult men de kamers hydraulisch 
op en men doet de pijlers springen. Vanaf de hellende 
galerij dringt men in de tussenniveaus door een hori- 
zontale galerij die toegang heeft tot een richtsteengang 


evenwijdig aan de ertsvorming van elk der tussenni- 
Veaus. 


Se afleveringf 


Fig. 6bis. 
Schema van een kameropening 


De afzetting is dan in 30 m brede blokken, evenwij- 
dig aan het verschuivingsplan, door dwarssteengangen 
versneden. 


Deze blok omvat een kamer met een breedte van 18 


m en een pijler van 12 m (zie doorsnedezicht fig. 6 en 
bovenaanzicht fig. 7). 


De dwarssteengangen, vertrekkend van de richt- 
steengangen, zijn gedolven in-de as van iedere pijler en 
gaan tot aan de Tynagh-verschuiving. 


Loodrecht t.0o.v. deze aansnijdingen, delft men in de 
verertste stof een galeri] langs de verschuiving en een 
andere aan de noordelijke grens van de verertste zone. 
Vanuit deze galerijen worden de mijngaten waaier- 
vormig geboord om het erts in de kamer te winnen. 
Dezelfde werkzaamheden worden in ieder tussenni- 
veau van peil 4700”, 4800’ en 4900 uitgevoerd. 


In het onderste niveau van 4620 delft men ook om 
de 30 m een aansnijding tot aan de verschuiving, maar 
nu loodrecht t.0.v. de kamerhoek en de pijler. 


151. Ontginning van een kamer 


Om een Kamerontginning aan te vatten delft men 
mechanisch een koker met een diameter van 1,50men 
evenwijdig aan de verschuiving in de hoek van de 
kamer en die alle tussenniveaus met elkaar verbindt 
(tussen peil 4620” en peil 4900"). 
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Fig. 7. 
Bovennaanzicht van het tussenniveau op 4800? 
dat de opeenvolging van kamers en pijlers aantoont 
(doorsnede A-B van fig. 6). 
trace de la faille Tynagh au niveau de : 
spoor van de Tynagh-verschuiving op het peil van 
galeries de forage des éventails : 
boorgalerijen der waaiers 
bouveau de chassage : richtsteengang 
pilier : pijler 
chambre : kamer 
cheminée initiale : oorspronkelijke schouw 


SFLONIS Es ES 


cheminée initiale 


N 


D 
CL) 


Fig. 8. 
Bovenaanzicht dat de richtgalerij MN aantoont 
die het mogelijk zal maken om een vertikale insnijding 
te drijven vanañf de oorspronkelijke schouw. 


cheminée initiale : oorspronkelijke schouw 
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Vanaf dit gat met een grote diameter gaat men een 
eerste vertikale insnijding maken parallel aan de voor- 
zijde van de pijler. Daarom boort men in elk tussenni- 
veau een galeri] MN rakend aan de boord van de pijler 
(zie bovenaanzicht op fig. 8). 


Vanuit deze galerijen MN, MN’, MN’ boort men 
gaten parallel aan de koker en zo wint men een verti- 
kale snede over geheel de lengte van de kamer. Alzo 
heeft men een vertikale insnijding verwezenlijkt in de 
ganse dikte van het verertste stof vanaf de vloer, 
gevormd door de Tynagh-verschuiving, totaan het dak 
van de ertsvorming (fig. 9). 


Fig 29. 

Vertikale doorsnede die aantoont hoe men een 
aanvankelijke vertikale insnijding verwezenlijkt 
vanaf de Rens schouw 

eEË 


(doorsne F van fig. 8). 
cheminée initiale : oorspronkelijke schouw 


Vanuit deze insnijding gaat de kamerontginning 
verder door ertsfracties, parallel met de pijler, te win- 
nen. De winning van deze fracties is verzekerd door 
gaten geboord in waaiervorm vanuit elke galerij van de 
tussenniveaus zoals men kan zien op de vertikale 
doorsnede (fig. 10 en bovenaanzicht fig. 11). 


Vanañf de tussenniveaus van 4620" en 4700" zijn de 
gaten zo geboord dat ze een uitstaande vorm geven aan 
de onderkant van de kamer en zo een natuurlijke 
trechter vormen die de produkten leidt naar het aftap- 
pingspunt op niveau 4620". 
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traçages pour le forage 
des éventails 


JET 
\ niveau 4620 


Fig. 10. 
Schéma dat de mijngaten, geboord in waaiervorm 
vanaf de richtgalerijen 
der verschillende tussenniveaus, aantoont 
cheminée initiale forée au diamètre de : 
ovorspronkelijke schouw geboord met een diameter van 
mur de la formation : vloer van de formatie 
toit de la formation : dak van de formatie 
niveau : peil 
traçages pour le forage des éventails : 
richtgalerij voor het boren van waaiers 
sous-niveaux : {ussenniveaus 
niveau de roulage et de chargement : 
vervoer- en laadniveau 


vue en plan 
des eventails 


de trous de mines 


VD 


Fig. 11. 
Bovenaanzicht dat de positie van de mijngatenwaaiers 
aantoont vanaf de boorgalerijen. 


Om 100terts in een kamer te winnen rekent men 
gemiddeld dat men een gat van 12 à 14 m moet boren 
en 25 à 30 kg springstof moet gebruiken. 

Fig 


152. Terugwinning van een pijler 


Wanneer de uitbating van een kamer beéindigd is 
doet met de pijler, die deze scheidt van de vorige 
kamer, springen door gatenwaaiers te boren, parallel | 
aan de kamerruimte (fig. 12). 


éventails de trous 
de mines 


chambre vide 


Fig. 12. 

Springen van een pijler 
chambre remblayée : opgevulde kamer 
chambre vide : ege kamer 
éventails de trous de mines : mijngatenwaaiers 


Het springen van de pijler veroorzaakt een zeer 
belangrijke ertswinning, maar de lege kamer is be- 
kwaam al deze opgeleverde afslagstenen te bevatten. 


Wanneer het laden van deze afslagstenen afgelopen 
is vult men de leegte op. Men past het spoelvullen toe 
door steriel zand, afkomstig van de afvalstenen van de 
wasseri}, te gebruiken. Men voegt er cement bij om het 
vulmateriaal te verstevigen en om zo een goede on- 
dersteuning te verzekeren voor de omringende rotsen. 
Dit verstevigd vulsel houdt voldoende stand op het 
ogenblik dat de pijler tussen de 2 kamers springt. Voor 
alle veiligheid kan men een fijne ertslaag achterlaten 
die in het vulmateriaal zal verdwijnen. 


153. Variante in de ontginning 


We hebben gezien dat de dikte van het geminerali- 
seerde stofkon variëren tussen 12 à 45 m. Bij grote dikte 


delft men 3 richtgalerijen i.p.v. 2 voor de ontginning 
van een kamer (fig. 13). 


Wanneer de dikte van het gemineraliseerde stof zeer 
gering is, bijvoorbeeld 12 à 15 m. dan kan men de 
vorspronkelijke insnijding evenwijdig maken aan het 
verschuivingsplan maar echter altijd vanuit een 


vorspronkelijke mechanisch geboorde koker doorheen 
de afzetting. 
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supplémentaire 


Éigr3. 


Schema van de boorgalerijen van waaiers 
als het gemineraliseerde stof dik is 


traçage supplémentaire : bikomende galeri] 


16. Vervoer 


De ertslading aan de basis van de kamertrechters is 
verzekerd door wagens met frontale laadbak (voertuig 
L.H.D.) met een inhoud van 4 m°. Het erts wordt ge- 
. stort in een trechterbunker van een kaakbreker die de 
korrelgrootte tot 150 mm verkleint. Vandaar worden 
de produkten opgenomen door een transportband en 
uitgestort in de doseerzak van een skip van 10 t die de 
extractie tot op de bovengrond verzekert. 


Het vermogen van de schacht bedraagt 300 t/h en de 
dagelijkse opbrengst 3.400 t. De arbeidsweek omvat 5 
dagen. 


Om de voorbereidende werken van de tussenni- 
veaus af te voeren gebruikt men wagens met frontale 
laadbak die de producten in speciale schouwen, die de 
tussenniveaus met de onderste verdieping verbinden, 
storten. Om de waterzakken te ledigen boort men 
gaten in het massief om het water samen te brengen in 
de pompenkamer die ondergebracht is in de onderste 
verdieping. 


17. Mechanische voorbereiding 


De door de skip gedolven producten worden in grote 
bunkers gestort die de productie van 2 dagen kunnen 
inhouden. Zij worden per transportband naar de 
hamerbreker vervoerd die de korrelgrootte tot minder 
dan 18 mm herleidt. Het is mogelijk vpgeslagen pro- 
ducten, afkomstig van de dagbouwonteinning, op deze 
transporteur te Storten. 


De tot op 18 mm gebroken producten worden 
behandeld in een installatie met zware vloeistof die 
toelaat het zuivere kalkganggesteente te verwijderen. 
Het drijvend materiaal vormt een breekmateriaal dat 
erg op pris wordt gesteld voor de wegbedekking en 
voor de fabricatie van beton. Deze installatie werd in 
gebruik genomen in 1973 bij het begin van de ontgin- 
ning van de primaire ertsvorming. Het bezinksel wordt 
naar de maalinstallatie geleid en de korrelgrootte 
wordt toi 325 mesh herleid. 


De gemalen producten komen dan in de selectieve 
schuiminstallatie waar men Pb-, Zn- en Cu- 
concentraten bekomt. De vochtigheid van de concen- 
traten wordt gedeeltelijk verwijderd door vacuumfil- 
ters en het drogen wordt beëindigd in ovens die met 
stookolie worden verwarmd. 


De concentraten worden d.m.v. vrachtwagens ver- 
voerd naar de haven van Galway die een opslagcapa- 
citeit van 15 t bezit. Van daar worden ze ingescheept 
naar Duitsland, België en Frankrijk voor de raffine- 
ring. 

Zeer speciale aandacht wordt gewijd aan de omge- 
ving. De afvalstenen die afkomstig zijn van de voorbe- 
reidende gesteentewerkzaamheden, evenals de dek- 
terreinen die verwijderd werden voor de dagbouw- 
ontginning, worden gedeelteljk verstoken door rijen 
bomen. 


2. SILVERMINES 
21. Inleiding 


De Pb- en Zn-ontginning in de Silverminesstreek is 
zeer oud (meer dan 1000 jaar) en bereikte haar toppunt 
in 1860. 


Sedertdien waren de ontginningen slechts aktief 
gedurende enkele jaren van de laatste eeuw en dit 
wegens de metaalkoers op de wereldmarkt. 


Sedert 1962 heeft een nieuwe maatschappij. de lerse 
Mogul, de concessie overgenomen. Zi] is voor 75 % 
eigendom van de “ International Mogul Mines Ltd. ” 
en voor 25 % van de “ Silvermines Lead and Zinc 
Compagny Ltd ”. 
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De ontginningsvergunning geldt voor ongeveer 80 
km? van een grondgebied dat gelegen is op de noorde- 
lijke zijde van de bergen “ Silvermines ” en dat zich 
oost-west  uitstrekt langs de “Silvermines ”- 
verschuiving. De mijn ligt op 8 km van de stad Nenagh 
en op 25 km van de haven Limerick die diep in de in- 
ham van de “ Shannon ”’-stroom is gevestigd. 


Belangrijke geochemische (monsters genomen op 
0,60 m diep) en geofysische navorsingen hebben ano- 
malieën aan het licht gebracht, vooral langs de 
“ Silvermines ”’-verschuiving op 5 km ten oosten van 
het dorp met dezelfde naam. Kernboringen (ongeveer 
200) werden uitgevoerd in juni 1963 in drie gunstiger 
zones. De eerste boringen in de zones K en B hebben 
een ertsvorming van marginaal belang aan het licht 
gebracht en de bekomen resultaten in de zone G waren 
eveneens ontmoedigend. In oktober 1963 nam men de 
beslissing een gat te boren buiten het algemeen plan 
dat aangenomen werd voor de prospectieboringen en 
deze boring legde een zeer uitgestrekte geminerali- 
seerde zone bloot met een buitengewoon gehalte. 


Sedertdien werden de boringen intensiever aange- 
pakt en 9 machines hebben dag en nacht gewerkt. 

De uitgaven voor de navorsingswerkzaamheden 
hebben 300.000 pond bereikt (hetzij 30 miljoen BF) 
voor een totaal van bijna 43.000 m boringen, hetzij een 
gemiddelde van 700 F per geboorde meter. 

Deze boringen hebben het bestaan van volgende 
reserves aan het licht gebracht : 


Ton CAPE Zn 


zone G bovenste 
zone G onderste 


9.300.000 2,4 92 
2.000.000 4,5 34 1,13 
LS00/000RS ES 2 AUS 
2.000.000 40 6,0 1.0 
500.000 1,0 6,5 0,5 


zone B 
zone K 


Vijftig percent van de toegestane zone werd onder- 
zocht en de resultaten voldeden om een mijn te openen 
die minstens 12 jaar zou blijven bestaan en waarvan de 
bestaansduur zou kunnen worden verlengd door nieu- 
we ontdekkingen. 


Mineralogische en metallurgische proeven werden 
uitgevoerd in 1964 en een exploitatievoorstel voor de 
afzetting werd op 850 miljoen Belgische frank geschat. 
Men voorzag een tijdsspanne van 30 maanden voor het 
delven van de schachten, de ondergrondse voorberei- 
dingswerken en de bouw van de bovengrondse ver- 
werkingsinstallaties. 


Het nodige kapitaal werd geleverd door een inter- 
nationaal, Canadees, Duits, Frans en Engels Consor- 
tium. De werken begonnen in 196$ en de installaties 
werkten in mei 1968 (hetzij 6 jaar na de opstelling van 
de Maatschappij). 


22. Geologie van de Mogulafzetting 


Alle gesteenten van de streek zijn van het paleo- 
zoisch tijdvak en van boven naar onder treft men aan : 


Kolenkalk Tournaisiaan 
Devoon oude rode zandsteen 
Siluur “ Llandovery ”-formaties. 


De kern van het “ Silverminès ”’-gebergte is samen- 
gesteld uit Siluurgesteenten die fel geplooïd zijn terwijl 
de steenlagen van het Devoon, in discordantie met het 
Onder-Paleozoicum, zich op de flanken en aan de voet 
van het gebergte bevinden. De licht hellende kalk- 
steenbanken bedekken de valleibodem. 

Een grote verschuiving, waarvan men het spoor over 
meer dan 30 km kan volgen, doorkruist de 
“ Silvermines ”’-streek van Oost naar West. De verti- 
kale spronghoogte schommelt tussen enkele honder- 
den tot meerdere honderden voet (100 à 500 m sprong- 
hoogte) en men mag zeggen dat de verschuiving een 
voorname invloed heeft op de Mogulafzetting. 


De licht hellende kalksteenbanken (over 17°) wer- 
den vervormd in de verschuivingszone gelijk de 
Devoongesteenten ten zuiden, met het gevolg dat in de 
buurt van de verschuiving de helling vergroot om 45° 
en zelfs 65° te bereiken (fig. 14). 


De verschuiving heeft in het kalkgesteente spannin- 
gen veroorzaakt die het hebben doen breken en zo 
gunstige voorwaarden geschapen hebben voor de vor- 
ming van de onderste gemineraliseerde massa. De 
ertsvorming — voor 20 % bestaande uit sulfiden. voor- 
namelijk loodglans en sfaleriet, met een weinig pyriet, 
markasiet, chalcopyriet en arsenopyriet — heeft een 
grove kristalvorm en veronderstelt een hydrothermale 
afzetting door de stijging van een warme waterige 
oplossing. 


Daarentegen is de bovenste zone (75 % sulfiden) 
hoofdzakelijk bepaald door loodglans, sfaleriet, pyriet 
en markasiet. De ertsvorming is begrensd en volgt het 
gelaagdheidsplan in het kalkgesteente en het dolomiet. 


Er werd verondersteld dat de bovenste ertsvorming 
van sedimentaire 0orsprong was en dat de neerslag te 
wijten Was aan een mechanische of biochemische wer- 
king in een lagune of in een rifslijk dicht bij de oude 
oeverlijn. 


Het gemineraliseerde stof is erg hellend nabij de 
verschuiving : de helling en de dikte ervan verminde- 
ren geleidelijk naar het noorden toe. 


5e aflevering 


Mei 1975 


lille de 
vermines 


puits 


à [] 
: Qins derecouvrem EE ——_— 
1q calcaire supérieur 


Le 
Tagénér (Viséen) 
Ve 


Lerland - Mijnland 


NORD 


d'extraction 


calp 


130m 
eux grès 
‘ouges du 
lévonien 
175m 
(72 
zone Mie ; Lgisien 
bréchique fé. 
eur 
vieux grès rouges 
du Dévonien profondeur 
280m 


Fig. 14. 

Geologische doorsnede die de twee gemineraliseerde zones 
en de 4 ontginningsniveaus voorstelt 

faille de Silvermines : Silvermines-verschuiving 
puits d’extraction : opvoerschacht 
terrains de recouvrement : dekterreinen 
calcaire supérieur (Viséen) : 
bovenste kalkgesteente (Viséaan) 
chert bréchique diagénétique : 
brechische diagenetische chert 
brèche dolomitique supérieure : 
bovenste dolomitische breccié 
dolomie supérieure minéralisée : 
bovenste gemineraliseerd dolomiet 
étages : verdiepingen 
zone minéralisée : gemineraliseerde zone 
zone stratifiée : FA de zone 
calcaire récifal (Waulsortien) : rifkalksteen (Waulsortiaan) 
zone de transition lagunaire argileux : 
kleiachtige, laguneachtige nvergangszone 
calcaire : kalkgesteente 
base du Tournaisien : basis van het Tournaisiaan 
dolomie inférieure : onderste dolomiet 
calp : calp 
profondeur : diepte 
vieux grès rouges du Dévonien : 
oude rode zandsteen uit het Devoon 
zone bréchique : breccié-achtige zone 
minéralisation dans la dolomie inférieure : 
mineralisering in het onderste dolomiet 
remplissage argileux : kleiachtige vulling 


Evenwijdig aan de verschuiving strekt de afzetting 
zich uit over ongeveer 750 m en naar het noorden toe 


(dus loodrecht t.0.v. de verschuiving) ligt de grens op 
350 m. 


Er bestaan dus twee soorten afzettingen in de Mogul- 

mijn : 

— een gelaagde afzetting 

— een afzetting van vulmateriaal van een sterk gebro- 
ken zone op de rand van de “ Silvermines ”- 
verschuiving. 
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23. Ontginning 


Met het 00g op de ontginning van de twee gemine- 
raliseerde zones werd een vertikale schacht afpediept 
tot op 280 m. 


Deze schacht is verdeeld in 6 vakken. Zij omvat 2 
skips voor het ophalen van heterts, een brede kooiï voor 
het vervoer van het personeel en het materieel, een vak 
met ladders en een ander die de samengeperste lucht- 
en waterleidingen bevat evenals de electrische kabels. 
De schacht vormt de voornaamste luchtingang van de 
mijn. Zij bevindtzich ten noorden van de afzetting,’tis 
te zeggen in de kalksteen waar de gesteentebanken 
lichtjes hellend zijn. Vanuit de schacht heeft men 4 
dwarssteengangen gegraven die respectievelijk in de 
afzetting dringen op een niveau van 60 m, 90 m, 130 m 
en 175 m. Bij het aansnijden van de gemineraliseerde 
stof worden er richtsteengangen gegraven evenwijdig 
aan de richting maar in het algemeen onder de afzet- 
ting om het laden van de producten door middel van de 
zwaartekracht te vergemakkelijken in de mijnwagens 
van St. 


De mijn is diagonaalsgewijs verlucht door 2 ventila- 
toren, geplaatst op 2 boringen met een grote diameter, 
ten oosten en ten westen van de formatie. 


De gelaagde afzetting wordt ontgonnen door de me- 
thode der grote lege kamers. Men versnijdt de afzetting, 
volgens de richting, in kamers met een breedte van 24 
m (80°) en gescheiden door pijlers van 15 m (50°). 


Volgens de pijlerhelling, die kan schommelen tussen 
17° en 35° zoals we op de geologische doorsnede heb- 
ben kunnen vaststellen, zijn de kamers 90 m (300') 
lang. Verder is de afzetting ontgonnen vanaf een hoger 
gelegen niveau (fig. 15). De dikte kan variëren van 4,50 
m à 24 m (80). 

Gemiddeld is zij 9 à 10 m. Is ze slechts 4,50 m dan 
wordt de laag ineens over de ganse dikte aangevat. 


Wanneer de afzetting dikker is (bijvoorbeeld 10 m), 

dan gaat men als volgt tewerk : 

1°) Zoals we reeds zegden worden de voornaamste 
grondgalerijen op ieder niveau op de vloer van de 
vorming gedreven (grondgalerij ST). 

2°) Vertrekkend van een begin van een galerij, lateraal 
t.o.v. de grondgalerij (X Y), delft men een schuine 
YA’schouvw tot op de vloer en daarna vertikaal 
AA tot aan het dak van de gemineraliseerde vor- 
ming. Men delft ook een tweede hellende schouw, 
uitgerust met ladders en planken die langs de 
binnenwand staan, om het ophalen van het mate- 
rieel te vergemakkelijken (WZ). 

3°) Men verwezenlijkt een aantal grondgalerijen on- 
der het dak van de vorming om een werkelijke 
kamerindeling te vormen. Deze indeling bestaat 
uit een galerij AB, axiaal t.o.v. de helling, en lood- 
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limite de La chambre 
Œ 


trous de mines trous de mines X 
horizontaux verticaux 


S 


rechte galerijen AC, AD, EF, EG, HI, HJ enz., die 
de kamer in grote rechthoeken van 22 X 24m 
verdelen. De galerijen zijn 2,40 m hoog en 2,60 m à 
3 m breed. 

4°) Men ontgint dan de bovenste fractie door grote 
mijngaten te boren evenwijdig met de axiale 
montage. Door achtereenvolgende schoten wint 
men een fractie van 2,40 m dik nabij het dak en dit 
tussen CD en FG. Op dat ogenblik kan men 


gemakkelijk het dak versterken door ankerbou- 
ten. 


5°) Vanuit de vertikale schouw A’A maakt men een 
vertikale insnijding AA’, CC’, DD” aan de voet 
van de kamer. 


6°) Terwijl men de fractie van het dak in de volgende 
rechthoek FGIJ wegneemt, wint men al het erts 
tot op de vloer van de vorming door vertikale 
gaten te boren. Men schiet achtereenvolgens 
evenwijdige gatenlijnen vanaf CD tot FG. In deze 
faze kan een enkel schot 1.500 t erts afhouwen. 
Tenslotte hebben we dus een grote lege kamer van 
90 m lang, 24 m breed en 10 m hoog als de gemi- 
neraliseerde zone zulk een dikte heeft. In deze 
kamers is de afvoer verzekerd door een schraper 
die aangedreven wordt door een lier met 3 trom- 
mels om gemakkelijk over de gehele breedte van 
de kamer te vegen. Een enkele kamer kan, volgens 
de dikte van de vorming, 60.000 t à 120.000 terts 
bevatten. 

7°) Als twee naast elkaar liggende kamers ontgonnen 
Zn opent men nog vensters in de pijlers die hen 
scheiden. Deze zijn over het algemeen 15 m breed 
en worden gescheiden door pijlers van 7 m X 15m 
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Fig 15: 
Ontginning van de gelaagde, 
gemineraliseerde zone d.m.v. lege kamers 


limite de la chambre : grens van de kamer 

chambre : kamer 

pilier : pijler 

treuil : lier 

trous de mines horizontaux : horizontale mijngaten 

trous de mines verticaux : vertikale mijngaten 

boulons : bouten 

toit : dak 

zone minéralisée supérieure : bovenste gemineraliseerde zone 
mur : v/oer \ 


(fig. 16). Deze terugwinning kan op het einde van 
de terugwaartse ontginmng gebeuren. Het zal 
misschien nodig zijn de naburige kamers spoelend 
op te vullen voordat men de pijlers kan terug- 
winnen. 

8°) De producten worden tot aan de schouw gebracht 
door middel van een schraper en aan de basis van 
de schouwen worden ze opgenomen door laad- 
wagens met frontale laadbak. Zo vermijdt men de 
installatie van laadtrechters aan elke kamer. De 
producten worden in een schouw opgestapeld 
voordat ze in wagons worden geladen. 


chambre 


chambre 


Fig. 16. 
Gedeeltelijke terugwinning van de pijlers 
(in terugwaartse faze) 
chambre : kamer 


24. Vervoer 


In 1eder tussenniveau wordt het vervoer in de 


dwarssteengang verzekerd door Diesellocomotieven 
en Wagons van St. 


Bij de schacht zijn de tussenniveaus verbonden door 


een vertikale schouw die de ondergrondse breekma- 
chine bevoorraadt. 


De korrelgrootte wordt teruggebracht op 150 mm. 
Onder aan de breekmachine worden de producten Op- 
genomen door een voedingsapparaat dat het erts ver- 
deelt over de doseerzakken van de skips van 8t. 
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| De ophaalcapaciteit bedraagt 4.200 t per dag. Daar- 


pm moet men beschikken over 15 à 20 kamers waar- 
van 7 à 8 in voorbereiding. 


25. Mechanische voorbereiding 


De skips storten het erts op een transportband die 
een reeks kegelbrekers, die de Korrelgrootte op 
15 mm terugbrengen, bevoorraadt. Na het zeven wor- 
den deze producten opgestapeld in bunkers met een 
totaal inhoudsvermogen van 10 t (opbrengst van 
3 dagen). 


Vervolgens gaat het erts door staafmolens en de af- 

gezeefde producten gaan naar de Kkogelmolens. Op dat 

-ogenblik hebben 92 % van de producten een korrel- 
- grootte die kleiner is dan 75 micron. 


De flotatieinrichting omvat verschillende reeksen 
cellen. Men floteert vooreerst het loodglans (dus het 
lood), daarna het sfaleriet (dus het zink). 


De loodglans- en zinkconcentraten gaan door 
trommel-vacuumfilters en de vochtigheidsgraad wordt 
teruggebracht op 15 %. Zij gaan vervolgens door 
rotatiedrogers die de vochtigheidsgraad op 7 à 
8% brengen. De loodglansconcentratie bevat 
35 % Pb-metaal. De sfalerietconcentratie bevat 
52 % Zn-metaal. 

Deze concentraten worden per trein vervoerd naar 
Limerick, daarna in boten geladen en geraffineerd in 
Europa. De opslagcapaciteit van de haven bedraagt 
12.000 t. De capaciteit van de voorbereidingsinstallatie 

. bedraagt 3000 t/dag maar om de extractie te volgen 
werkt zi] 7 dagen per week. 


26. Allerlei 


De Pb- en Zn-mijn van Mogul produceert 3.000 t per 
dag. Het totale personeel telt 540 man (arbeiders en 
bedienden). Buiten de mijnwerken en de voorberei- 
dingsinstallatie van het erts beschikt de maatschappij 
over ruime electrische en mechanische werkhuizen 
voor het onderhoud van het materieel, opslagplaatsen, 
een laboratorium voor proeven en analyses, een geo- 
logische en topografische dienst, kantoren, stortbaden, 
enz... 


3. GORTDRUM MINES 
31. Inleiding 


De Gortdrummijn ligt op 5 km van de stad Tippera- 
ry en op 40 km ten oosten van de haven Limerick. 


Zoals in de andere lerse streken heeft een intense 
prospectiefaze de ontdekking van de afzetting vooraf- 
gegaan. Men heeft riviermonsters genomen en geo- 
chemische prospecties uitgevoerd die aangevuld wer- 
den door geinduceerde polarisatie vooraleer over te 
gaan tot een boringscampagne die toeliet de lood- 
zinkafzetting van Oolà, op 3 km ten oosten van Gort- 
drum, en daarna de voorname gemineraliseerde zone 
met een interessant kopergehalte te ontdekken. AI 
deze werken werden uitgevoerd door het “ Syndicaat 
van de lager gelegen kalksteen ”, eerste houder van 
het prospectieoctroo! in 1962-1963. 


De alzo geprospecteerde zone strekte zich uit over 
een oppervlakte van 130 km. 


De maatschappij * Gortdrum Mines Limited ”, ge- 
sticht in juni 1964, heeft een uitgestrekte boringscam- 
pagne ondernomen tussen oktober 1964 en juli 1966. 
Meer dan 14.000 m kernboringen werden geboord 
(hetzi] 120 boringen). Deze hebben het bestaan van 
een afzetting van 4 miljoen ton erts aan het licht ge- 
bracht die 1,19 % koper en 0.75 ons zilver per ton bevat 
(lons = 31 g). 


In 1970 werd de ‘“ Gortdrum Mines Ltd. ” (Ierland) 
overgenomen door de “ Northgate Exploration Ltd. ”. 


In 1964 en 1965 hebben de “ Irish Base Metals ” en 
de vennootschap “ Galigher ” metallurgische proeven 
uitgevoerd die vervolledigd werden door de “ Lake- 
field Research ” o.1.v. de “ Canadian Bechtel ”. Deze 
maatschappij heeft het ganse programma uitgewerkt 
om de afzetting rendabel te maken, heeft het dagge- 
steente opgeruimd en de mechanische ertsberei- 
dingsinstallatie met een capaciteit van 1.500 t/dag 
gebouwd. Eind 1967 werd de installatie in gebruik 
genomen. 


De proeven hebben aangetoond dat men 91,5 % 
koper en 92,8 % zilver uit het erts kon terugwinnen. 


In 1968 stelde men vast dat 0.01 % kwikzilver deel 
uitmaakte van het kopererts en in 1969 werd een in- 
stallatie gebouwd om dit product terug te winnen. 


32. Geologie 


De eerste geochemische anomalieën werden aange- 
toond in een kalksteengroeve op ongeveer 1,5 km ten 
noorden van de afzetting. Deze anomalie bevond zich 
ten oosten van de verlenging in de richting van de Pb- 
en Zn-mijn Oola Hill die ontgonnen werd in de 19e 
ceuw. 


Grondmonsters die werden genomen in een zone 
van 800 m lang en 225 m breed gaven waarden begre- 
pen tussen 2,5 en 20 maal groter dan de basislectuur. 
Men zou zeggen dat de geochemische anomalieën sys- 
tematisch opschoven naar het noorden toe in verge- 
lijking met de in geinduceerde polarisatie waar- 
genomen anomalieën (ongeveer 1.000 m) (fig. 17). 
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De polarisatiemetingen en kernboringen brachten 
een tot dan onbekende verschuiving aan het licht, hel- 
lend over 70° naar het noorden toe en waarvan de 
richting O-N-O - W-Z-W was. Deze verschuiving 
brengt de kalksteen en de kleiachtige kalksteen van het 
Onder-Carboon ten noorden in contact met de zand- 
steen en leisteen van het Devoon ten zuiden (fig. 18 
en 19). 
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Fig. 18. 
Resultaten van de gekernde boringen 
(transversale doorsnede 200 west). 
Op de teller geeft men het kopergehalte in % en het zilverge- 
halte in ons per ton aan, terwijl men op de noemer de lengte 
waarmee het aantal tellers overeenstemt in voet aangeeft. 
section 200 ouest : doorsnede 200 west 
calcaire clair : klare kalksieen 
calcaire noir : donkere kalksteen 
grès du dévonien : zandsteen van het Devoon 
grès et schiste du Dévonien : 
zand- en leisteen uit het Devoon 
calcaire carbonifère : ko/enkalk 
schiste argileux : k/eischalie 
schiste laminé : gewulste leisteen 
calcaire de transition : overgangskalksteen 
calcaire gréseux : zandige kalksteen 


concentration totale 
en metaux lourds 


Fig. 17. 


Bovenaanzicht van de geochemische 
en geofysische anomalieën 


analyses géochimiques : geochemische analyses 
concentration totale en métaux lourds : 
totale concentratie aan zware metalen 
polarisation induite : geinduceerde polarisatie | 
tension induite 5 mille secondes et valeur de pointe: || 
geïnduceerde spanning 5 duizend seconden en topwaardés 
carrière : groeve D | 
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Ten noorden van de verschuiving rust de kolenkalk 
in gelaagdheidsovereenstemming op het Devoon, ter- 
wijl ten zuiden de zand- en leisteen langzaam hellen 
naar het Z-W. 


In contact met de verschuiving zijn de kalkstenen 
sterk verweerd, gedolomiteerd, gebroken, en ze verto- 
nen eveneens plooien en verdubbelingen. In deze af- 
zetting is de ertsvorming 00k gevestigd in de kolenkalk 
en -leisteen zonder voorkeurhorizon en evenwijdig 
gericht aan de voornaamste verschuiving. Het betreft 
hier hoofdzakelijk een doordringing der spleten. Hoe 
meer breuken, hoe overvloediger ertsvorming. Men 
vindt er een weinig in de zandsteen op de vloer van de 
verschuiving maar deze ertsvorming is van geen enkel 
economisch belang. 
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Fig io 
Stratigrafische schaal van Gortdrum 


Waulsortien Récifal : Rif- Waulsortiaan 

calcaire à Crinoides : Crinoidenkalksteen 
transgression marine du S vers le N : 
zee-inbreuk van het Z naar het N 

base du Tournaisien : basis van het Tournaisiaan 
calcaire-grès et schiste : ka/kzand- en leisteen 
vieux grès rouges du Dévonien : 

oude rode zandsteen van het Devoon 

silurien : siluur 
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De omtrekken van de gemineraliseerde zone zijn 
nauwelijks zichtbaar zonder monsterneming. Een rode 
kleur te wijten aan de verwering van pyriet duidt 
plaatselijk een groter ertsgehalte aan. 


De ertsvorming verschilt in het bovenste gedeelte. 
Zij bestaat hoofdzakelijk uit chalcopyriet en tennan- 
tiet. Daarentegen vindt men bornietchalcosine (het 
tennantiet is Schaars en het chalcopyriet zeer dik). 


Het kwikzilver is met het tennantiet en het cinnaber 
geassocieerd terwil het laag zilverpercentage zich en- 
_ kel zuiver voordoet. De Gortdrumafzetting vindt 
, waarschiynlijk haar oorsprong in de stijging van warme 
. waterige oplossingen langs het verschuivingsvlak en 
! hun kringloop in het spletennet. Men kan vooropstel- 
| len dat deze metaalhoudende oplossingen in verband 
staan met het vulkanisch complex dat zichtbaar is tus- 
sen Limerick en Tipperary en dateert uit het Midden of 
Boven-Carboon. 


Het ertsgehalte verschilt zeer snel over de afstand 
| van een meter. Men bekomt slechts een gemiddelde 
. waarde door blokken te beschouwen die tenminste een 
. volume van 10 mhebben. 


| Een nauwkeurige gehaltecontrole wordt slechts 
. bekomen door een voortdurende bemonstering. In elk 
mijngat neemt men 2 à 3 monsters en zo is het mogelijk 
voor het schieten de volgende punten te bepalen : 
1°) het rechtstreeks naar de bereidingsinstallatie te 
zenden erts ; 
2°) de hoeveelheid arm erts die op de hoop terug op- 
genomen moet worden en die gemengd moet wor- 
den met het nog te verwerken erts : 
3°) de delen van de hoop die op de steenhoop moeten 
gestort worden. 


Aan de oppervlakte bestaat er inderdaad een 
ertsvoorraad die nogal veel tennantiet bevat. 


33. Ontginning 


De afzettingsontginning gebeurt in groeven (dag- 
bouw) en nam een aanvang in 1968. De dekterreinen 
die bestonden uit gletsjerklei met veel kiezelsteen wer- 
den weggeruimd door middel van afstrijkers. In de 
hedendaagse vooruitgang der werken worden de ter- 
reinen opgeruimd door middel van een schop. Het 
voornaamste gedeelte van de dekterreinen werd ge- 
bruikt voor de bouw van dijken rond het klaarbekken 
van drijvend slijk. 


De groeve heeft een uitgestrekte ovale vorm die in 
het midden een beetje nauwer is. In profiel bekeken 
heeft de groeve de vorm van een kom waarvan de zij- 
wanden gevormd zijn door 8m hoge trappen.Zij heeft 
een bredere opening in de kalkstenen van het dak. 
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Fig. 20. 
Dwarsdoorsnede van de dagbouwontginning. 
De gearceerde zone duidt de grens 
aan van het gemineraliseerde stof 


terrains de recouvrement : dekterreinen 
schiste - grès du Dévonien : 

leisteen - zandsteen van het Devoon 

calcaire argileux et calcaires du Carbonifère : 
kleiachtige kalksteen en kolenkalk 

faille principale : voornaamste verschuiving 


Deze kalkstenen bleken minder bestendig dan men 
eerst had gedacht en daardoor werd het hellingsgeheel 
gewijzigd. De kalkstenen worden door talrijke storin- 
gen en breuken versneden die niet aan het licht kwa- 
men door de kernboringen. De vloerwand is eveneens 
minder stevig wegens de structurele breuken, het be- 
staan van ondoordringbare banken en de vlugge ver- 
wering der gesteenten door de atmosferische invloed. 


De wanden van de uitholling hebben een hellings- 
geheel van 40°, de trappen zijn 8 m hoog en om de 4 
trappen heeft men een horizontale ruimte van 15 m 
voorzien. Op het ogenblik bestaan er 11 trappen aan 
het westelijk uiteinde en 13 aan het oostelijk uiteinde 
leidend tot een maximumdiepte van 104 m. 


De voorversnijding der trappen voor hun definitieve 
uitsnijding heeft de stevigheid van de uithollingswan- 
den aanzienlijk verbeterd. 


De producten worden door middel van springstof- 
fen gewonnen. De mijngaten worden geboord door 
Joy- of Atlas Copco-hamers (2 en 2) voorzien van een 
draagstel met rupsbanden (fig. 21). De mijngaten lig- 
gen op 4,50 m van elkaar (schema 4,50 m X 4,50 m). 
Onderaan zijn ze geladen met slurrypatronen en 
gevuld met een mengsel van ammoniumnitraat- 
stookolie (fig. 22). Het laden van de afslagstenen wordt 
uitgevoerd door schoppen uitgerust met emmers van 
2,5 à 3 m°(er zijn 3 schoppen in dienst) en door een 
laadwagen met frontale laadbak van 5 m° voorzien van 
banden. Het vervoer wordt verzekerd door 7 vracht- 
wagens van 35 ten 3 van 25 t (fig. 23). 


De uitrusting 1s aangevuld met een bulldozer om de 
dekterreinen weg te ruimen en met een nivelleerma- 
chine voor de wegen. 
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34. Mechanische voorbereiding 


De vrachtwagens storten het erts in de toevoer-| 
trechter van een kaakbreker ; na het zeven gaan Ze] 
over naar een tweede en tenslotte naar een derde || 
breekstadium. De korrelgrootte is dan op 18 mm || 
gebracht. 


De producten worden opgestapeld in een bunker 
van 27.000 t die uitgerust is met 5 opvangingstrechters. 
Vervolgens gaan ze door staafmolens en daarna door | 
kogelmolens. De uiteindelijke scheiding wordt uitge- | 
voerd in cyclonen waarvan de afgescheiden producten | 
naar de schuiminstallatie zijn gericht. Om het koper 

Fig. 21. goed terug te kunnen winnen moet het product worden 
Boren van mijngaten in de mijn Gortdrum. gemalen tot het 95 % kleiner is dan 325 mesh. 


Een eerste oppervlakkige flotatie geschiedt in 
20 cellen (Agitaire) van 2.5 m?. De afvalstoffen worden 
dadelijk in een klaringsbekken gepompt. Het ge- 
klaarde water wordt opnieuw gebruikt in de molens. 


De eindflotatie gebeurt in 3 stadia die elk uit 18 cel- 
len bestaan. De afvalstoffen van het eerste stadium 
worden opnieuw ingelaten in het begin van de opper- 
vlakkige flotatie. 

De flotatieconcentraten gaan over trommelfilters 
Eimco met een diameter van 9 m. Deze concentraten 
bevatten 36 % koper en 27 ons zilver. De aanwezigheid 
van zekere oxyden werkt de flotatie tegen. De koper- 
concentraten die kwikzilver bevatten worden geroost 
in gasovens onder welbepaalde temperatuuromstan- 
Fe n digheden (53°) en in een stikstofatmosfeer (N;). Het 

apr O;-gehalte moet nauwkeurig gecontroleerd worden. 


Laden van mijngaten 
Het gedistuilleerde kwikzilver wordt samengeperst in 
een buizenstel. 


De jaarlijkse kwikzilveropbrengst bedraagt 1.300 
flessen (hetzij 50 t). Het terugwinnen van kwikzilver is 
zeer belangrijk daar dit de afscheiding der kopercon- 
centraten vergemakkelijkt maar de behandeling op 
zichzelf is niet winstgevend. 

Alle producten worden verzonden door de haven 
Limerick, gedeeltelijk naar Huelva in het zuiden van 
Spanje, waar ze door Rio Tinto worden verwerkt. 


4. AVOCA MINES 


ie 23. 41. Inleiding 


Laden van afslagstenen in een vrachtwagen van 351 


De mijn Avoca ligt op 65 km ten Z-O van Dublin. 
De afzetting is bekend vanuit de tijd der Romeinen 


want Zi] lag aan de oppervlakte van de heuvels langs de 

De permanente toegangsweg naar de bodem van de ae « ù c : ee 
groeve is 15 m breed en helt over 12 %. De dagelijkse eu _. ni ee Se 
M dede la0ot aar opnieuw gesloten in als gevolg van een 


moeilijke financiële toestand te wijten aan de daling 
der koperkoersen en terzelfdertijd aan een verminde- 
ring van het kopergehalte in het ontgonnen erts. 


In mei 1974 werden 4 miljoen ton erts en afvalstenen 
verwerkt. 


IMei 1975 


. Als gevolg van nieuwe verkenningswerken, die het 
bestaan van een reserve van 7 miljoen ton erts met 1 % 
koper aan het licht brachten, hernam men de mijn- 
ontginning in januari 1971. 

De huidige productie bedraagt 3.000 t/dag. Deze 
komt voor 2.000 t voort uit de ondergrondse ontgin- 
ning en voor 1.000 t uit twee kleine dagbouwgroeven. 
Een ervan levert 600 t per dag op en de andere 400 
t/dag. Het erts aan de oppervlakte is over het algemeen 
volledig verweerd en kan zonder springstoffen 

_ontgonnen worden. 


42. Geologie 


De gesteenten van de gemineraliseerde mijnzone 
-dateren uit het Ordoviciaan. Zij bestaan uit een fijne 
korrelige bezinkingszone, verweerde tufstenen, die 
zich bij en tussen de vulkaanlava gevoegd hebben. De 
afzetting maakt deel uit van een vulkanische meta- 
morfische strook die de richting volgt van de Caledo- 
nische geosynclinale. 


Een ZZW-NNO gerichte verschuiving versnijdt 
schuins de vallei van de rivier Avoca en verdeelt de 
gemineraliseerde zones die zich over 8 km uitstrekken 
in 2 onderscheiden delen. Haar horizontale sprong- 
hoogte bedraagt 600 m. Een dagbouwontginning is 
gevestigd in de oostelijke afzetting en men vindter 
sulfiden gemengd met in kiezel omgezette. ryolitische 
gesteenten. De ondergrondse ontginning is op dit 
bgenblik beperkt tot de westelijke zone. Fig. 24 toont 
de ligging van de gemineraliseerde zones in de streek 

. van de rivier Avoca. De helling der lagen ligt tussen 50° 
en 60° naar hetzuiden toe. De gemineraliseerde stoffen 
worden beschouwd als zijnde van het syngenetische 
gelaagde type. Zij beslaan een min of meer kiezelach- 
tige leisteenzone alhoewel men de versnijdingszone 
beschouwt als volgend op de ertsvorming. 


De twee gemineraliseerde stoffen die op ditogenblik 
worden ontgonnen zijn het ‘* South Lode “en het 
‘ Pond Lode ”. Zij bedekken elkaar gedeeltelijk 
(fig. 25). 
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Fig. 24. 


Copper Lodes 
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Vertikale doorsnede die de overdekking 
van de 2 Lodes aantoont in de mijn Avoca 
mur : vloer 


Het “ South Lode ” bevat onregelmatige, smalle 
kwartsadertjes die chalcopyriet inhouden. De gemine- 
raliseerde zone heeft een maximumdikte van 24 m met 
een gemiddelde van 20 m. Zij is 600 m lang. Het Cu- 
gehalte bedraagt 0,92 %. De dak- en vloergesteenten 
zijn stevig. 


Het “* Pond Lode ‘is gekenmerkt door stroken en 
lensvormige elementen van massief fijnkorrelig pyriet 
met chalcopyriet en minder sfaleriet en loodglans. De 
ertsvorming heeft welbepaalde geologische grenzen. 
Het kopergehalte bedraagt 1,25 % in de rijke zone. 
Ondertussen dringt de ertsvorming meerdere voet in 
de vloer maar het kopergehalte is dan slechts 0.3 %. Het 
dakgesteente bestaat uit zeer brokkelig dolomiettuf. 
Daarom kan men slechts kamers van maximum 10 m 
aanvatten in het“ Pond Lode ”. Men ontgint slechts 
het rijke erts in deze zone. Deze heeft een lengte van 
300 m. Het Pb- en Zn-gehalte verschilt. Ten westen 
vindt men vooral loodglans PbS en zwavelzink ZnS in 
de verhouding 1 à 2,6. 


Connary 


Klimacoo 


Dead ground 


East Cronebane 


Bovenaanzicht van de gemineraliseerde zones 
in de streek Avoca 


43. Ontginning 


Wegens de zeer verschillende eigenschappen van de 
nevengesteenten der twee “ Lodes ” zijn de aangeno- 
men ontginningsmethodes eveneens verschillend. 


In de mijn Avoca worden tegenwoordig vier metho- 
des toegepast waarvan twee in elk der Lodes. 


De mijn is uitgerust met toestellen op banden en de 
voornaamste toegangsweg voor deze toestellen en voor 
het personeel wordt verzekerd door een tunnel die helt 
over 12 2 % en die 3,30 m X 5,10 m doorsnedeheeften 
die zich op 40 m in de vloer van het “ South Lode ” 
bevindt in een stevig gesteente (fig. 26). 


Een andere tunnel, evenwijdig aan de eerste en 
waarvan de helling 20 % bedraagt, is uitgerust met een 


OUEST. 
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14105 
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1670 — 
7, cheminées” : 
Ouest Einerai St trémie 


Zone du”Pond Lode” 
Exploitation par sous- 
niveaux remblayées 


Fig. 26. 


Algemeen zicht van de toegangen tot de afzetting en van 
de voornaamste tussenniveaus die ontgonnen worden 


surface : bovengrond 

puits : schacht 

vieux travaux : oude werken 

convoyeur : {ransporteur 

descenderie principale : voornaamste neerhouw 
entrée : ingang 

installation de broyage : breekinstallatie 

cheminée ouest-est à minerai : ertsdoorhouw west-00s1 


44. Ontginningsmethoden 
van het ‘’ South Lode ‘’ 


Boven aan de nieuwe ontginningen laat men een 
beveiligingsmassief van 21 m dik erts als bescherming 
tegen de oude werkzaamheden (‘tis te zeggen onder 
het niveau van 1300') achter. 


441. Ontginning per geroofde tussenniveaus 


Daar waar het “ South Lode ” een dak van minder 
goede kwaliteit heeft en waar het niet al te dik is, bij- 
voorbeeld 12 à 1$ m. ontgint men per geroofde tussen- 


PA 
= ||| 


minerai 


Zone du”South Lode” 
Exploitation par sous-niveaux 
foudroyes et chambres vides 


| 


transportband die de producten van het onderste verl 
voerniveau naar de oppervlakte brengt. I 


Een vertikale schacht, “ Ballygahan-schacht 1 
genoemd, met een kleine doorsnede dient voor he 
vervoer van afgezonderd personeel. Zij is uitgerust me 
een kooi voor 4 personen en een tegengewicht. Zi 
bevat eveneens de wateropvoerbuizen. De uittrekkeni 
de lucht gaat door schachten die verdeeld zijn over he: 
ontginningsveld. | 

\ 


De huidige werkzaamheden moeten behoorlijk} 
beschermd worden tegen oude ingestorte M 1 
heden die met slijk en modder gevuld zijn. Men moe 
erop letten om de beveiligingsmassieven voldoendé| 
dik en stevig te houden om het binnendringen var 
slijkmassa’s in de mijn te voorkomen. 


EST 
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de roulage 


concasseur 
‘ 


trémie à minerai : ertstrechter 
concasseur : breker 

niveau principal de roulage : | 
voornaamsie vervoerniveau | 
zone du “ Pond Lode ” - exploitation par sous-niveaux rem-} 
blayés : * Pond Lode ‘’-zone - ontginning d.m.v. opgevuldet 
tussenniveaus | 
zone du “* South Lode ” - exploitation par sous-niveaux fou-! 
droyés et chambres vides : “ South Lode ”’-zone - ontginning! 
d.m.v. geroofde tussenniveaus en lege kamers 

descenderie d'accès : soegangsneerhouw 


niveaus. Hiervoor verdeelt men de te ontginnen fractie, 
‘tis te zeggen van 1370° à 1670’ (hetzij 300’ of 90 m), in 8 
à 9 tussenniveaus van elk 10 à 11 m (fig. 27). 


Uitgaande van de voornaamste helling delft men 
dwarssteengangen in ieder tussenniveau tot aan de 
gemineraliseerde stof. Vanaf de verbindingspunten 
drijft men de tussenniveaus ten oosten en ten westen 
langsheen de vloer van de formatie tot aan het uiteinde 


van het veld. De ontginning gebeurt van boven naar 
onder. 


Aan het uiteinde van een veld delft men een galerij 
loodrecht op de voetgalerijen en zij doorsnijdt het 
gemineraliseerde stof over geheel zijn dikte. Langs het 
dak delft men een vertikale schouw om een verbinding 
tussen de twee tussenniveaus tot stand te brengen. Men 


| 
» 


} 
ï 
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Coupe transversale 


Fig. 27. 
Ontginning d.m.v. geroofde kamers (South Lode). 
galerie inclinée d'accès aux sous-niveaux : 
hellende toegangsgalerij naar de tussenniveaus 
filon 10 m d'épaisseur : ader 10 m dik 
Sous-niVeaux : {ussenniveaus 


verwijdt deze schouw om een vertikale insnijding te 
maken in de gehele dikte van de ader. 


Vanuit deze insnede boort men mijngaten in 
waaiervorm. De eerste waaiers hellen sterk naar de 


_ insnijding, daarna rechten zij zich om uiteindelijk een 


hoek van 80° te vormen met de vertikale. Per waaier 
boort men 10 à 12 gaten en de waaïiers liggen op een 
afstand van 1,50 m van elkaar. Men acht het houwers- 
effect op 3 !4 t per geboorde voet in de waaïers en op 
1 2 t per voet in de oorspronkelijke insnijding. Als 
springstof gebruikt men stookolienitraat en dit wordt 
in de gaten aangebracht met behulp van een vat met 
pneumatische druk. 


Het breken van het dak zet zich soms moeilijk in 
gang terwijl de nevengesteenten gekend zijn om hun 
slechte kwaliteit. 


442. Ontginning met grote lege kamers gewon- 
nen door tussenniveaus 


Deze methode wordt aangenomen daar waar er 
goede nevengesteenten zijn en waar de dikte 20 à 24 m 
kan bereiken. 


Men versnijdt de afzetting volgens de richting in 
velden van 140’ lang (hetzij 42 m) en men ontgint 
kamers met een lengte van 30 m : ertussenin laat men 
dus pijlers achter van 12 m. Deze kamers zullen een 
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coupe transversale : duarse doorsnede 

sous-niveaux en exploitation : tussenniveaus in ontginning 
forage des éventails : boren van waaiers 

sous-niveaux en préparation : {ussenniveaus in voorbereiding 
coupe longitudinale : overlangse doorsnede 

cheminée et saignée initiale ou Slot Raise : 

schouw: en oorspronkelijke insnijding of Slot Raise 


definitieve hoogte van 100 m hebben, t is te zeggen de 
hoogte die de twee ontginningsniveaus scheidt. Om de 
winning van zulk een kamer mogelijk te maken vat 
men tussenniveaus aan die op 22,50 m van elkaar lig- 
gen. 


Vanuit voetgalerijen die gedolven werden op de 
vloer van de vorming in elk tussenniveau. delft men 
dwarssteengangen in de pijleras tot aan het dak van de 
vorming. Men boort dan voetgalerijen evenwijdig aan 
het dak en de vloer (zie profielzicht en bovenaanzicht 
fig. 28 en 29) van ieder tussenniveau. In het midden 
van de kamer en evenwijdig aan de vloer diept men 
mechanisch een schouw af met behulp van een 
machine “ Alimak ”. Vanuit deze schouw maakt 
men een insnijding van boven naar onder in het 
midden van de kamer. 


Vanuit iedere voetgaleri] (in het dak en in de vloer) 
boort men waaiers waarvan de vlakken evenwijdig zijn 
aan de centrale insnijding. Zo gaat men vooruit van het 
midden naar de twee uiterste pijlers. 


De ertswinning gebeurt onderaan op het niveau van 
1670° door L.H.D.-voertuigen (laadwagens met fron- 
tale laadbak). Het laden wordt vergemakkelijkt door- 
dat de Kamer versneden isin de vorm van een trechter. 


In zekere afzettingsgedeelten heeft men een pijler op 
twee kunnen terugwinnen. Het volstaat het schieten in 
waaiervorm te verlengen tot aan het midden van de 
piler. Het erts kantelt in iedere aangrenzende kamer. 


vieux travaux 


CYreæ [niveau 1670 
À 


a 7 
Fig. 28. 


Ontginning d.w.v. grote, lege kamers (South Lode) 


vieux travaux : oude werken 
toit du … : dak van het South Lode 
coupe transversale : duarse doorsnede 


Coupe transversale 


toit du South Lode 
pilier pilier 


- 12m + 


tails 


traçages à 
chacün des 
sous-niveaux 


even 


A 


cheminée 
initiale 


recoupe recoupe 


chassage au mur de la formation 


F2 #29: 
Ontginning d.m.v. grote, lege kamers (South Lode) 
Bovenaanzicht ter hoogte 
van het tussenniveau A-B op fig. 28. 

toit du … : dak van her South Lode 
pilier : pijler 
chambre : Kumer 
éventails : waaiers 
saignée : insnijding 
traçage à chacun des sous-niveaux : 
galerij in elk der tussenniveaus 
recoupe : rerbinding 
cheminée initiale : oorspronkelijke schouw 
chassage au mur de la formation : 
galerij in de vloer van de vorming 


Zo heett men uiteindeliJk een ruimte van 90 m hoog, 72 
m lang en 25 m breed (fig. 30). Deze ruimten zijn zeer 
groot en om iedere instorting te vermijden gedurende 


de onderliggende ontginningen is het nodig ze op te 
vullen. 


De maatschappij voorziet een spoelvulinstallatie 
aan te kopen om een groot gedeelte der afvalstenen 
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Uittreksel van het ontginningsplan in de zone 
die ontgonnen werd d.m.v. grote, 
lege kamers in het South Lode. 


convoyeur : {ransporteur y 
descenderie principale : voornaamste neerhouw 
pilier : pijler 


terug in de ondergrondse werkplaatsen aan te brengen! 
en om iedere massale verschuiving van de nevenge-# 
steenten te vermijden. 


45. Ontginningsmethoden 

van het ‘’ Pond Lode 
Deze ader waarin het rijke erts over een dikte van 10! 
m samengepropt is, is voorzien van een zeer brokkelig, || 
vulkanisch dak. Op dit ogenblik worden twee metho-{| 
des gebruikt. 


451. Methode met stijgende, opgevulde hori- 
zontale fracties | 


De weggenomen fracties zijn 4 m hoog en worden 
over de ganse lengte van de vloergalerij, die 300 of 400 | 
m kan bereiken vanaf het indringingspunt, ontgonnen. | 
Het vrijmaken van deze fracties wordt uitgevoerd door | 
laadwagens met frontale laadbak (voertuigen L.H.D.) | 
waardoor men een galerij van 3 m hoogte moet | 
behouden voordat de fracties weggenomen worden. | 


De opvulling kan slechts beginnen na de volledige 


winning van een fractie : de ledige ruimte kan dan 300 
m X 10 m(dikte) X 7 m (hoogte) bereiken. 


Het dak is dan, evenals het bovenliggende erts 
bovendien, over een grote lengte zonder ondersteu- 
ning blootgesteld. Daardoor hebben zich plotseling. 
ondanks een ankerboutondersteuning, instortingen 
voorgedaan. 
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2 M8 phase 


Fig 31: 
Sujgende gevulde horizontale fracties (zie tekening) 


452. Methode met opgevulde, schuine tussen- 
niveaus 


In het * Pond Lode ” geeft een tunnel met een hel- 
ling van 20 % en gedolven in de vloer., toegang tot de 
verschillende tussenniveaus. De afstand tussen twee 
tussenniveaus bedraagt 50° (15 m). 

Men boort over de gehele dikte galerijen in de ader 
(hetzij 10 m) tot aan het uiteinde van het veld. De 
hoogte van de voetgalerijen bedraagt 3 m. De voetga- 
leriyen ontginnen aldus 20 % van de afzetting (fig. 32). 


Aan het uiteinde van het veld delft men een verbin- 
dingsschouw tussen twee tussenniveaus (slot raise). 
Men verbreedt de schouw om een insnijding te maken 
over de gehele dikte van de ader en uiteindelijk geeft 
men haar een richtingsbreedte van 5 m. 


Men boort mijngaten van onder naar boven die 
evenwijdig zijn aan de nevengesteenten en naar de 
ontgonnen zone toe hellen over 75°. Zij komen in de 
vloer van het bovenste tussenniveau uit. De lengte van 
de gaten bedraagt 18 m en hun diameter 56 mm. De 
dikte van het gewonnen erts bedraagt 1,50 m per afslag. 


Op het schietogenblik moet men het dak sparen dat 
van slechte kwaliteit is. Daarom zijn alle gaten geladen 
met stookolienitraat behalve deze langs het dak die 
geladen zijn met buskruit. De mijn aan het dak wordt 
later dan de andere afgeschoten. In de voetgalerijen 
wordt het dak eveneens versterkt door ankerbouten 
om te voorkomen dat het zou instorten op het ogenblik 
van de onderliggende ontginning. 


Vanaf het ogenblik dat het erts geladen is door een 
L.H.D.-voertuig, vult men op tot op de vloer van het 
onderste tussenniveau door stenen aan te voeren lañgs 
het bovenste tussenniveau. Het gaat hier om stenen die 
afkomstig zijn van de voorbereidende werken in het 
gesteente. Zi] worden vervoerd en omgekipt door 
laadwagens met frontale laadbak (L.H.D.). De ver- 
dunning van het erts wordt op 5 % geschat en de op- 
pervlakte van het ontblote dak is werkelijk uiterst 
gering met deze methode. 


Galerie inclinée à 20% dans 
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Om een behoorlijke productiviteit te bekomen met 47. Allerlei | 
deze methode moet men gelijktijdig in meerdere tus- : | | ñ. 
senniveaus werken : Het mijnwater is Zeer ZuUr en de buizen voor | 
— hetonderste wordt ontgonnen, wateropvoer zijn van plastiek. | 
— het volgende naar boven toe laat toe het vulmate- De mijn beschikt over 4 ÉÉAURECE EEE" ST4A | 

riaal van de ontgonnen zone aan te voeren, met een emmer van 4 m3, een ST2(2 m°)en een ST8 (8 | | | 
— het derde wordt voorbereid voor het boren. De lan- m3), 3 trucks Volvo van 12ten twee trucks Terex van 17 | 
ge gaten worden vooraf geboord door middel van t. De banden van de voertuigen hebben een levensduur || 
een speciale machine op rupsbanden die het boren van 1.000 uren. | 
van twee gaten gelijktijdig toelaat, Thans Bereidt men een nieuwe verdieping voor op | 
— het vierde is in drijffaze, "t is te zeggen de galerijen een diepte van 1900’. De voornaamste helling met een 
worden gedreven. Het erts van de tussenniveaus breedte van 3 X 5,4 m werd reeds gedolven tot aan het || 


wordt afgelaten in de onderste verdieping langs 
brede schouwen die mechanisch gedolven werden 
in de vloer met behulp van een “ Alimak ”. Onder- 
aan zijn deze schouwen uitgerust met trechters die UF SS 
toelaten vrachtwagens van 17 tte laden. Het personeel bestaat in het geheel uit 390 man. 


De mijn werkt per 2 posten en 5 dagen per week. 


onderste niveau. Een nieuwe bandtransporteurinstal- | 
latie werd reeds geplaatst evenals een tweede breker in || 
de onderste verdieping. 


De mechanische bereidingsinstallatie werkt 7 dagen 


op 7 om de verwerking van de opbrengst van 5 dagen te 
46. Vervoer verzekeren. 


Twee producten worden thans teruggewonnen : het 
koper en het pyriet. Er zijn eveneens 3 ons zilver in een 
ton koperconcentraat aanwezig. Het Zn wordt met de 
afvalstenen verwijderd. 


Al het erts van de tussenniveaus, evenals de afval- 
stenen die niet gebruikt werden bij het opvullen, wor- 
den naar het onderste niveau op 1670° gebracht. De 
vrachtwagens van 17 tof de Scooptrams vervoeren het 


| Een fluorescentie-analysator met X-stralen meet 
erts naar de voorbreker. Het betreft hier een grote À æ 
: voortdurend het Cu-gehalte in de pulp, terwijl een 
kaakbreker die een korrelgrootte van minder dan 150 hs 
toestel met gammastralen de densiteit van de pulp 
mm oplevert. De producten worden opgestapeld in een ; 
toevoertrechter die de transportband, die de producten PSS 


naar de oppervlakte brengt, bevoorraadt. De band van 
900 mm heeft een debiet van 250 t/h. 


Hij heeft een inslag bestaande uit metalen kabels. 
Hi is in de galerij opgehangen hetgeen het verkeer der 
voertuigen gemakkelijk toelaat onder de transporteur 


(fig. 33). Zijn rooilijn wordt verzekerd door laserstra- 
len. 


5. TARA MINES 
51. Inleiding 


In 1970 werd de Navanafzetting ontdekt door de 
“ Tara Exploration and Development Company *. 
oorspronkelijk een Canadese maatschappij die, met 


het 00g op zijn ontginning, de * Tara Mines Ltd. * 
courroie à trame d'acier de 900mm heeft gesticht. 


Ongeveer 8 jaar en een half na de aanvang der ver- 
kenningswerken, ondernomen door de Tara op lers 
grondgebied, en na uitgaven van 2 miljoen dollar, het- 


zij 80 miljoen BF voor dit programma, werd dit succes 
bekomen. 


De ontdekking van deze afzetting heeft ondertussen 


de maatschappij voor zijn volharding beloond daarzij 
bij de 80 miljoen ton erts bevat, hetgeen de grootste 
Pb-Zn-voorraad vormt die gekend is in zulk een afzet- 
tüing in Oost-Europa. 


Fig. 33. 
Het opsporen v l é È 

Doorsnede van de voornaamste neerhow uitgerust : 5 PÈE cr RS metaaleratende afzet 
met een transportband die de extractie verzekert ungen in Centraal-lerland is moeilijk geworden door- 
courroie à trame d'acier : band met stalen inslag dat het dagzomen er zeldzaam is. De grond is overdekt 


benne à chargement frontal : frontale laadbak met weilanden en veenlanden die zich gevormd heb- 
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ben op gletsjers van 10 à 20 m dik. De sokkel is dus 
. ongeveer overal begraven onder een dikke mantel van 
losse terreinen. 


De afzetting werd geïdentificeerd dank zij een 
belangrijke geochemische prospectiecampagne die 
over een uitgestrekt grondgebied werd uitgevoerd. Het 
Onder-Carboon bedekt inderdaad meer dan 25.000 
km? van de lerse sokkel. 


Eerst werd het terrein ruimschoots ingedeeld in 
mazen van 150 m, naderbij gebracht tot op 60 men 
daarna op 30 m, toen er onregelmatigheden werden 
waargenomen. De grondstalen werden op 0,60 m 
diepte genomen. 


Terwijl het bodemniveau van de geochemische 
analyses op 100 à 120 ppm lag voor het zink en op 60 à 
80 ppm voor het lood, ontdekte men in de streek nabij 
Navan belangrijke anomalieën van 5000 ppm voor het 
zink en 2000 ppm voor het lood. De onregelmatige 
zone was 900 m lang en 300 m breed. 


Om deze resultaten te bevestigen en alvorens ver- 
kenningsboringen aan te vatten besloot men inductie- 
polarisatiemetingen uit te voeren. Deze gaven zwakke 
weerstanden en polarisatiekarakteristieken in 25 mil- 
hseconden tegen een bodemniveau van 2,5 millise- 
conden. 


Tengevolge hiervan werden 200 kernboringen uit- 
gevoerd en zij hebben toegelaten de oppervlakte en de 
diepte van de afzetting te bepalen. De gemineraliseer- 
de zone strekt zich uit over 1 km X 300 m terwijl het 
laagste punt zich op 510 m diep bevindt. 


De dikte van het dekterrein schommelt tussen 1,50 m 
à 3 m (waar de geochemische anomalie trouwens 
25.000 ppm zink bereikte) en 70 m. Deze buitengewone 
anomalie werd niet ver van een hoeve waargenomen 
en men stelde vast dat de electrische paal die er zich in 
de weide bevond vastgeklemd zat in ertsblokken. 


Het ertsgehalte schommelt tussen 10 en 11 % met 
een zink/lood-verhouding = 5/1. Men vindt 0,15 ons 
zilver voor 1 % lood. 


52. Geologie 


De afzetting strekt zich uit ten noorden van de rivier 
“ Blackwater ” onder een zuivere landbouwstreek. Zi] 
komt voor in de basisformatie van het Onder-Carboon, 
‘tis te zeggen dat het hier een reeks klare kalk- en 
dolomietbanken betreft van 30 m à 150 m dik en 
gekend onder de naam “ Pale Beds ” (klare banken). 
Deze banken hellen naar het ZW over 20°. 


Er bovenop bevindt zich een dikke serie dunne 
kalkbanken met banken van zwarte leistenen ertus- 
senin. Deze formatie is 120 m dik in het ZW-gedeelte 
dat verkend werd door de boringen. Zi] is gekend 
onder de naam *“ Upper Dark Limestone ” (bovenste 
donker kalkgesteente). 
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Onder de afzetting vindt men een gemengde serie 
van klei en kalkzandsteen “* Mixed Beds ” (gemengde 
banken) genoemd van 60 m dik, die op haar beurt de 
rode zandsteen en de conglomeraten “ Red Beds ” 
genoemd overdekt. 


Overheersend aan de westelijke zijde 1s de afzetting 
weerszijden een opschuiving gevestigd die NO is 
gericht. De spronghoogte ervan bedraagt 75 m.Zijis 
gevestigd op de westelijke flank van een antiklinale die 
dateert uit het Onder-Paleozoïicum en die ZW heltte 
Navan. De afzetting is overdekt met een mantel van 
Jongere carboongesteenten. 


De gemineraliseerde stof bereikt zijn maximale 
ontwikkeling in de zuid-zuid-westelijke helft van de 
door boringen verkende zone en zij is geheel geloka- 
liseerd in de “ Pale Beds ” (klare banken). 


Zij strekt zich uit tot 150 m ten westen van de ver- 
schuiving. Vervolgens vermindert de dikte en het 
gehalte ervan geleidelijk in noord-noord-westelijke 
richting. 

In hevige tegenstelling komt het erts ten oosten van 
de verschuiving voor bij de “ Pale Beds ”’-basis onder 
de vorm van dunne lagen en meer verspreid. 


Lithologisch is de ertsvorming groter in het dolomiet 
dat duidelijk als een welbepaalde horizon voorkomt in 
de “ Pale Beds ”. Deze horizon is nauw verbonden met 
de gemineraliseerde stof in de vorm van een onregel- 
matig omhulsel dat in overeenstemming ermee zich 
verdikt en verdunt en alzo een secundaire oorsprong 
van de afzetting doet veronderstellen, alhoewel het 
thans niet mogelijk is te zeggen of er meer dan een 
generatie bestaat. 


De mineralisering bestaat geheel uit primaire sulfi- 
den, sfaleriet en loodglans met een zink-lood verhou- 
ding van ongeveer 5 à 1 en een gemiddeld gehalte van 
11 % voor het geheel. Men vindt eveneens in mindere 
mate pyriet, bariet en fluoriet gepaard met deze sulfi- 
den. 


Het zilver is in het lood aanwezig naar mate van 0.15 
ons per percentage lood. 


Sommige beschouwen deze afzetting als syn- 
sedimentair met diagenetische oorsprong door het al- 
gemeen uitzicht van de afzetting te beschouwen over- 
eenkomstig met de dolomietgesteenten die zij bevat. 


Dit syngenetisch begrip is intussen moeilijk aan te 
nemen vooral als men denkt aan de belangrijke terug- 
slag van de verschuiving op de breuken., het gehalte en 
de dikte van de afzetting en ook de tegenstelling in de 
mineralisatie aan weerszijden van de verschuiving. 


Een hydrothermale epigenetische oorsprong wordt 
beschouwd als de meest waarschijnlijke. 


De mineraliserende oplossingen zouden uit de 
diepte zijn opgestegen langs bepaalde vlakten die 
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zwakke punten vormden in het massief en die konden 
bestaan bij een contact van gesteenten van het Onder- 
Paleozoicum en het Carboon. 


Vulkanische gesteenten bestaan niet in de streek van 
het Carboontijdperk of van het Hercynisch tijdvak die 
een geothermische energiebron zouden kunnen ople- 
veren. Vulkanische en plutonische gesteenten zijn 
echter aanwezig in de antiklinale van het Onder- 
Paleozoicum en kleine basaltuitstortingen doordrin- 
gen de carboonstrook onafhankelijk van de bouw en 
worden beschouwd als daterend uit het Tertiair. 


De afzetting van Navan is van dezelfde tijd dan de 
andere voorname metaalhoudende Ierse afzetting uit 
de Carboonperiode. Zij verschilt ermee door enkele 
karakteristieken zoals : 


1°) De afmetingen — De afzetting is zeer belangrijk ; 
zij is van verre de grootste lerse afzetting. 


De ligging — Zij ligt aan weerszijden van een 
opschuiving die N-0O is gericht en waar men aan 
weerszijden kalksteen vindt (kalksteen in contact 
met kalksteen). 

De stratigrafie — Zij is beperkt tot een enkel 
niveau. 

4°) Het nauwe verband met het dolomiet en de afwe- 
zigheid van een duidelijk bepaald dolomietniveau 
in geen enkele stratigrafische opeenvolging die 
door verkenningsboringen werden aangeboord. 


53. Ontginning 


De bereidingswerkzaamheden om de afzetting te 
ontginnen zijn reeds ver gevorderd. Verschillende toe- 
gangswegen werden voorzien. 


1°) Een hellende galerij van 20 % (helling 1/5) die aan 
de oppervlakte eindigt met een portaal. Deze 
galeri] wordt gebruikt voor de afdaling van het 
personeel en het materieel. Zi] laat toe aan de grote 
win- en laadmachines gemakkelijk van de ene 
verdieping naar de andere te rijden en terug aan de 
oppervlakte te komen voor controle in de werk- 
plaatsen. 


2°) Een vervoerschacht die mechanisch werd geboord. 
Men heeft een loodsgat geboord en de uitboorma- 
chines met een grote diameter, onderaan de 
schachtopgesteld, werden mechanisch naar boven 
gehaald. Deze schacht wordt uitgerust met 2 skips 
meteen Capaciteit van 20 ten waarvan het vervoer, 
het laden en afladen volledig automatisch ge- 
schiedt. De totale duur van een reis wordt ge- 
schat op 1 minuut. 


3°) Een dienstschacht 
schacht verwijderd. 


4°) Verschillende ventilatieschachten zullen in het 
ontginningsveld worden gedolven. 


: Zij is 100 m van de vervoer- 
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Thans bouwt men op de bovengrond : 


— een gebouw om het ontgonnen erts op te slaan ; 
— een maalderij en concentratie-installatie ; 


l 

— een administratief gebouw en laboratoria voor per- | 
manente analyses van de opgenomen stalen in het || 
boorgruis en de concentraten, evenals voor de om- || 


gevingskontrole ; 


_ kantoren voor het toezicht op de ondergrondse | 
werken en een vormingscentrum voor het perso- || 


neel ; x 
— magazijnen en werkplaatsen ; 


— een zuiveringsinstallatie voor het water en een) | 


klaarbekken ; 


— een klaringsinstallatie voor de flotatieafval die op s | | 


km ten noorden van de mijn gevestigd zal worden. 


De ondergrondse verkennigswerken werden aan 
de ene kant doorgezet tot aan het conglomeraat en 
aan de andere kant tot aan de basis van de afzetting 
in de leiachtige kalksteen aan gene zijde van de ver- 
schuiving B. 

AI deze installaties werden voorzien voor een 
opbrengst van 7.500 t per dag, hetgeen 470.000 t con- 
centraten per jaar zal opleveren. Deze zullen inge- 
scheept worden in de haven Mornington bij Drogheda 
in de inham van de rivier Boyne daar de raffinering 
thans voorzien is in vreemde installaties. 


Als de mijn op volle toeren draait zal het tewerkge- 
steld personeel schommelen tussen 600 en 800 man. 


54. Omgevingsstudie 


De streek waar de mijn werd ingeplant is een vrij 
rijke landbouvwstreek, gedraineerd door zeer visrijke 
rivieren. Voor de aanvang van de mijnontginning heeft 
de Maatschappij Tara een groots werk aangevat om de 
omgeving te bestuderen om zo de bestaande voor- 
waarden vast te leggen en deze voorwaarden onge- 
schonden te behouden gedurende de ontginning. 


De studies betroffen : 


— de chemische analyse der rivierwaters : 

— de biologie der rivierbevolking ; 

— de gedetailleerde hydrologie van de streek met de 
ligging der bronnen en hun debiet : 

— de pedologie en de hoedanigheidsstudie der wei- 
landen en veevoeders : 

— de gezondheidstoestand van het vee : 

— de hoedanigheid van de atmosfeerlucht : 

— hethuidige geluidsniveau in de streek : 

— het trillingsniveau, veroorzaakt door het heden- 
daags verkeer bijvoorbeeld. 


Tijdens het in werking stellen van de mijn zal men 
een nauwkeurig toezicht moeten uitoefenen op iedere 
werkzaamheid, zowel ondergronds als bovengronds 
om de degradatie van de omgeving te vermijden. 
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In het bijzonder zal er aandacht worden besteed aan 
het behoud van het landschap en men zal iedere 
belangrijke topografische wijziging vermijden. 


__ Men heeft het inzicht de afvalstenen te gebruiken 
om de ondergrondse ruimten op te vullen en de 
opslagplaatsen voor de afval zullen tot een volstrekt 

minimum worden herleid. 


De klaringsbekkens van alle mijnwaters evenals hun 
dijken zijn het voorwerp van een permanent toezicht 
om de verontreiniging der rivieren in de streek te ver- 

_ mijden, om hun fauna en hun flora ongeschonden te 
houden en om de weiderechten der oeverbewoners te 
 beschermen beneden aan de mijn. 


Alle werkzaamheden die de lucht kunnen bezoe- 
delen zullen uitgerust worden met afdoende ont- 
stoffingsinstallaties en herhaalde controles van de 
omgevende lucht zullen worden uitgevoerd in een 
uitgestrekt gebied rondom de mijn. 


De trilingen en geluiden veroorzaakt door de mijn- 
werken zullen regelmatig worden ontleed en een 
scherm van bomen zal worden geplant om de installa- 
es te verbergen en om de geluiden te dempen. 


6. KINGSCOURT MINES 
61. Geologie 


De mijn van Drumsgoat is gevestigd ten N-O van 
Kingscourt op 30 km ten noorden van Navan.Zij 
. wordt uitgebaat door de “ Gypsum Industries Ltd. ”. 


De afzetting ontstond tijdens de krijtperiode. Zi] 
bestaat uit twee lagen. 


— De bovenste (rood) van 9 m dik. ontgonnen door een 
naburige mijn die 2.000 t per week oplevert. 

— De onderste die een maximumdikte heeft van 25 m. 
Het is deze laag die ontgonnen wordt in de bezochte 
mijn Waarvan de opbrengst 1.500 t per dag bedraagt 
(hetzij 7.500 top 5 dagen). De werkluizijn vrij om's 
zaterdags te werken., hetgeen een productiesupple- 
ment van 500 toplevert. 


De opbrengst der twee mijnen van de Maatschappi] 
bereikt dus 10.000 t gips (2.000 + 7.500 + 500). 


De zone tussen de twee lagen verschiltsnel als gevolg 
van een basaltinsluitsel. Op zekere plaatsen is dit basalt 
volledig ontbonden en vloeit gelijk zand. Bi de aan- 
vang der ontginning was het nog gevaarlijker omdat 
het met water gevuld was. Thans werd het droog gelegd 
door de werken. Men vindt eveneens basaltinsluitsels 
in de onderste gipslaag die de ontginning ervan inge- 
wikkeld maken (fig. 34). 

De ontginning werd verkend over meerdere tiental- 
len km? door middel van een grote boringscampagne. 


Lerland - Mijnland 


497 


Fig. 34. 
Doorsnede die de scheiding van de laag 
en de basalttussenlagen aantoont 


couche supérieure : hovenste laag 
dichotonie : scheiding 

basalte : basalt 

couche inférieure : onderste laug 
inclusions de basalte : basaltinsluitels 


Zij heeft de vorm van een halve kom verdeeld volgens 
haar grote as door een verschuiving die de lagen in de 
diepte verstoot. De helling bedraagt 20 % (1/5). Prak- 
tisch vanaf de bovengrond (20 m ongeveer) richten de 
lagen zich naar de diepte tot 240 m diep waar ze de 
verschuiving raken (fig. 35). 


Aan gene zide van de verschuiving vindt men de 
lagen op 400 m diep. 


De onderste laag bevat gemiddeld 80 % gips (CaSO, 
+ 2H,0) en anhydriet (CaSO,) in zeer verschillende 
verhouding. Het anhydriet is zeer hard en moeilijk te 
doorboren door draaiboring. Het is op een zeer onge- 
lijke wijze verspreid in de ader, soms in het midden, 
soms onderaan. De verkenningsboringen hebben niet 
toegelaten een wijze te bepalen die toelaat rijke en 
arme anhydrietzones vooraf op te sporen. Wanneer de 
verhouding van het anhydriet te groot is wordt de laag 
niet ontgonnen. 


Ten opzichte van het cliënteel is het noodzakelijk 
een product met een homogene samenstelling te leve- 
ren. Dank zij de vrij talrijke verkenningsboringen heeft 
men een structuurplan kunnen opstellen en de ver- 
houding van 1eder bestanddeel in de ganse dikte van 
de laag kunnen bepalen. 


faille 


N niveau 
2 A 240m 
niveau : 
60m 


Fist 
Bovenaanzicht van de richting van de afzetting 
en de hoogtelijnen 
faille. verschunvine 
niveau ./1/Veutlt 
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De afstand tussen de boringen is evenwel groot en 
het is nodig de samenstelling der producten bij ieder 
kamerfront dat ontgonnen wordt te kennen voor de 
winning. Daarom neemt men boorgruisstalen in 
verschillende mijngaten van elk front en men ontleedt 
ze door een snel procédé. 


Daar men over een voldoend aantal actieve fronten 
beschikt kan men de hoeveelheid te laden afslagstenen 
aan ieder front bepalen om een product met een 
homogene samenstelling te bekomen. 


62. Ontginning 


De onderste laag die 25 m dik is wordt ontgonnen 
door kamers en pijlers. In de ontwikkelingsfaze (die de 
huidige faze is van geheel de mijn) verwijdert men en- 
kel een fractie van 6 m dik. Op de vloer laat men een 
gipsmat achter van 1,80 m dik die een stevige balk 
vormt om de zwelling van de vloer te voorkomen. 
Bovendien rijden de voertuigen niet op de onderlig- 
gende klei maar wel op het gips dat een baan van een 
gemiddelde kwaliteit vormt. De gipsmat voorkomt 
eveneens het indringen van het onderliggende water. 


De kamers zijn 9 m lang en de achtergelaten pijlers 
zijn vierkanten van 12 m X 12 m zoals het ontgin- 
ningsschema aantoont (fig. 36). 
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coupe verticale A-B 


traçages dans la phase développement 


Fig. 36. 
Schema van de ontginning door kamers en pilers 
in ontwikkelingsfaze 
coupe verticale : vertikale doorsnede 
traçages dans la phase développement : 
galerijen in ontwikkelingsfaze 
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Van astotasis de afstand tussén de galerijen 21 m eny} 


de veldbenuttingsgraad bedraagt thans 40 %. | 


Men voofziét echter een gedeelte van de afzettinghl 
terug te winnen door terugwaarts een bijkomende 
schijf weg te nemen van 10 à 12 min de kamers die? 
gewonnen werden tijdens de eerste faze. | 


Aan het uiteinde van het terrein zal men een verhe-}, 
vendheid maken in de ader totop 3 m van het dak, men, 
zal een hellend toegangsvlak voor de jumbo maken op} 
de afgebouwde afslagstenen en men zal de afslagste-|| 
nen opladen met een laadwagen die van op afstand/| 
wordt bediend om te vermijden het personeel in deze/l 
zeer hoge, niet ondersteunde kamers te zenden (fig. |] 
31): 


gypse au toit 
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gypse au mur 1,80m 


Fig. 37. 


Vertikale doorsnede die de terugwinning 
van de bovenste fractie van de laag aantoont 
tijdens de terugwaartse faze 


gypse au toit : gips in her dak 
pilier : pijler 
gypse au mur : gips in de vloer 


De 3 m dikke gipsen plank die in het dak werd ach- 
tergelaten moet een balk vormen die stevig genoeg is 
om iedere instorting te voorkomen. Men hoopt zo een 
veldbenuttingsgraad van 65 % te bekomen. 


In zekere afzettingsdelen is de helling groter en kan 
25% (1/4) bereiken. Onder deze voorwaarden is het 
niet meer mogelijk met de voertuigen langs de helling 
af te dalen. Men boort een galerij schuin t.o.v. de 
grootste helling om een aanvaardbare helling te 
behouden. Daarna boort men lange, evenwijdige 
kamers volgens de hoogtelijnen (fig. 38). 


De verbindingen tussen de niveaus zijn slechts 12 m 
lang (de dikte van de pijler) en zijn tamelijk gemakke- 
ljk te drijven. Men drijft 6 m naar onder en 6 m naar 
boven vanaf twee aangrenzende niveaus. 


621. Dakbeheersing 


Tot nu toe werd de ankerboutondersteuning nog 
niet toegepast ; men stelt evenwel een gebrek aan ste- 
vigheid der pijlerwanden vast, vooral aan de kruisings- 
punten. Het gips wordt reeds vooraf gespleten, maar 
deze splijting wordt bekrachtigd door schieten en de 
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pente 1/4(25°%) 


Fig. 38. 
Aangenomen schema voor de inplanting van de afzetting 
daar waar de helling groter is dan 20 %. 
voie inclinée oblique d’accès au gisement : 
hellende, diagonale toegangsgalerij tot de afzetting 
pente : helling 


instortingsgevaren zijn zeer groot. Deze instortingen 
zouden de opgave van een afdeling in ontwikkelings- 
faze kunnen veroorzaken, wat nadelig zou zijn voor het 
goede verloop van de ontginning. Een wand- en dak- 
verankering op deze betwistbare punten zou desituatie 
aanzienliyk verbeteren. 

De aanwezigheid van verweerd basalt in en aan het 
dak van de laag, hoofdzakelijk als het doordrenkt is 
met water, heeft enkele moeilijkheden veroorzaakt 
daar waar de laag minder dik was en rechtstreeks in een 
enkele schif werd opgenomen. 


622. Ontginningsmaterieel 


De boring wordt uitgevoerd door jumbo’s met twee 
Secoma-armen. De boring is draaiend. In de kamers 
gaat men vooruit met sneden van 2,50 m. Daartoe 
boort men 52 à 56 migngaten met een diameter van 42 
mm. Om te schieten gebruikt men nitroglycerinepa- 
tronen van 36 mm. Zulk een schot levert 350 t gips op. 


Het laden der afslagstenen gebeurt door middel van 
laadbakmachines met zijdelingse uitstorting. Het ver- 
voer wordt verzekerd door diesel-vrachtwagens van 10 
t die achteraan open zijn en waarvan het ledigen door 
een simpele kanteling wordt verzekerd. Een diesel- 
vrachtwagen met een Volvo-motor van 25 t wordt be- 
proefd. De producten worden gestort in de toevoer- 
trechter van een kaakbreker in de mijn. Hij herleidt de 
korrelgrootte van de producten tot 100 mm. 


623. Verzending en opslaan 


Bij het verlaten van de breekmachine gaan de pro- 
ducten door een zeefmaas van 50 mm. De eindpro- 
ducten < 50 mm worden opgestapeld in de onder- 


grond in bunkers met een totale inhoud van 3.000 t. 
Deze producten worden hoofdzakelijk gebruikt door 
de cementfabrieken (men mengt gewoonlijk 4 % gips 
metcement). 


De producten waarvan de korrelgrootte groter is dan 
50 mm worden op de bovengrond in open lucht opge- 
slagen. Een transportband komt uit de mijn en helt 
over naar de opslagzone. Een beweegbare, laterale 
afleider laat toe de producten, volgens hun samen- 
stelling, op verschillende hopen op te slaan. In de 
gipslaag hebben we inderdaad gezien dat er anhydriet 
(CaSO,) aanwezig was, maar ook zout (NaCI) 
en sodiumoxyde (Na,O). 


Door de opstapeling in open lucht lost het regenwa- 
ter het NaCI op en hydrateert het anhydriet dat zich 
omzet in gips (gebruikt om pleister te maken). De 
opstapelbanken zijn uitgerust met een automatisch 
weegtoestel waarvan de aanduidingen onmiddellijk 
naar het kantoor van de ontginningsdirecteur worden 
gestuurd. Het weegtoestel is opgesteld op een draag- 
rollenstel. De snelheïd van de band wordt voortdu- 
rend gemeten door een rolletje dat wrijft op een on- 
derband. Een integrator combineert de twee metingen 
en geeft onmiddelliyk het vervoerde aantal ton aan. 


624. Werkinrichting 


De mijn werkt met 3 diensten voor de opbrengst, 
terwijl de 4e dienst voorbehouden is voor het schieten 
in alle kamerfronten. 


De dag is als volgt ingedeeld : 
— ledienstvan8htoti6h 


— 2edienstvan l3htot2lh 
— 3edienstvan l8htot2h 


Tijd voorbehouden voor het mijnschieten : van 2h 
tot 8 h. 


Luchtverversing. De frisse lucht daalt langs de hel- 
lende galerij die in de mijn dringt en de uittrekkende 
lucht gaat langs kleine schachten die over het ontgin- 
ningsveld zijn verdeeld. 


7. BORD NA MONA (turf) 


Een zeer groot gedeelte van lerland is overdekt met 
enorme veenderijen die tijdens de eeuwen het voor- 
werp waren van plaatselijke ontginningen, enkel be- 
stemd voor de behoeften der huishoudelijke verwar- 
ming van de landelijke bevolking. 


Deze ontginning gebeurde door middel van speciale 
schoppen met 2 snijkanten die geplaatst zijn op 90° en 
zo de versnijding van de motten toelaten volgens 2 
perpendiculaire plannen (fig. 39). De motten werden 
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Fi8299; 
De versnijding van turfmotten door de traditionele methode 


vervolgens opgestapeld om goed verluchte ophopin- 
gen te vormen die een gedeeltelijk, maar reeds belang- 
riyk drogen van de brandstof verzekerden. De ruwe turf 
bevat inderdaad 90 à 92 % water. 


Intussen stichtte de Ierse regering in 1946, met het 
00g op het belang van deze minerale bron, de maat- 
schappij “ Bord Na Mona ” om de ontginning van de 
turf te ontwikkelen, bron die tijdens de vorige eeuwen 
verwaarloosd werd. 


Het doel van de maatschappij is de turfproductie te 
mechaniseren om ze te gebruiken in de electrische 
centrales, in de industrie in het algemeen, evenals voor 
brandstoffen der huishaarden. Bovendien wordt de 
turf veel gebruikt in de tuinbouw en voor andere 
noodzaken en er is een wereldmarkt tot stand gekomen 
voor dit product. 


Bord Na Mona groepeert 22 ontginningen en werk- 
plaatsen in de verschillende lerse streken. Zij produ- 
ceert ongeveer 4 miljoen ton turf per jaar en ze is een 
der nijverheden van het land die het grootst aantal 
personeelsleden in dienst heeft. 


Ongeveer een derde van de electriciteitsproductie 
wordt geleverd door centrales verwarmd met turf. 


Bord Na Mona ontgint 130.000 acres (520 km?) 
veenderijen die, dank zij de huidige technieken, eco- 
nomisch ontgonnen kunnen worden. De jaarlijkse 
productie is als volgt samengesteld : 


Se aflevering; 

| 

— mechanisch versneden turfmotten 900.000 t | 
— gemalen turf 3.250.000 t | 
— turfbriketten 345.000 t | 
— turf voor de tuinbouw 1.100.000 m || 


Het algemeen programma van de maatschappij | 
omvat een globale investering van 30 miljoen pond 
sterling (of 3 miljard BF), gedeeltelijk bijgebracht door | 
de regering en gedeeltelijk door het eigen kapitaal. |} 
Bord Na Mona werkt gelijk een handelsmaatschappi) ; || 
zij ontvangt geen enkele toelage en past geen handels- ||k 
beschermende tarieven toe. Door de huidige energie- || 
crisis is de ontginning van een plaatseli;ke, natuurlijke 


bron van groot belang. 


71. Productie var'gemalen turf 


De dikte van de turflaag verschilt volgens de plaat- 
sen. In de grote veenderijen van Rochfortbridge, 
hoofdzakelijk ontgonnen om gemalen turf te maken, is 
de turflaag 10 à 12 m dik. Om zulk een laag mechanisch 
te ontginnen gaat men als volgt te werk : 


Drainering 


Men verdeelt het ontginningsveld in stroken van 15 
m breed door middel van draineringskanalen. Deze 
kanalen werden mechanisch versneden door een ma- 
chine met rupskettingen vooraan en zeer brede, stalen 
trommelwielen achteraan wegens de zwakke soortelij- 
ke opwaartse druk van de bodem. De machine is uit- 
gerust met een schijf die schuin geplaatst is t.0.v. het 
kanaal, die vlug draait en die de afslagstenen vrij hoog 
wegslingert. Deze zijn in het algemeen fijn en worden 
door de wind verspreid over de heiden die min of meer 
vlug afsterven (fig. 40). Men moet ongeveer op 5 jaar 
rekenen voor de bereiding van een nieuw veld en voor 
zijn drooglegging. De slenken worden eenmaal per 
Jaar gezuiverd en gedurende de ontginning worden ze 
regelmatig uitgediept naar mate de bovenste lagen 
weggeruimd worden. 


Fig. 40. 
Machine die gebruikt wordt voor het mechanisch delven 
van draineringsslenken 
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Ontbindin g van de turf 


Om dit te doen gebruikt men een machine uitgerust 
«met 3 trommels die gewapend zijn met stalen pieken, 
“opgesteld in rijen over geheel de omtrek. Deze trom- 
.mels roven ongeveer 12 mm turf aan de oppervlakte 
van de laag. De geroofde turf droogt in de zon (fig. 41). 


Fig. 41. 


Machine die gebruikt wordt voor de ontbinding van de turf. 
Men ziet 3 machines gelijktijdig aan het werk 
op de naburige stroken 


Aanschoffelen 


Na enkele dagen gaat men erdoor met een machine 
uitgerust met harken die de fijne, afgebouwde laag 
omwerken om beter te drogen. De harkoperatie 

- gebeurt meerdere, opeenvolgende malen tot de voch- 
tigheid van de turf op 55 % is teruggebracht (fig. 42). 


Fig. 42. 


Machine die gebruikt wordt voor het aanschoffelen 
van de ontgonnen turf 


Verzamelen 


Het verzamelen van de gedroogde producten wordt 
verzekerd door een schraper die een V, met een ronde 
uitholling in het midden om zo een langwerpige stapel 


volgens de as van de strook te vormen, voorttrekt. Soms 
gebruikt men zijdelingse schrapers om de centrale sta- 
pel te vormen, maar deze machine moet dan twee tra- 
jecten per strook afleggen (fig. 43). 

De kleine hopen van 10 stroken worden op een en- 


kele hoop verzameld door machines met een laad- 
schroef met toenemende diameter (fig. 44). 


Fig. 43. 


Afstrijker die gebruikt wordt om de gedroogde 
producten samen te brengen op een centrale stapel 


Fig. 44. 
Schroeflader om de kleine stapels op te rapen 


Bescherming tegen weer en wind 


De grote, centrale stapel (een strook op 10) wordt 
bedekt met bladeren van ondoordringbaar polytheen 
die hem beschermen tegen weer en wind (overvloedige 
regenval in de streek). Zo kan men de producten laden 
naargelang de behoeften van het clienteel (briketten- 
fabriek, electrische centrales). De ontginning gebeurt 
inderdaad in de zomer gedurende 5 maanden per jaar, 
terwijl de vraag groter is in de wintermaanden (fig. 45). 


Laden 


Het laden van de stapel wordt verzekerd door een 
machine met twee laterale schroeven die de producten 
naar een centrale emmerelevator sturen. Deze stort ze 
op een transportband die ze rechtstreeks aflevert in de 
wagons. Daarom wordt er vlug een voorlopige, lichte 
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Fig. 45. 
Centrale stapel bedekt met polytheenbladen 


spoorweg aangelegd op de turfstrook naast deze waar 
men de stapel heeft gemaakt. De wagons hebben een 
inhoud van 3 à 7 t. De maatschappij onderhoudt een 
spoorwegnet van 110 km en met een spoorbreedte van 
0,90 m (fig. 46) om in de behoeften van de veenderij te 
voorzien. 


Per jaar kan men, zoals we hierboven beschreven, 10 
à 12 analoge cyclussen uitvoeren over geheel de op- 
pervlakte van de veenderij, hetgeen overeenkomt met 
een jaarlijkse verwijdering van 12 à 15 cm dikte van de 
laag. Men ziet dus dat het veld dat op deze wijze werd 
voorbereid een ontginningsduur van ongeveer 80 jaar 
kan hebben voor een turflaag van 10 m dik. 


72. Brikettenfabriek 


Lediging 


Het ruwe, gemalen product wordt door de lucht en 
de zon gedroogd en komt met een vochtigheid van 55 % 
aan in de fabriek. De treinen, bestaande uit wagons van 
3 à 7t, gaan door een automatische draaikipper die 
werkt zonder de wagons af te koppelen. De koppelin- 
gen van de wagons zijn uitgerust met een wartel en de 
rotatie over 360° gebeurt rond de verbindingsas. De 
treinstellen circuleren dus voortdurend. 
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Fig. 46. 


Machine om de centrale stapel op te nemen 
en in wagons te laden 


| 


Opslaan 


De producten worden terug opgenomen door eer 
transportbänd en opgeslagen in een Zeer grote opslag:lh 
plaats om de ruwe turf gelijkaardig te maken. De pro» 
ducten worden op de stapel in horizontale lagen gestort 
door een bandtransporteur waarvan de voeder voortil 
durend met een heen- en weergaande beweging déW 
opslagplaats doorloopt. Het heropnemen geschied} 
per vertikale sneden, door middel van een machiné 
met mengarmen en een laadschroef onderaan. 


sos ns 


Zeven 


Bij het binnendringen in de eigenlijke fabriek al 
de ruwe turf door een zeef die de grove en vezelachtige 

deeltjes verwijdert. Het afgezeefd product dient vooril 
de voeding van een waterketel waarvan de damp dient{ 
om de producten te drogen. | 


Drogen 


Het drogen omvat twee stadia : 


1°) Drogen door middel van warm water van 65°. ! 

In de twee eerste drogers wordt de turf opgeheven |} 
door de lucht die aangezogen wordt aan de buitenkant 
van het gebouw door een ventilator. Deze twee drogers 
zijn uitgerust met buizen waardoor warm water van 65°/| 
stroomt. De lucht, geladen met de door het turf|| 
gedeeltelijyk afgegeven vochtigheid, gaat door een cy- 
cloon voordat hij verdwijnt in de atmosfeer. 
2°) Drogen door middel van stoom van 142° 

In de drie volgende toestellen wordt de turf terug 
onderaan in de drogers met buizen, waardoor de stoom 
van 142° gaat, binnengebracht. De waterdamp die uit | 
de turf vrijkomt volstaat om het opstijgen van de pro-| 
ducten in de droger te verzekeren. In deze droger be- | 
staat er dus geen enkel contact met de lucht. De damp || 
die uit de turf vrijkomt verwarmt het water dat wordit | 
gebruikt in de twee eerste drogers (water op 65°). | 


De waterketel kan 20tdamp peruurvormen. Aande | 
uitgang van de drogers heeft de turf nog enkel een 
vochtigheid van 10 %. Dit gehalte moet aandachtigin 
het oog worden gehouden omdat de vorming van bri- 
ketten slechts behoorliik kan geschieden als het water- 
gehalte nauwkeurig geëéerbiedigd wordt (men moet 


niet drogen tot een vochtigheid van 8 % of 12 %, maar 
zeer precies tot 10 &). 


Persen 


Het persen gebeurt met behulp van stevige zuiger- 
persen. De zuiger stuwt het stof in een open gietvorm 
met een lichte conische vorm. De druk schommelt om 
de 800 kg/cm? en de tegendruk wordt verzekerd door 
de gehele rij briketten die op ieder der lijnen afkoelen. 
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Bij de uitgang van de pers is de temperatuur zeer 
.hoog. Men neemt een werkelijke verbranding van het 
bovenste gedeelte der briketten waar, hetgeen het doet 
glanzen. Zij worden afgekoeld op 200°. 


Inpakken 


| De briketten kunnen rechtstreeks op vrachtwagens 


worden geladen of ingepakt. Het inpakken geschiedt 
volledig mechanisch en de verzamelbanden der pak- 
ken zijn op voordelige wijze vervangen door plastieken 
banden die ogenblikkelijk gespannen en gesoldeerd 
worden door plaatselijke smelting. Een pak weegt 14 
kg (fig. 47). 

Het product is zeer zuiver. Het asgehalte bedraagt 
, slechts 1,5 à 1,8 %. Het warmtevermogen der briketten 
| is interessant ; het is 2/3 van dit van stoomkoo! waard 


| (hetzij 8.000 BTU per pond tegen 12.000 voor de 
stoomkool). 


De bezochte fabriek van Croghan heeft een jaar- 
lijkse productie van 140.000 t. 


Fig. 47. 
Pak turfbriketten gereed voor de verzending 


73. Productie van turfmotten 


Men gebruikt nog turfmotten in bepaalde huishaar- 
den en waterketels. 


Om een mechanische ontginning van turfmotten te 
verwezenlijken hebben de Ieren machines uitgevon- 
den die beddingen graven aan de oppervlakte van de 
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veenderijen en die de stof verzamelen in gietvormen 
van 20 à 25 cm breed en meerdere tientallen meters 
lang. Deze strook is in de lengte gespleten en wordt 
versneden door een groot aantal schijven in blokken 
met dezelfde afmetingen van een mot (fig. 48). 


Een machine, uitgerust met een horizontaal mes, 
gaat door de veenderij en versnijdt de motten onder- 
aan. Deze drogen in de zon en om het drogen te be- 
spoedigen worden de motten regelmatig omgekeerd 
(fig. 49). Een machine van dit type kan 20.000 t motten 
klaarmaken gedurende een enkel seizoen van 4 maan- 
den. Op het persmoment vermengt de machine een 
product met de turf dat zijn brandstofkwaliteiten ver- 
hoogt. Hierdoor stemmen zijn eigenschappen, binnen 
kleine grenzen, met elkaar overeen. De ganse dikte van 
een veenderij is niet geschikt voor zulk een soort 
brandstof. Men kiest bij voorkeur veenmoslagen. Als 


Fig. 48. 
Machine voor de mechanische vervaardiging 
en versnijding van de motten 
aan de oppervlakte van een veenderij 


Fig. 49. 
Machine om de motten te keren 
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de motten droog zijn en het watergehalte tot 30 % ver- 
minderd is, worden ze opgeraapt en op vrachtwagens 
geladen (fig. 50). Hun warmtevermogen bedraagt 


6.200 BTU per pond (tegen 12.000 voor stoomkool). 


Fig. 50. 
Machine om de motten op te rapen 


74. Productie van turfmos 
voor de tuinbouw 


In het algemeen is het turfmos afkomstig van de 
dunne bovenste laag van een veenderi]. Het betreft een 
lichte turf, bestaande uit vezels en voor het grootste 
gedeelte samengesteld uit veenmos. Het heeft als 
voornaamste eigenschap een wateropslorpingsvermo- 
gen van 7 à 10 maal zijn gewicht. Het wordt zeer op 
pris gesteld voor het drogen van de bodem in de land- 
en tuinbouw, maar daarom is het onontbeerlijk veen- 
derijen te ontginnen waarvan het ruwe product een 
bestendige kwaliteit behoudt. Ongeveer 80 % van de 


Jaarlijkse opbrengst wordt uitgevoerd naar alle wereld- 
delen. 


De mechanisch geroofde turf wordt ook door de 
lucht en in de zon gedroogd tot hij nog 40 % vochtig- 


heid bevat en daarna wordt hij gemalen, gezeefd en 
gesorteerd. 


Men produceert 3 kwaliteiten : 
— de meest grove wordt gebruikt in de kippenhokken 
en om de zware, kleiachtige gronden te verlichten : 


— de middenste kwaliteit voor het kweken van pad- 
destoelen : 


— de fijne kwaliteit voor de tuinen en grasperken. 


De turfis samengeperst en verpakt in degelijke zak- 
ken van polytheen. 


Fig. 51. 


Balen van licht turfmos voor de uitvoer 
», 


75. Herbebouwing van de gronden 


De ontgonnen veenderijen zullen terug voor de | 
landbouw dienen maar de teruggewonnen en her- || 
stelde oppervlakten zullen veel vruchtbaarder zijn || 
dan de vroegere gronden. Vanaf heden worden proe- 
ven ondernomen in een kleine, ontgonnen veen- || 
derij maar grote oppervlakten zullen slechts beschik- || 
baar zijn rond 1980. | 


Aan de basis van de ontginning zal men tussen 0,50 || 
m en 4,50 m turf achterlaten om een horizontale op- | 
pervlakte te behouden en om uithollingen te vermij- 
den. Men zal de bovenste laag van een nieuwe veen- 
derij terugwinnen om Ze over een ontgonnen zone uitte 
spreiden. Zo zal men een mengsel van jonge turf en 
ontbonden, zeer oude turf bekomen. Men zal er 
meststoffen aan toevoegen. Intense onderzoeken 
zijn thans bezig om de ontgonnen zones te bebossen 
of om er groenten op te kweken of om ze in weilan- 
den om te vormen. 


De maatschappij heeft eveneens 8 nieuwe dorpen, 
niet ver van de ontginning, gebouwd voor het perso- 
neel. De huizen zijn keurig en behoorlijk uitgerust. In 
het algemeen zijn ze in een park met uitgestrekte gras- 
perken gevestigd en verscholen voor het verkeer. De 
kinderen kunnen er veilig stoeien. De grasperken wor- 
den door de maatschappij onderhouden. 


8. BESLUITEN 


Technisch gezien laten de bezoeken aan deze mijn- 


ontginningen toe een zeker aantal praktische beslui- 
ten te trekken. 


1) De geochemische prospecties bleken zeer afdoend 
en veelbelovend. Intussen moeten we erop wijzen 
dat het grootste gedeelte van het centrum van ler- 


1 
£ 
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2) 


3) 


4) 


land weinig bevolkt is en dat de grond- en rivierbe- 
zoedeling door de mens het natuurlijke bodemni- 
veau niet heeft ontaard, zodat de geochemische 
anomalieën, die bij de ontledingen van de grond- 
stalen aan het licht kwamen, in het algemeen het 
bestaan van een ondergrondse afzetting onthullen. 
Deze geochemische prospecties werden aangevuld 
door geofysische prospecties en de resultaten wer- 
den vervolgens bevestigd door meer of minder 
dichte gekernde boringscampagnes. 


De toegang tot de ondergrondse werken langs een 
hellende galerij (15 à 20 %) van grote doorsnede 
wordt hoe langer hoe meer algemeen. Deze toe- 
gang laat een gemakkelijk vervoer toe van het per- 
soneel per mimibus of per jeeps van de bovengrond 
tot dicht bij het werkfront. Het laat toe krachtige 
werktuigen in werking te stellen in de werkplaatsen 
en hun vlugge doorgang van het ene tussenniveau 
naar het andere zonder ze uit elkaar te nemen. De 
belangrijke herstellingen en nazichten kunnen op 
de bovengrond uitgevoerd worden in de, voor dit 
soort werk, goed ingerichte en uitgeruste werkhui- 
zen. 


De delving der ophaal- en dienstschachten, evenals 
van de schouwen voor het aanzetten van de kamers 
met een grote hoogte (slot raise) worden hoe langer 
hoe meer mechanisch uitgevoerd met machines 
van het type Robbins, Dresser en Wirth. De beko- 
men vooruitgangen zijn opzienbarend en in een 
geval heeft men zo een schouw van 350 m gedolven 
in twee maanden. 

De hoge schouwen voor de ontruiming van de pro- 
ducten der tussenniveaus naar de voornaamste 
vervoerverdieping zijn eveneens gedolven met 
behulp van het automatisch klimmende Alimak 
platform. 


De extractie van ruwe producten gebeurt in skips 
met een capaciteit van 10 à 20 t en met automa- 
tische bewegingen. De producten doorstonden 
een eerste breking in de ondergrond om iedere 
obstructie in de trechterbunker te vermijden. 

Als er geen hellende galerij bestaat om gemakkelijk 
toegang te hebben tot de ondergrondse werken met 
de grote winnings-, laad- en vervoermachines, dan 
is een der schachten uitgerust met een kooï met een 
grote doorsnede in evenwicht gehouden door een 
tegengewicht. Deze handelwijze laat toe de machi- 
nes af te dalen in grote gehelen die men gemakke- 
lijk in een ondergrondse werkplaats, dicht bij de 
schacht, kan monteren. 


5) Het gebruik van de voertuigen L.H.D. (Load, Haul 


and Dump), ‘t is te zeggen van de transporteurla- 
ders met frontale laadbak, wordt algemeen in de 
metaalmijnen. De af te leggen afstanden in de tus- 
senniveaus tussen de laadpunten en kipplaatsen 
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van de producten zijn in het algemeen klein, het- 
geen geheel voordelig is voor het gebruik van deze 
voertuigen. 

Zij zijn eveneens bijzonder goed aangepast aan de 
winningstechniek onder al zijn vormen, daar men 
de producten kan laten afschuiven tot op het 
bodemniveau onderaan de trechters en ze kan 
komen laden zonder enig risico voor het personeel. 
Het is dus niet meer nodig trechterbunkers met 
mogelijke beschadigingen te installeren in geval 
van verankering met dikke blokken. 


6) Tijdens het galerijdrijven en het boren van gaten- 
waaiers voor de winningsschoten werden boor- 
gruismonsters genomen en ontleed om op een meer 
nauwkeurige wiyze de kwaliteit der massieven te 
kennen voor hun winning. Zo kan men vooraf de 
verhouding bepalen van de opbrengst der ver- 
schillende werkplaatsen om een product met 
een homogene samenstelling te behouden. 


7) De ontginningsmethode met grote lege kamers, af- 

gebouwd door middel van tussenniveaus en aftap- 
ping aan de basis, ontwikkelt zich eveneens overal 
waar de aard van de gesteenten grote holten zonder 
ondersteuning toelaat. 
De terugwinning van pijlers tussen de kamers kan 
op systematische wi]ze gebeuren op voorwaarde de 
kamers op te vullen. Deze worden in het algemeen 
spoelend opgevuld door afval van de flotatiein- 
richtingen te gebruiken. Hetintegraal vullen van de 
zeer grote kamers wordt ook aangeraden wanneer 
het gemineraliseerde stof zich in de diepte uitstrekt 
en de ontginning zich in onderliggende niveaus zal 
voortzetten. Het is gevaarlijk ongecontroleerde 
grote leegten achter te laten als men meerdere jaren 
later het gevaar loopt om het massief terug in 
beweging te brengen door onderliggende werken. 


8) Tijdens de huidige crisis der energievoorziening 
biedt de systematische en mechanische ontginning 
der grote veenderijen, die de bodem van de centrale 
vlakten van Ierland bedekken, een zeker voordeel. 
De machines die bestemd en bewerkt werden voor 
de ontginning van deze grote afzettingen zijn 
een typevoorbeeld en moeten gekend zijn bij de 
studiekantoren die analoge afzettingen zouden 
moeten ontginnen. 


lerland dat lang geleden, vooral in de 19e eeuw, een 
land van ertsmijnen was, kent thans andermaal een 
nieuwe bloeiperiode. 


De meeste van de ontgonnen ertsafzettingen bevin- 
den zich in de kolenkalk in contact met het Onder- 
Paleozoicum en vooral in de onderverdiepingen van 
het Tournaisiaan en het Viséaan die welbekende stra- 
tigrafische niveaus zijn in België daar hun naam af- 
komstig is van Belgische plaatsen waar deze formaties 
aan de oppervlakte lagen. 
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In die tijd was de ontginning van de ertsmijnen, 
vooral van lood en zink. in België ook bloeiend en de 
ontgonnen afzettingen bevonden zich in het algemeen 
in dezelfde lagen te Engis, La Calamine, Plombières en 
nog vele andere plaatsen. 


Al deze mijnen, zoals deze van lerland tevens, wer- 
den in het begin van de 20e eeuw gesloten omdat ze 
uitgeput en niet meer rendabel waren. De Union 
Minière, la Société des Mines et Fonderies de Zincde 
la Vielle Montagne en de Asturienne des Mines stellen 
belang in een nieuwe prospectiecampagne in België en 
hopend laten moderne prospectiemiddelen toe nieu- 
we, n0g op dit ogenblik onvermoede rijkdommen te 


ontdekken. De heer P. BARTHOLOME, hoogleraah 
toegepaste geologie aan de universiteit van Luikk 
neemt deel aan deze verkenningswerken. 


Op dit gebied is het voorbeeld van Ierland veelbelon 
vend en hopelijk zullen positieve resultaten de ondeni 
nomen navorsingen in de Belgische ondergrond me] 
succes bekronen. | 


Wij houden eraan alle mijnmaatschappijen die on 
hebben willen ontvangen zeer hartelijk te danken. Wi 
betuigen hun onze dankbaarheid voor hun warn 
onthaal, evenals voor de uitleg, die zij ons zo vriende ex] 
lijk hebben gegeven, over de geologie der afzettingeil 


en de ontginningstechnieken. | 


| 
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 


ADMINISTRATION DES MINES 


MINISTERIE VAN EKONOMISCHE ZAKEN 


ADMINISTRATIE VAN HET MIJNWEZEN 


Statistique sommaire de l'exploitation charbonnière, 


des cokeries, des fabriques d'agglomérés 


et aperçu du marché des combustibles solides en 1974 


Beknopte statistiek van de kolenwinning, 


de cokes- en de agglomeratenfabrieken 


en overzicht van de markt van de vaste brandstoffen in 1974 


INTRODUCTION 


Le présent travail donne, en attendant la publication 
d'éléments plus complets et plus détaillés dans la 
« Statistique économique des industries extractives et 
métallurgiques », un aperçu de l'activité et des résul- 
tats de l'industrie charbonnière belge, ainsi que de 
l'activité des cokeries et des fabriques d'agglomérés. 
Un quatrième chapitre traite du marché des combus- 
tibles solides au cours de l’année 1974. 


L'attention du lecteur est toutefois attirée sur le fait 
que certaines des données qui suivent ont encore un 
caractère provisoire. 


Le Directeur Général des Mines, 


J. MEDAETS. 


WOORD VOORAF 


In afwachting dat vollediger en uitvoeriger gegevens 
in de «Ekonomische Statistiek van de extraktieve 
nijverheden en de metaalnijverheid »  gepubliceerd 
worden, geeft deze studie een kijk op de aktiviteit 
en de uitslagen van de Belgische kolennijverheid en op 
de aktiviteit van de cokes- en de agglomeratenfabrie- 
ken. Fen vierde hoofdstuk handelt over de markt van 
de vaste brandstoffen tijdens het jaar 1974. 


De aandacht van de lezer wordt erop gevestigd dat 
sommige van de hiernavolgende gegevens nog van 
voorlopige aard zijn. 


De Directeur-Generaal der Mijnen. 


J. MEDAETS. 


508 Annales des Mines de Belgique 


s® livraisoh 


TABLE DES MATIERES 


Introduction. 


CHPTEALSE L'Industrie charbonnière 
belge. 


1. — Production et stocks de houille. 
DNERTLE personnel. 


2.1. Effectifs. 


2.2. Productivité. 
22.1. Rendements. 
22.2. Indices. 


2.3. Durée du travail. 
2.4. Salaires. 


3. — Prix des charbons. 


4. — Résultats. 


Chapitre II. — Les cokeries. 
1. Production. 


2 Prix. 


Chapitre III. — Les fabriques d’agglomé- 
rés. 


1. Production. 


DRE 


Chapitre IV. — Le marché des combusti- 
bles solides. 


Page 


529 


INHOUD 


Woord vooraf. 


Hoofdstuk I. — De Belgische kolennij- 
verheid. 


1. — Kolenproduktie en -voorraden. 


2. — Personeel. 
2.1. Personeelsbestand. 


2.2. Produktiviteit. 
22.1 Rendementen 
22.2 Indices 


2.3. Arbeidsduur. 
2.4. Lonen. 


3. — De kolenprijzen. 
4. — Uitslagen. 


Hoofdstuk II. —— Cokesfabrieken. 
1. Produktie. 


2. Prijzen. 


Hoofdstuk III. — Kolenagglomeratenfa- 
brieken. 


1. Produktie. 


2. Prijzen. 


Hoofdstuk IV. -— De markt van vaste 
brandstoffen. 


[4 


Le À 
“Mai 1975 


Siatistique sommaire de l'exploitation charbonnière en 1974 509 


CHAPITRE I 


L'INDUSTRIE CHARBONNIERE BELGE 


._ Section | — Production et stocks de houille 


À la fin de 1974, la Belgique ne comptait plus 


que 8 concessions actives de mines de houille exploi- 


tées par 15 sièges d'extraction. 


La production charbonnière belge, qui depuis 1958 
n'a cessé de décroître, a encore diminué durant l'année 


__ écoulée, notamment à la suite des fermetures le 31 


mars 1974 du siège Micheroux de la S.A. des Char- 
bonnages du Hasard, le 31 mars 1974 du siège Sainte 
Marie de la S.A. des Charbonnages du Petit-Try et 
le 31 décembre 1974 du siège Saint-Nicolas de la S.A. 
des Charbonnages de l'Espérance et Bonne-Fortune. 


La production des mines de houille belges, qui était 
en 1957 encore de 29.001.330 tonnes est tombée en 
1974 à 8.110.976 tonnes. 

Le tableau 1 ci-dessous résume l'évolution de la pro- 
duction nette (1) de houille du Royaume depuis 1957. 


TABLEAU 1 


EVOLUTION DE LA PRODUCTION NETTE DE 
HOUILLE DE 1957 À 1974 


HOOFDSTUXK I 


DE BELGISCHE KOLENNIJVERHEID 


Afdeling | — Kolenproduktie en -voorraden 


Einde 1974 waren in België nog slechts 8 kolen- 
mijnkoncessies in bedrijf, die door 15 winningszetels 
werden ontgonnen. 


De Belgische kolenproduktie, die sedert 1958 aan 
het afnemen is, is in de loop van verleden jaar nog 
verminderd, o.m. door de sluiting van de zetel Miche- 
roux van de N.V. Charbonnages du Hasard op 31 
maart 1974, van de zetel Sainte Marie van de N.V. 
Charbonnages du Petit-Try, eveneens op 31 maart 
1974, en van de zetel Saint-Nicolas van de N.V. Char- 
bonnages de l'Espérance et Bonne-Fortune op 31 
december 1974. 


De produkti£ van de Belgische kolenmijnen, die in 
1957 nog 29.001.330 ton bedroeg, is in 1974 tot 
8.110.976 ton geslonken. 


In onderstaande tabel 1 wordt de ontwikkeling van 
de nettoproduktie (1) van kolen in België sedert 1957 
weergegeven. 


TABEL 1 


ONTWIKKELING VAN DE NETTOPRODUKTIE 
VAN KOLEN VAN 1957 TOT 1974 


SUD — ZUIDEN CAMPINE - KEMPEN ROYAUME - RIK 
ANNEE 
JAAR En tonnes Indice-Index En tonnes Indice-Index En tonnes Indice-Index 
Ton 19572100 T'on [SI 00 Ton 1957 — 100 
1957 18 670 380 100 10 330 950 100 29 091 339 100 
1960 13 084 320 70 9 384 990 91 22 469 310 77 
1962 di 397 050 él 9 896 650 95 21 203 709 73 
1964 ill 164 280 60 19 1149 239 98 21 304 510 73 
1966 9 099 5170 48 8 489 740 82 17 449 310 60 
1968 6 221 8511 34 8 484 297 82 14 896148 5i 
1970 4 267 293 23 7 095 090 69 11 362 893 39 
1972 3 176 453 17 7 323 416 71 10 499 869 36 
1973 2 570 134 d4 6 2711 636 Gl 8 841 770 30 
1974 2 037 606 11 6 073 370 59 8 110976 29 


Le tableau 2 donne les productions mensuelles de 


1974 ainsi que la production annuelle totale. 


voor heel het jaar aangeduid. 


In tabel 2 is de produktie van 1974 per maand en 


(1) Dans cette production nette, les produits cendreux 
(mixtes, schlamms, poussiers bruts) sont comptabilisés au 
moment de leur production et compris dans le total tonne 
pour tonne. 


(1) In deze nettoproduktie worden de produkten met hoog 
asgehalte (mixtekolen, kolenslik, ongewassen stofkolen) 
meegerekend op het ogenblik van de voortbrenging en voor 
hun volle gewicht in het totaal begrepen. 
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TABLEAU 2 


PRODUCTIONS MENSUELLES ET ANNUELLE 
DE HOUILLE 


TABELS2 | 
MAANDELIJKSE EN JAARLIJKSE STEENKOLEN| 
Ÿ : PRODUKTIE | 


1974 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
MOIS MAANDEN 
Hene- Luik Zuiden Kempen Het Rijk 
gouwen | 
\ 
HR SU LE. 161 590 76911 238 901 499 480 738 381 
TR sr 142 509 67 033 209 533 523 083 732 616 
IRSC MER 141 870 65 G55 206 925 547 132 754 057 
IN. SSSR 129 480 60 610 190 090 528 04S 718 139 
Vraie 129 850 57 584 187 434 506 988 694 422 
VA En ee : 109 020 49 068 158 088 482 209 640 297 
VAR. Sr 57 430 13 690 71 120 474 811 5459311 
VITE PA" 87 340 39 888 127 228 421 269 548 497 
DCR ET RE re 111 210 46 415 157 625 497 109 654 725 
REG PR MR 0 127 970 46 900 174 870 577 074 751 944 
KTiee RE : 117 740 40 903 158 643 526 337 684 980 
SOUS tale tie 119 409 37 749 157 149 489 838 646 987 
Total 1974 1 435 800 601 806 2 037 606 -6 073 370 8 110976 Totaal 1974 
Pourcentage de la Percentage 
production du NÉ TANSS ÉTÉ PEAU TROLGÉ 100 % van de produktie 
Royaume van het Rijk 


La comparaison des chiffres de 1974 à ceux de 
1973 (tableau 3) montre que la production de Campine 
s'est réduite de 198.266 tonnes. 

Dans le Sud la production a aussi baissé de 532.528 
tonnes. 


TABLEAU 3 


COMPARAISON DES PRODUCTIONS 
ANNUELLES EN 1973 ET 1974 


Als we de cijfers van 1974 met die van 1973 ver- 
gelijken (tabel 3), zien we dat de produktie van het! 
Kempens bekken met 198.266 t gedaald is. 


In het Zuiden is de produktie ook met 532.528 ton | 
verminderd. 


TABEL 3 


VERGELIJKING TUSSEN DE PRODUKTIE 
VAN 1973 EN DIE VAN 1974 


1000 t 


Production Production 
de 1973 de 1974 Différence 
A 
Produktie Produktie Verschil F 
| in 1973 in 1974 
En | 

Hainaut 1 736 1 436 — 300 — 17,2 Hcaegouwen 
Liège 834 602 23? — 27,8 Luik 
Sud 2 570 2 038 —. 532 — 20,7 Zuiden 
Campine 6 272 6 073 —109 — 3,2 Kempen 
Royaume 8.842 8111 — 73] — 8,3 Het Rijk 
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TABLEAU 4 TABEL 4 
EVOLUTION MENSUELLE DES STOCKS DE STEENKOLENVOORRADEN PER MAAND 
DE HOUILLE AANGEDUID 
en tonnes ton 
Mouvement 
DATE Hainaut Liège Sud Campine Royaune | du mois 
DATUM Henegouwen Luik Zuiden Kempen Het Rijk | Verschil 
per maand 
| 1974 
1} PA PRE" 52 542 44 883 97 425 91 165 188 590 — 
HE SO ENRERE - 42 (41 49 158 91 799 65 EC4 157 403 — 211197 
BSPAIIE — | 35 639 53 629 89 268 70 705 159 973 2 O7 
BIESITE RS. |. : 29 327 52 447 81 774 75 493 152267 —_—_ 2706 
BORNE E — 58 949 56 798 115747 67 997 183 744 L 26477 
| is ENCRES 68 323 56 637 124 960 76 950 201 91C + 18 166 
OPEN I RP 56 513 56 172 114685 105 657 220 342 + 18 432 
DR VIE a", 42 944 60 193 103 137 114 105 217242 OU 
Et - VII Fe à 37 242 66 833 104 175; 93 120 197 305 — 19937 
| RNA RP 38 917 67 066 105 983 86 749 192 732 "41513 
DEN © 43 073 €7 962 111 035 94 955 206 C99 + 13268 
BON 4. 07. 44 322 68 876 113 198 114 622 227 820 0211620 
DUPEXIN RS re : 53 685 73 094 126 779 116931 249 710 + 15 890 
Mouv. de l'année. 
Verschil op LE 1 143 78 2 + 29 354 125706 = 55120 — 

31 december . 

Au point de vue des stocks, l'exercice se clôture De kolenvoorraden op de mijnen zijn in de loop 
avec une augmentation de 55.120 tonnes. van 1974 met 55.120 ton toegenomen. 

Le tableau 5 montre l’évolution des stocks au cours In tabel 5 is de ontwikkeling van de voorraden in 
des six dernières années, exprimés en journées de de loop van de zes jongste jaren in produktiedagen 
production. aangeduid. 

DABLEAUSS LABELS 
EQUIVALENT DES STOCKS EN JOURNEES DE VOORRADEN OP 31 DECEMBER VAN 
DE PRODUCTION AU 31 decembre 1969 tot 1974 IN PRODUKTIEDAGEN 
DE 1969 À 1974 UITGEDRUKT 
Jours Dagen 
| 1969 | 1970 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 
| EE | . : | L 

Hainaut 10,0 6,0 10,0 8,4 fi, % 8,9 Henegouwen 

Liège 10,6 10,1 12,9 BA 121 28,0 Luik 

Sud 10,2 Je 10,8 8,8 8,9 14,7 Zuiden 

Campine 12,5 75 7,5 11,7 3,5 A7 Kempen 

Royaume 1h) 47 8,6 10,8 il 12 Het Riik 
Section I — Le personnel Afdeling Il — Personeel 

2.1. — Effectifs 2.1. — Personeelshbestand 

Le tableau 6.1 donne les effectifs ouvriers au 31 In tabel 6.1 is het werkliedenbestand op 31 decem- 

décembre 1974, en répartissant les travailleurs entre ber 1974 aangeduid ; de arbeiders zijn verdeeld in 


belges et étrangers. Belgen en gastarbeiders. 
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TABLEAU 6.1 


TABEL*O 


5° livraison 


PERSONNEL INSCRIT FIN 1974 


INGESCHREVEN PERSONEEL 1974 


HAINAUT PIECE SUD CAMPINE | ROYAUME 
HENE- LUIK ZUIDEN KEMPEN HET RIjK 
GOUWEN 
ee EE CR ES Re 
FOND : ONDERGROND : 
Belges 905 277 1 182 @721 7 903 Belgen 
Etrangers 3 695 1 383 5 078 7 787 12 865 Gastarbeiders 
TOTAL 4 600 1 660 6 260 14 508 20 768 TOTAAL 
SURFACE : BOVENGROND : 
Belges 1255 298 1 533 4 005 5 538 Belgen 
Etrangers 416 183 599 187 786% Gastarbeiders 
TOTAL 1 651 481 2152 21107 6 324 TOTAAL 
FOND + ONDER + 
SURFACE : BOVENGROND : 
Belges 2 140 575 2715 10 726 13 441 Belgen 
Etrangers ll 1 566 5 677 7 974 13 654 Gastarbeiders 
TOTAL 6251 2 141 8 392 18 700 27 092 TOTAAL 
Au niveau du Royaume, le nombre d'ouvriers Voor heel het Rijk is het aantal ingeschreven onder-| 


inscrits au fond et à la surface a diminué de 606 
unités en 1974, passant de 28.487 à 27.881. Le nom- 
bre d'ouvriers du fond atteint 21.252, en augmentation 
de 11 unités par rapport à fin 1973. À la surface 
(6629 inscrits), on note une diminution de 617 
unités. 


Pour l’ensemble des bassins du Sud le nombre 
d'ouvriers inscrits au fond et à la surface a diminué 
de 1806 unités, passant de 10.953 à 9047. La dimi- 
nution est de 1425 unités au fond et de 481 à la 
surface. 


Par contre, dans le bassin de Campine le nombre 
d'ouvriers inscrits au fond et à la surface a augmenté 
de 1300 unités (18.834 contre 17.534 fin 1973). On 
note une augmentation de 1436 unités au fond et une 
baisse de 136 unités à la surface. 


Le personnel occupé dans les mines de houille est 
composé pour plus de la moitié de travailleurs qui 
n'ont pas la nationalité belge. 


Au niveau du Royaume les étrangers représentent 
62,0 % des ouvriers du fond. Dans le Sud cette pro- 
portion est de 81,19 %, tandis qu'elle est de 53,30 % 
en Campine. 


Par contre, dans les installations de surface, le pour- 
centage de belges est plus élevé : 86,63 % au niveau 
du Royaume, 79,21 % dans le Sud et 95,37 % en 
Campine. 


grondse en bovengrondse arbeiders met 606 vermin-|| 
derd in 1974, nl. van 28.487 naar 27.881. Voor def} 


ondergrond waren 21.252 arbeiders ingeschreven, d.1.! 


11 meer dan einde 1973. Op de bovengrond (6624) 


ingeschrevenen) waren er 617 minder. 


In de Zuiderbekkens is het aantal ingeschreven | 
ondergrondse en bovengrondse arbeiders met 1806 ver- | 


minderd, nl. 


van 10.953 naar 9047. Voor de onder- {| 


grond waren er 1425 minder en op de bovengrond {| 


481. 


In het Kempens bekken is het aantal ingeschreven 


ondergrondse en bovengrondse arbeiders daarentegen {| 
met 1300 toegenomen in 1974 (18.834 tegen 17.534 || 
einde 1973). Voor de ondergrond is er een stijging | 
van 1436 arbeiders, voor de bovengrond een daling | 


van 136 arbeiders. 


Meer dan de helft van de arbeiders die in de kolen- | 


mijnen werken zijn niet van Belgische nationaliteit. 


Voor heel het Rijk zijn 62,0 % van de onder- | 
grondse mijnwerkers gastarbeiders. In het Zuiden is | 


dat 81,19 %, in de Kempen 53,30 %. 


Bij de bovengrondse arbeiders zijn de Belgen 
sterker vertegenwoordigd : 86,63 Z voor heel het 
land, 79,21 % in het Zuiden en 95,37 % in de Kem- 
pen. 


| 


| Mai 1975 


Statistique sommaire de l'exploitation charbonnière en 1974 5NtE 


2.2. — La productivité 
22.1) Rendements 


La productivité, facteur primordial des résultats 
d'exploitation des houillères, peut être analysée, en pre- 
mière approximation, en calculant la production de 
houille réalisée en moyenne par chaque ouvrier pen- 
dant un poste de travail. 


Toutefois, étant donné la différence d'un quart 
d'heure dans la durée des postes de travail dans les 
bassins du Sud et dans celui de Campine, les rende- 
- ments, C'est-à-dire les productions par poste de ces 
bassins, ne peuvent pas être comparés directement 
entre eux. 


Le tableau 6.2 donne pour les années 1973 et 1974 
les rendements obtenus par les ouvriers de la taille, 
par ceux du fond et par ceux du fond et de la sur- 
face réunis. 


Le rendement moyen par poste réel n'a pas été calculé 
pour le Royaume : la durée différente des postes de 
travail dans les deux grandes régions du pays lui enle- 
vait beaucoup de sa signification. 


Ce tableau montre que, les rendements sont prati- 
quement inchangés. 


2.2. — Produktiviteit 
22.1) Rendementen 


De produktiviteit, een zeer belangrijke faktor voor 
de bedrijfsuitslagen van de kolenmijnen, kan men in 
de eerste plaats bepalen door de gemiddelde hoeveel- 
heid kolen te berekenen die gedurende een arbeids- 
dienst door een arbeider voortgebracht wordt. 


Maar omdat een arbeidsdienst in de Kempen een 
kwartier langer duurt dan in de Zuiderbekkens, kun- 
nen de rendementen, d.w.z. de per dienst voortge- 
brachte hoeveelheden, van die bekkens niet rechtstreeks 
met elkaar vergeleken worden. 


In tabel 6.2 zijn de rendementen van de pijlerarbei- 
ders, de ondergrondse arbeiders en de ondergrondse 
en bovengrondse arbeiders samen voor de jaren 1973 
en 1974 aangeduid. 


Het gemiddeld rendement per werkelijke arbeids- 
dienst wordt voor heel het Rijk niet meer berekend, 
omdat het door het bestaan van arbeidsdiensten van 
ongelijke duur in de twee grote gewesten van het 
land veel van zijn betekenis verloren heeft. 


Uit deze tabel blijkt dat de rendementen haast niet 
veranderd zijn. 


TABLEAU 6.2 TABELI62 
RENDEMENTS MOYENS GEMIDDELDE RENDEMENTEN 
ko/poste kg/dienst 
Ouvriers du fond et de 
Ouvriers de la taille Ouvriers du fond la surface réunis 
(y compris maîtrise (y compris maîtrise (y compris maîtrise 
et surveillance) et surveillance) et surveillance) 
Piléibelders Ondergrondse arbeiders | Ondergrondse en boven- 
| (inbegrepen meester- (inbegrepen meester- grondse arbeiders samen 
| en toezichtspersoneel} en toezichtspersoneel) (inbegrepen meester- 
| en toezichtspersoneel) 
1973 1974 1973 1974 1973 1974 
Hainaut 4 054 4 198 1 723 1 806 1 164 1213 Henegouwen 
Liège 4 281 4 268 1 699 1 589 1157 1 072 Luik 
Sud 4195 4219 1715 1 736 1 162 1 168 Zuiden 
Campine 10 391 10 581 2 522 2 505 1 806 1 809 Kempen 


22.2) Indices 


Un autre moyen de mesurer la productivité du travail 
est de calculer /es indices de productivité, définis 
comme le nombre de postes de travail nécessaires pour 
produire 100 tonnes de houille. 

Ici encore, les postes de travail dont il est question 
sont des postes réels, d'une durée de 8 h pour les 
ouvriers du fond et de 8 h 15 pour ceux de la surface 
dans le Sud, de 8 h 15 et de 8 h 30 respectivement 


22.2) indices 


Een ander middel om de arbeidsproduktiviteit te 
meten bestaat in het berekenen van de produktiviteits- 
indices, di. het aantal arbeidsdiensten die nodig zijn 
om 100 ton kolen voort te brengen. 

Ook hier gaat het over arbeidsdiensten van werke- 
lijke duur, d.w.z. 8 uren voor de ondergrondse en 
8 uren 15 minuten voor de bovengrondse arbeiders 
in het Zuiden en van 8 uren 15 minuten en 8 uren 
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au fond et à la surface en Campine. Pour les ouvriers 
du fond cette durée s'entend en Belgique descente et 
remonte comprises. 


Les tableaux 7.1 et 7.2 donnent, respectivement pour 
l'ensemble des bassins du Sud et pour le bassin de 
Campine, les indices taille, fond et surface séparé- 
ment, exprimés en postes réels, dont la durée est pré- 
cisée en tête de chaque colonne. 


TABEEAUR/1 


EVOLUTION DES INDICES DE PRODUCTIVITE 
DE 1974 PAR RAPPORT A L'INDICE MOYEN DE 
1973 
NOMBRE DE POSTES DE TRAVAIL PRESTES 


PAR 100 TONNES NETIES 
DE HOUILLE EXIRAIÎTE 


30 minuten onderscheidenlijk in de ondergrond en opt 
de bovengrond in de Kempen. In België is de tijdH} 
voor het afdalen en het opstijgen van ondergrondsel 


arbeiders in deze tijden begrepen. 


In de tabellen 7.1 en 7.2 zijn, onderscheidenlijkk 
voor al de Zuiderbekkens samen en voor de Kempen, | 
de pijler-, de ondergrondse en de bovengrondse indi-} 
ces aangeduid in werkelijke diensten, waarvan de duur/} 


boven de,kolommen vermeld is. 


LABEL WA 
ONTWIKKELING VAN BE PRODUKTIVITEITS- 


INDICES VAN 1974 IN VERGELIJKING MET DE|| 


GEMIDDELDE INDICES VAN 1973 


AANTAL ARBEIDSDIENSTEN 
VOCR FEN NETTOPRODUKTIE VAN 109 T 


5° afleverin 


|| 
| 


| 


SUDESZUIDEN 1974 
Ouvriers de la Autres ouvriers Tous ouvriers Ouvriers Tous ouvriers 
taille du fond du fond de la surface fond et surface 
(postes de 8 h) (postes de 8 h) (postes de 8 h) (postes de 8 h 15) (postes réels) 
Pijlerarbeiders Andere onder- Alle ondergrondse Bovengrondse Alle arbeiders 
MOIS (8 u diensten) grondse arbeiders arbeiders arbeiders onder- en boven- 
(8 u diensten) (8 u diensten) (diensten van grond 
MAANDEN 8 u 15 m) (werkelijke diensten) | 
(1) (2) (3}= (14) 0) (4) (5) = (3) + (4) 
Indices Gain — Indices Gain — Indices Gain — Indices | Gain — Indices Gain 
ou perte + ou perte + ou perte + is perte — | ou perte + 
Indices Winst — Indices Winst — Indices Winst — Indices Winst —- Indices | Winst — 
cf of of of of 
verlies verlies + verlies + | verlies + | verlies + 
[ 22,78 — 1126 31,39 2,16 54,17 00 24,31 1337 78,48 7159 
Il 22,99 —i,95 32,81 —_ 14 55,80 — 2,59 25,32 — 2,36 81,12 — 4,95 
U 23,25 — 0,99 34,02 — 0,13 SLT — 10 26,26 142 83,53 — 2,54 
IV 25,03 + 0,79 33:64 —(051 58,67 + 0,28 25,86 —0];82 84,53 — 1,54 
VA 24,75 + 0,51 33,54 — 0,64 58,26 —0;13 26,95 — 073 85.21 — 0,86 
VI 23 99 — 0,25 34,99 + 0,84 58,98 + 0,59 28,70 20 NA02 87,68 nlOi 
VII 23,20 — 1110 39,09 + 4,94 62,29 + 3,90 40,18 112 8040247 216,70 
VII 24,66 + 0,42 35,17 170? 59,83 LA1;44 33,96 = 6,28 93,79 D TD 
IX 23,73 —_ Doi 33,61 — 0,54 57,34 — 1,05 29 79 semi ri 87,13 LOG 
X 23,07 — il, 17 33,83 — 0 32 56,90 — 1,49 | 29,38 en 0 86,28 021 
XI 23,80 — 0,44 35,24 + 1,09 59 04 + 0,65 28,15 OF 87,19 A2 
XII 23,58 — 0,66 35,15 + 1,00 58,73 + 0,34 30,43 270 89,16 121 3,09 
Moyenne 
anuelle 1974| 23,70 — 0,54 34,07 — 0,08 57,77 — 0,62 27,93 RS 85,70 — 0,37 
Jaargemiddelde 
1974 
Moyenne : L 
annuelle 1973 24,24 34.15 58,39 27.68 86.07 
Jaargemiddelde 
1973 


| 


oo 
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HABLPAUMT2 TABEL 7.2 
CAMPINE = KEMPEN 1974 
Ouvriers Autres ouvriers Tous Ouvriers Tous ouvriers 
de la taille du fond ouvriers fond de la surface fond et surface 
(postes de 8 h 15) | (postes de 8 h 15) (postes de 8 h 15) (postes de 8 h 30) (postes réels) 
Pijler- Andere onder- Alle onder- Bovengrondse Alle arbeiders 
arbeiders grondse arbeiders grondse arbeiders arbeiders onder- en 
MOIS (diensten (diensten (diensten (diensten bovengrond 
van 8 u 15) van 8 u 15) van 8 u 15) van 8 u 30) (werkelijke diensten) 
MAAND (1) (2) (37 = 4) + (2) (4) 5} = 16) 
Indices | Gain — Indices k Gain — : Indices | Gain — Indices Gain — Indices Gain — 
| ou perte + | ou perte + ou perte + ou perte + ou perte + 
Indices Winst — Indices Winst — Indices Winst — Indices Winst — Indices Winst — 
of of of of of 
| verlies + verlies + verlies + verlies + verlies + 
Il 9,85 + 0,23 29,31 _O721 39,16 — 0,48 16,52 + 0,80 55,68 + 0.32 
Il 9,48 —0,14 29,10 — 0,92 38,58 — 1,06 15,02 — 0,70 53,60 — 1,76 
I 9,35 — 0,27 30,24 + 0,22 39,59 — 0,05 15,08 — 0,64 54,67 — 0,69 
IV 9,88 0,26 30,88 + 0,86 40,76 2 15,33 — 0,39 56,09 + 0,73 
V 10,04 0,42 30,77 10,75 40 81 3 T7 15,35 — 0,37 56,16 + 0,80 
VI 931 — 0,31 29,80 — 0,22 39,11 —0,53 15,43 — 0,29 54,54 0/82 
AUVII 8,84 — 0,78 28 67 — 1,35 37,51 2,13 15,39 — 0,33 52,90 — 2,46 
VIN 8,83 — 0,79 29,93 — 0,09 38,76 — 0,88 16,60 + 0,88 55,36 — 
EX 9,22 — 0,40 | 31,10 1.06 40,32 + 0,68 16,07 0,35 56,39 06 
NX 9,43 . — 0,19 31,26 01,24 40,69 1,05 15,09 — 0,63 55,78 0,42 
XI 9,49 — 0,13 32,32 750 41,81 217 14,51 — 1,21 56,32 + 0,56 
XII 9,52 — 0,10 31,88 21,86 41,40 SN 7 ES — 1,57 55,55 + 0,19 
Moyenne 
annuelle 1974 9,45 017 30,47 045 39 92 + 0,28 15,38 — 0,34 55 30 — 0,06 
Jaargemiddelde : 
1974 
Moyenne | te e 
annuelle 1973 9.62 30,02 39,64 15,72 55,36 
Jaargemiddelde | 
1973 
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Le tableau 7.3 donne en outre, à titre indicatif, 
pour le Royaume les mêmes indices exprimés en postes 
de 8 h. Les chiffres de ce dernier tableau ne sont 
donc directement comparables ni à ceux du tableau 7.1, 
ni À ceux du tableau 7.2. Ils n’ont qu'une valeur indi- 
cative car les 15 ou 30 minutes de différence entre 
la durée du poste réel et la durée d'un poste fictif 
de 8 h constituent un temps de travail effectif qui 
n'est pas affecté par les temps morts compris dans le 
poste réel (descente, remonte, trajets au fond, repas, 
etc.) de sorte que l'efficacité d’un poste réel de 8 h 15 
ou de 8 h 30 est supérieure au produit de celle d'un 
poste réel de 8 h par 8,25/8 ou 8,50/8. 


In tabel 7.3 zijn die indices bovendien voor hee 
bet Rijk in diensten van 8 uren omgerekend. Dé 
cijfers van ‘deze tabel kunnen niet rechtstreeks met didl 
van tabel 7.1, noch met die van tabel 7.2 vergeleker 
worden. Zij zijn slechts een aanwijzing, want de 1: 
of 30 minuten verschil tussen de duur van de werke: 
like dienst en die van een fictieve dienst van 8 ure 
zijn eigenlijke arbeidstijd zonder verlies voor de ver: 
lettijden die in de werkelijke dienst begrepen zijn 
(afdalen, opstijgen, ondergronds traject, schafttijdl! 
enz.), zodat het nuttig effect van een werkelijke dienst 
van 8 uren 15 of van 8 uren 30 minuten groter is 
dan dat van een werkelijke dienst van 8 uren verme! 
nigvuldigd met 8,25/8 of 8,50/8. 


TABLEAU 7.3 TABEF 73 
ROYAUME — HET RIJK 1974 
Postes réels convertis en postes de 8 h — Werkelijke diensten in diensten van 8 u omgerekend 
Ouvriers Autres ouvriers Tous Ouvriers Tous ouvriers 
de la taille du fond ouvriers fond de la surface fond et surface 
Alle arbeiders 
Pijler- Andere onder- Alle onder- Bovengrondse onder- en 
arbeiders grondse arbeiders grondse arbeiders arbeiders bovengrond 
MOIS 
MAANDEN (1) (2) GENE) (4) (5) = OS 
Indices Gain — Indices Gain — Indices Gain — Indices | Gain — | Indices | Gain — 
ou perte + ou perte + ou perte + FE perte + | ou perte +} 
Indices Winst — Indices Winst — Indices Winst — Indices | Winst — Indices | Winst — | 
of of of | of of 
verlies + verlies + verlies + | veriues + verlies + 
l 14,23 + 0,36 30,56 17 44 79 —_ 01 19 97 0:16 64 76 ii | 
[l 13,54 — 0,33 30 78 is 44,32 — 1,48 18 84 — 1.29 63,16 TR | 
I 13,37 050 311,94 + O,01 45,31 — 0,49 19,01 sie 64,32 — 1,614 
IV 14,10 + 0,23 32,28 + 0,35 46,38 + 0,58 19,02 an 65,40 — 0,53 || 
V 14,23 + 0,36 32,16 + 0,23 46,39 + 0 59 19,39 — 0,74 65,78 Os | 
VI 13,14 (75 31,74 019 44,88 —_ 0,92 19,63 1150 64,51 — 1,424] 
VII 10,94 7,93 30,76 x}; 41,70 — 4,10 19,60 — 0,53 61,30 — 4,63 
VIII 12,70 —4\17 31,81 02 44,51 29 13,08 —. 106 57,59 8,34 | 
IX 12,92 — 0,95 32,40 + 0,47 45,32 — 0,48 20,91 + 0,78 66 23 + 0,30 
X 12,82 1106 32,56 + 0,63 45,38 — 0,42 19 30 0,83 64,28 1 ÉS 
XI 13,02 05 33,73 + 1,80 46,75 + 0,95 18,54 —159 65,29 — 0,64 
XII EE (7? 33,40 SE 46,55 OS 19,98 0,15 66,53 + 0,60 
Moyenne | | 
annuelle 1974| 13,24 063 | 3202 +000 | 4526 054 | 1894 119 | 6420 —:1731| 
Jaargemiddelde 
1974 
Moyenne : : 
annuelle 1973 13,87 31,93 45,80 20,13 65,93 
Jaargemiddelde 
1973 


Dans le Sud, l'indice global moyen marque une 
légère dégradation. En Campine, c'est le statu quo. 

Au niveau du Royaume, les indices généreux expri- 
més en postes de huit heures marquent une évolution 


favorable. 


In het Zuiden is de totale index licht toegenomen. 
In de Kempen is hij niet veranderd. 

Voor heel het Rijk verloopt de ontwikkeling van 
de algemene indices, in diensten van acht uren omge- 
rekend, in gunstige zin. 


Les graphiques ci-dessous expriment d'une manière 
plus parlante l'évolution mise en évidence par les 
Mbleaux 7.Lret 72. 

EVOLUTION DES INDICES MENSUELS DE PRO- 


DUCTIVITE EN 1974 PAR RAPPORT A L'INDICE 
MOYEN ANNUEL CORRESPONDANT DE 1973 


SUD 
ZUIDEN 


ee ND TR — te se 


19 l | [Ses #1 al 


18 LE + M) 


Î 


-6 É 
7 | 
re x 
NAN 


EN OEES VE CUS NN OC UNE XL XI 


Ouvriers de la taille 


NUTrTeS =SOUVrIeTS OU Onde Æ 
Total fond Gen 
Ouvriers de la surface re 


EnsemblemdeS ouvriers ee 


De ontwikkeling die in de tabellen 7.1 en 7.2 weer- 
gegeven wordt, komt nog duidelijker tot uiting in 
onderstaande grafieken. 

ONTWIKKELING VAN DE MAANDELIKSE PRO- 
DUKTIVITIEITSINDICES IN 1974 IN VERGELIJKING 


MET DE OVEREENKOMSTIGE  GEMIDDELDE 
JAARINDEX VAN 1973 


CAMPINE 
KEMPEN 


Pylerarbeiders 


Andere andergrondse 
arbeiders 


Totaal ondergrond 


Bovangrondse arbeiders ....,....,.... 


Alle arbeiders 


Postes prestés en plus ou moins par 100 t. nettes extraites. 
Meer of minder diensten verricht per 100 t. nettoproduktie. 
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— Durée du travail 


Le régime journalier de la durée du travail en 
vigueur dans les mines au cours de l'année 1974 est 
resté le même qu'au cours des années précédentes. 


Deux régimes de travail distincts existent toujours, 
l'un pour le bassin de Campine, l’autre pour les bas- 
sins du Sud, comme le rappellent les en-têtes des 
colonnes des tableaux 7.1 et 7.2 ci-dessus. 


La semaine de 
appliquée partout 
La convention 
d'application fixe 
offertes à chaque 


cinq jours avec samedi chômé est 
depuis juillet 1968. 


qui en détermine les modalités 
le nombre de journées de travail 


ouvrier pendant les jours normale- 


ment ouvrés par période fixe de 52 semaines à 234 
en Campine et à 242 dans les bassins du Sud (conver- 
tion du 19 janvier 1968). 


Dans un siège déterminé, un jour est dit « ouvré » 
lorsque l'effectif normal des ouvriers du fond a été 


appeié au travail, 


et qu'il a effectivement travaillé, 


quelle que soit l'extraction réalisée. 


Au cas où une fraction de n % de l'effectif inscrit 
du fond est convoquée (un poste de travail par exem- 
ple), on considère qu'il s'agit d'une fraction de n % 


de jour ouvré. 


Les jours où un effectif restreint d'ouvriers d’entre- 
tien est seul appelé au travail ne sont pas considérés 
comme jours ouvrés. 


Le nombre moyen de jours de présence effective des 


ouvriers du fond 
dernières années : 


a évolué comme suit au cours des 


aflevering/] 


2.3. — Arhbeidsduur [| 


In 1974«hebben de mijnen op het stuk van de} 
arbeidsduur dezelfde regeling toegepast als de vorige || 


jaren. 

Er zijn nog altijd twee arbeidsregelingen, een voor/} 
het Kempens bekxken en een voor de Zuidertekkens, |} 
zoals uit de titels van de kolommen van de tabellen |} 


| 
| 
Î 


7.1 en 7.2 blijkt. | 
Sinds juli 1968 wordt de vijfdagenweek, met de! 
zaterdag als rustdag, overal toegepast. | 


De overeenkomst die de toepassingsmodaliteiten van || 
deze regeling bepaalt, heeft het aantal dagen waarop || 
een arbeider op de gewerkte dagen normaal kan wer- 
ken op 234 per vaste periode van 52 weken vastge- || 
steld in de Kempen en op 242 in de Zuiderbekkens || 
(overeenkomst van 19 januari 1968). L 


In een bepaalde zetel noemt men een « gewerkte | 
dag » iedere dag waarop het normale aantal voor de | 
ondergrond ingeschreven arbeiders verzocht was te wer- || 
ken en daadwerkelijk gewerkt heeft, om het even hoe- 
veel kolen opgehaald zijn. 


Was slechts n% van het ondergronds personeel || 
opgeroepen (één dienst b.v.), dan wordt die dag als || 
n % van cen gewerkte dag beschouwd. 


Dagen waarop enkel een beperkt aantal onderhouds- || 
werklieden verzocht waren te werken, worden niet als {| 
gewerkte dagen beschouwd. | 


Het gemiddeld aantal dagen waarop de onder- 
grondse mijnwerkers daadwerkelijk aanwezig waren is 
tijdens de jongste jaren als volgt geëvolueerd : 


TABLEAU 8 TABEL 8 
JOURS DE PRESENCE AANWEZIGHEIDSD AGEN 
y Jours de présence Jours de présence 
Année par an Année par an 
Jaar Aanwezigheidsdagen Jaar Aanwezigheidsdagen 
per jaar per jaar 

1957 230,0 19€8 191,0 
1960 190,0 1970 174,8 
1962 201,2 1972 183,4 
1964 206,5 1973 180.7 
1966 192,8 1974 7e Al 


————— 


Le nombre moyen de présences de chaque ouvrier 
dans l’année est de 177,1 en 1974 et de 180,7 en 


197S: 


Ce nombre moyen est de 185,0 en Campine. 


Le lecteur trouvera plus de détails à ce sujet dans 
les « Aspects techniques de l'Industrie charbonnière 
belge en 1974 », étude qui sera publiée ultérieurement. 


Het gemiddeld aantal aanwezigheidsdagen per arbei- 
der bedroeg 177,1 in 1974, tesen 180,7 in 1973. 


In de Kempen was dat 185,0 dagen. 


Meer bijzonderheden hierover zullen later in de 
«Technische kenmerken van de Belgische kolenont- 
ginning in 1974 » gepubliceerd worden. 
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TABLEAU 9 


NOMBRE DE JOURS OUVRES ET PRODUCTION 
MOYENNE EN TONNES PAR JOUR OUVRE 


TABEL 9 


AANTAL GEWERKTE DAGEN EN GEMIDDELDE 
PRODUKTIE IN TON PER GEWERKTE DAG 


- (*) Pour une région considérée, la production moyenne 
par jour cuvré est le quotient de la production annuelle 
totale de cette région par le nombre de jours ouvrés 
de cette région. 


Il convient de noter ici qu'en Campine, il n'y a pas 
d'interruption collective du travail pour congés payés : 
les congés octroyés à chaque ouvrier sont répartis sur 
une longue période sans que l'extraction soit interrom- 
pue. 


Cette circonstance explique que le nombre de jours 
ouvrés dans ce bassin soit notablerent supérieur en 
juillet au nombre correspondant pour le Sud (20,57 
contre 10,57), comme l'indique le tableau 9 ci-dessus. 


Par ailleurs, la durée de l'interruption collective du 
travail à l'époque des congés payés est de trois ou, le 
plus souvent, de deux semaines, la troisième et les 
quatre premiers jours de la quatrième semaine de congé 
étant pris individuellement pendant les jours ouvrés. 


2.4. — Salaires 


Les chiffres de salaires qui sont fournis ci-après 
tiennent uniquement compte des salaires gagnés au 
cours de prestations effectives normales à l'exclusion 


1974 
Hainaut Liège Sud | Campine Royaume 
Jours Prod. Jours Prod. Jours Prod. Jours Prod. Jours Prod. 
MOIS ouvrés Journ. ouvrés Journ. ouvrés Journ. ouvrés Journ. ouvrés Journ. 
MAAND Gewerkte|  Dag. Gewerkte|  Dag. Gewerkte|  Dag. Gewerkte Dag. Gewerkte|  Dag. 
dagen Prod. dagen Prod. dagen Prod. dagen Prod. dagen Prod. 
Henegouwen Luik Zuiden Kempen Het Rijk 
t 
1974 I 21,40 7 581 22,00 3 496 21,59 11064 21143 23 308 21,49 34 357 
Il 20,09 7125 20 00 3 352 20,00 10477 19,87 26 312 19,92 36 769 
I 21,09 6756 21,00 3 098 21,00 9 854 21,00 26 054 21,00 35 907 
IV 21,09 6 166 20,79 2915 20,93 9 080 21,00 254145) 20,98 34 235 
V 21,00 6 183 21,00 2 742 21,00 8 925 20,00 25 349 21,35 34 123 
VI 19,00 5 738 19,00 2 583 19,00 8 320 19 00 25 379 19,00 33 700 
VII 12,53 4 584 6,13 22249 10,57 6 747 20,57 23 038 (PA 31 897 
VIN 20,69 PA 18,79 21193 20 6 327 18,51 22 759 19,05 29 103 
IX 21,00 5 291 21,00 2210 21,00 7 506 21,00 23 671 21,00 31 178 
X 23 00 5 564 2277. 2 059 22,93 7 626 23,00 25 090 22.94 32 778 
XI 19,00 6 197 19,23 2 168 19,07 8 367 19,31 27 258 19,24 35 676 
XII 19,66 6 073 19,05 1 982 19,47 8 072 18,17 26 959 18,58 34 821 
Total - Totaal 239,27 — 239,74 — 236,67 — 242 86 — 240,73 — 
Moyenne 
de l'année - -— 69 CO — 2 608 _— 8 609 — 25 008 — 33 693 
Jaargemid- 
delde 


(*) Voor een bepaalde streek bekomt men de gemiddelde 
produktie per gewerkte dag door de totale jaarproduktie 
van de streek door het aantal gewerkte dagen van de 
streek te delen. 


Hierbij dient aangestipt, dat in de Kempen het 
werk niet stilgelegd wordt voor de vakantie. De verlof- 
dagen die aan iedere arbeider worden toegestaan, 
worden over een lange periode gespreid, zonder dat de 
kolenwinning stilgelegd wordt. 


Dit verklaart waarom het aantal gewerkte dagen in 
juli in de Kempen veel hoger ligt dan in het Zuiden 
(20,57 tegen 10,57), zoals uit bovenstaande tabel 9 
blijkt. 

Elders wordt het werk drie of meestal twee weken 
stilgelegd ten tijde van de vakantie; de verlofdagen 
van de derde week en de vier eerste dagen van de 
vierde week worden dan individueel op gewerkte 
dagen genomen. 


2.4. — Lonen 


De hieronder aangeduide lonen houden alleen reke- 
ning met het loon verdiend met werkelijk verrichte 
en normale prestaties, met uitsluiting van elke bezoldi- 
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de toute rémunération pour heures supplémentaires ou 
prestations supplémentaires des dimanches et jours 
fériés. Le salaire journalier moyen brut a été obtenu 
en divisant le montant total des salaires bruts gagnés 
pour prestations normales par le nombre total de postes 
d'une durée réelle de 8 h ou 8 h 15 au fond, de 
8 h 15 ou 8 h 30 à la surface selon le régime de 
travail en vigueur dans le bassin considéré. 


Le tableau 10 donne en détail pour les trois régions 
minières belges, les salaires journaliers moyens bruts 
des ouvriers à veine, des ouvriers du fond en général 
et des ouvriers de la surface, ainsi que de l'ensemble 
des ouvriers du fond et de la surface. 

On observera qu’en application de l'accord de « pro- 
grammation sociale 1974 » et de la convention du 30 
décembre 1970, liant les salaires à l'indice des prix 
à la consommation, le salaire journalier normal moyen 
brut toutes catégories a subi en 1974 une nouvelle 
augmentation nominale importante (+ 20,6 % toutes 
catégories réunies et pour le Royaume). 


TABLEAU 10 
SALAIRES JOURNALIERS MOYENS BRUTS 


en F 


Ouvriers du fond 
(ouvr. à veine compris) 


Ouvriers à veine 


Annales des Mines de Belgique 


Ondergrondse arbeiders 
(houwers inbegrepen) 


| 


11 
5È livraison! 


nl 
|} 
ging voor overuren, zondagwerk of prestaties Op feest] 
dagen. Het gemiddelde brutodagloon is verkregen does 
het totaal Hedrag van de brutolonen verdiend met no 
male prestaties te delen door het totaal aantal dieni 
sten met een werkelijke duur van 8 uren of 8 urer| 
15 minuten in de ondergrond, Van, SUurén lot o| 
8 uren 30 op de bovengrond, naar gelang van ddl 
arbeidsregeling die in het beschouwde bekken vai 


kracht is. | 


In tabèl 10 zijn de gemiddelde brutolonen per dag| 
van de houwers, de ondergrondse, de bovengrondsei} 
en de ondergrondse en bovengrondse arbeiders same 
voor elk van de drie Belgische mijnstreken AA0EES 


duid. 


Men ziet dat het gemiddeld normaal brutoloon pei 
dag weer een belangrijke “nominale stijging meegel 
maakt heeft (+ 20,6 % voor alle kategorieën arbeï] 
ders samen in heel het Rijk), dank zij de sociale pro) 
grammatieovereenkomst 1974 en de overeenkomst vañl 


| 
| 


30 december 1970 betreffende de koppeling van dél 
lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 


| 
! 
| 
(l 
h 
| 
[ 


TABEL 10 | 
GEMIDDELDE BRUTOLONEN PER DAG | 
il 


| Ouvriers de toutes caté:!} 
Ouvriers de la surface | gories (fond et surface}| 


Bovengrondse arbeiders | Alle kategorieën arbeidi} 


Kolenhouwers 
1973 1974 1973 
Hainaut — Henegouwen 1 257,66 1 507,14 1 119,57 
Liège — Luik 1 593,99 1 925,91 1 147,79 
Sud — Zuiden 1 365,88 1 653,61 1 128,88 
Campine — Kempen 1 251,22 1 529,66 1 116,40 
Royaume — Het Rijk 1 300,12 1.573,07 (MAO 


Le tableau 11 donne pour chaque région le salaire 
brut par tonne nette extraite. 


TABLEAUMII 
SALAIRES BRUTIS PAR TONNE EXTRAITE 
en F 


| 
(onder- en bovengrond || 
| 
| 


1974 1973 1974 1973 1974 
1 362,90 783.65 633,78 NO? 1 228,23 
1 397,88 784,58 935,96 1 033,64 1 250,14 | 
18795 783,96 934,51 1 021,11 1235,#4 4] 
1 338,16 873,10 1 051,18 1 047,80 1 258,99 | 
SHOP 837,07 1 008,90 1 037,67 1 251,18 | 


In tabel 11 is voor ieder streek het brutoloon per | 


netto gewonnen ton aangeduid. | 
| 


TABEL 11 | 
BRUTOLONEN PER NETTO GEWONNEN TON! | 
rl | 


7 


Salaires bruts par tonne nette et extraite 
Brutolonen per netto gewonnen ton 


Augmentation | | 
par rapport à 1973 |l 


Verschil | 

1973 1974 ten opzichte van 1973 | 

| 

Hainaut 817,85 938 65 + 120,80 + 14,77 % Henegouwen | 

Tiède 855,64 1 117,68 + 262,04  +3063 % Luik | 
Sud 830,11 991,53 H61 ADO ET, Zuiden 
Campine 569,64 682,21 + 112,57 + 19,76 % Kempen 
Royaume 645,35 759,92 + 143,91 + 17,75% Het Rijk 


ne 
2 


Mai 1975 


h Le tableau 12 permet de suivre l'évolution de ce 
salaire brut paf tonne nette extraite de 1957 à 1974. 


On y constatera que le salaire brut moyen par tonne 
extraite poursuit le mouvement ascensionnel portant 
pour 1974 le salaire brut à la tonne à 192 % de son 
niveau de 1957 et de près de 760 F. 


TABLEAU 712 


SALAIRES BRUTS PAR TONNE NETTE 
EXTRAITE DE 1957 A 1974 


s - ur PNR 
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Aan de hand van tabel 12 kan de ontwikkeling van 
dat brutoloon per netto gewonnen ton van 1957 tot 
1974 gevolgd worden. 

Men ziet dat het gemiddeld brutoloon per gewon- 
nen ton toegenomen is en nu bijna 760 F per ton 
bedraagt, di. 192 % van het bedrag van 1957. 


TABEL 12 


ONTWIKKELING VAN DE BRUTOLONEN PER 
NETTO GEWONNEN TON VAN 1957 TOT 1974 


| BASSINS — BEKKENS 


| Charleroi- | 
Borinage Centre Namur Liège Sud Campine | Royaurre 
| Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuiden Kempen | Het Rik 
Namen 
| 1957 446,27 100 416,09 100 426,79 100 501,92 100 446,37 100 300,80 100 394,51 100 
1960 NS TES TG RGO TAA 3. 81 305,78, 79... 36093. 81, 227507 … 911037462052 
1961 335,58 45 DO OT SOS OS TS COST SE CP OURS SES COS 0 
1963 349,52 78 380,04 89 445,62 89 389,89 87 295,12 98 345,34 88 
1965 386,83 87 222 SONO IEC SANTO ST TON OS NS SOUS SC'SS RO 
1967 410,29 95 109 STONES NDS SD SN 57 OST SES DO OR 
1969 474,19 110 OO ETS ITS TMTTIONN STE, 55 TION SAT OCT SN A00 000 
| 1971 581,15 135 COHEN MS CCD Ge Tr ON Se 123 
1973 817.85 190 855,64 170 830,11 186 569,64 189 645,35 164 
1974 938,65 218 ME COMPPENOOI SSP NN GED ID ES CCS 
3. — Prix des charbons 3. — De kolenprijzen 


En 1974 il y a eu deux nouveaux barèmes des 
prix de vente des charbons (Barème soumis à l'appro- 
bation de la Commission des Communautés européen- 
nes en application de l'article 60, alinéa 2, du Traité 
de Paris). 


Les prix de quelques qualités caractéristiques sont 
reproduits au tableau 13 ci-dessous, tels qu'ils résultent 
du barème n° 38 applicable au 1er juillet 1974. 


Il ne faut pas perdre de vue que les prix départ- 
mine indiqués dans ce tableau sont pour certaines caté- 
gories et spécialement pour Îles anthracites calibrés, 
affectés par certains producteurs de primes de qualité 
qui sont de 25 à 75 F/t selon le producteur, 
voire même dans un cas 125 F/t. Ces prix comportent 
souvent, en outre, des suppléments de provenance 
variables d’après les producteurs (1), ainsi que des 
rabais et suppléments saisonniers et des rabais de 
quantité. 


(1) 75, 100, 150 F/t pour les grains d'anthracite de quatre 
charbonnages, voire même 200 F/t pour certains grains 
d'anthracite à moins de 3 % de cendres. 


In 1974 zijn twee prijzenschalen voor kolen ver- 
schenen en bij toepassing van artikel 60, tweede lid, van 
het Verdrag van Parijs voor goedkeuring aan de Com- 
missie van de Europese Gemeenschappen voorgelegd. 


De prijzen van enkele typische kwaliteiten zijn in 
onderstaande tabel 13 aangeduid. Het zijn de prijzen 
van de prijzenschaal nr. 38, die sedert 1 juli 1974 van 
kracht is. 

Opgemerkt zij, dat de in deze tabel vermelde prij- 
zen «af mijn» door sommige producenten voor 
bepaalde kategorieën en speciaal voor gekalibreerde 
antraciet, verhoogd worden met kwaliteitspremiën, die 
van 25 tot 75 F/t en in één geval zelfs 125 F/t kun- 
nen bedragen, naar gelang van de producent. Boven- 
dien worden deze prijzen dikwijls verhoogd met her- 
komsttoeslagen die van mijn tot mijn verschillen (1), 
alsmede met seizoentoeslagen of verminderd met sei- 
zoen- en hoeveelheidskortingen. 


(1) 75, 100, 150 F/t voor antracietnootjes van vier kolen- 
mijnen, zelfs 200 F/t voor sommige antracietnootjes met 
minder dan 3 % as. 
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5° afleverini} 


TAPBLEAURSLS 


PRIX DES CHARBONS 
AMBAR DRADUBINTIULIELETNIS7# 


TABELS 


KOLENPRIJZEN 
FOVANAFUISIULMIO7E 


1 = 
| Maigres et Anthracite | Anthracite 
Sortes Teneurs - Gehalte | Gras B Gras À 13% Gras anthracites b Hainaut Liège (| 
Soorten cendres eau Vetk. B Vetk. À 13 Vetk. Magerk. en Antrac. Antrac. 
as water antraciet b Henegouwen Luik 

0e BR à PO rot ae Rs 
Schlamms 30 20 860 860 LAS 860 860 
Kolenslik 
Poussiers 

bruts 30 7 1 000 1 000 — 1 000 1 000 
Ongewassen 

stofkolen 

D n = 

Fes lavées Len Aer 1 935 1 965 — 1 600 1 600 
Gewassen 1 950 2 000 

fijnkolen 
6/12 4.8 5(2)-6 2 050 = = 1 850 2 200 
12/22 4-8 5 — — — 2750 2 800 
18/30-20/30 | 4-6 5 2 050 2 7 2100 = == — 
18/30-20/30 | 4-8 5 — | 2 392 2 700 2 850 2 950 
30/50 4-6 5 2 050 se [ee pes fus 2 100 Æ ss ue = 

428 5 == 2 282 2 600 2 600 2 650 

(1) 7 seulement pour les gras À et B de NS conte De | (1) Slechts 7 voor vetkolen À en B uit de Kempen:l| 
(2) 5 seulement pour les gras À et B de Campine. (2) Slechts 5 voor vetkolen À en B uit de Kempen.|| 


4. — Résultats 


Si l'on compare les résultats obtenus par les houil- 
lères belges en 1974 à ceux des années antérieures, 
on note une nouvelle aggravation sensible de la situa- 
tion économique de l'industrie charbonnière dans le 
Sud et une nette amélioration dans le Nord. 

Le tableau 14 donne les résultats provisoires d'ex- 
ploitation des mines de houille en 1974. 

La valeur nette globale des charbons extraits en 
Belgique s'est élevée à 10.886.622.660 F soit 
1332 F/tonne. 


Cette valeur de la production tient compte de : 


1) la valeur réelle des ventes; 

2) la valeur selon barème des cessions aux activités 
connexes et aux usines de l’entreprise; 

3) la valeur selon barème des consommations propres; 

4) la valeur selon barème du charbon gratuit enlevé: 

5) l'abattement sur mise au stock; 

6) la différence entre la valeur d'écoulement des char- 


bons repris au stock et leur valeur de mise au 
stock: 


4. — Uitslagen 


Als men de uitslagen van de Belgische kolenmijnen 
in 1974 met die van de vorige jaren vergelijkt, ziet|| 
men dat de economische toestand van de Belgische | 
kolennijverheid weer merkelijk verslechterd is in het | 
Zuiden maar flink verbeterd in de Kempen. | 

In tabel 14 zijn de voorlopige bedrijfsuitslagen van | 
de kolenmijnen in 1974 aangeduid. | 

De totale nettowaarde van de in België gewonnen | 
kolen bedroeg 10.886.622.660 F, di. 1332 F/ton. 


Deze waarde van de produktie is berekend op : 


1) de werkelijke waarde van de verkochte kolen;, ! 

2) de waarde volgens het barema, van de aan neven- 
bedrijven en fabrieken van de onderneming afge- | 
stane kolen; 

3) de waarde SNS het barema, van de zelf ver-| 
bruikte kolen:; | 

4) de waarde volgens het barema, van de kosteloos| 
afgehaalde kolen; 

5)1de Ve hits bij het vormen van voor- | 
raden; 

G) het verschil tussen de afzetwaarde van de kolen 
genomen van de voorraden en hun waarde bij het 
vormen van de voorraden; 
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7) la différence de prix sur exportation et les rabais 
d'alignement. 


Ces chiffres ne tiennent pas compte de la valeur des 
schistes valorisés. 


En 1973 d'après les mêmes données provisoires, la 
valeur moyenne correspondante avait été de 925 
F/t; on a donc enregistré d’une année à l'autre, un 
relèvement de la valeur moyenne à la tonne des char- 
bons extraits : + 406 F/t. 


En comparant cette valeur de la production, aug- 
mentée de la valeur des schistes, aux dépenses totales 
de l'année, immobilisations comprises, il est possible 
de dégager le résultat d'exploitation qui se traduit par 
une perte de 746,80 F/t pour l'ensemble des mines 
du pays, contre 851,90 et 567,50 Fften1973e01972 
respectivement. 

Le résultats d'exploitation, lourdement déficitaires, 
surtout dans les bassins du Sud, se traduisent pour 
l'ensemble par une perte égale à 56 % de la valeur 
de la production. Ils ne sont supportables que dans 
la mesure où ils sont compensés par des subsides d’ex- 
ploitation de l'Etat (6.040.091.230 F en 1974, soit 
744,70 F/t). 

IL convient de préciser toutefois que ce résultat 
d'exploitation ne correspond pas nécessairement au 
solde des bilans des sociétés charbonnières, où les 
dépenses de premier établissement sont amorties en 
plusieurs années et où les résultats des activités con- 
nexes, généralement bénéficiaires, atténuent les pertes 
de la houillère proprement dite. L'évaluation adminis- 
trative du résultat d'exploitation est faite suivant des 
règles fixées par les lois et arrêtés royaux relatifs à la 
détermination de la redevance proportionnelle due par 
les concessionnaires de mines aux propriétaires du sol. 
Ces règles écartent du calcul les activités connexes 
(centrales électriques, fabriques d'agglomérés, vente au 
comptant etc...) ainsi que les amortissements, les reve- 
nus et les charges financiers, et d’autres éléments con- 
sidérés comme étrangers à l'exploitation de la houillère 
proprement dite. 


Pour obtenir le résultat final des houillères, il y a 
lieu d'ajouter au résultat d'exploitation les « comptes 
de résultat » à savoir les subsides reçus de l'Etat. 


Pour l'ensemble des mines du Royaume, il semble 
y avoir, selon ces règles particulières, une perte de 
2,10. F/t alors qu'en 1973, elles conduisaient à une 
perte apparente de 18,60 F/t. 


Encore convient-il de noter que le résultat final 
obtenu de la sorte a souvent une apparence plus favo- 
rable que le résultat social réel car des dépenses telles 
que les charges financières ne sont pas prises en consi- 
dération, non plus qu'aucun amortissement, alors que 
les subsides de l'Etat comprennent les subventions pour 
charges financières et des subsides d'amortissement 
octroyés à certaines mines déficitaires ne figurant pas 
au programme de fermetures. 
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7) het verschil in prijs voor uitgevoerde kolen en de 
gelijkstellingskortingen. 


Deze cijfers houden geen rekening met de waarde 
van de gevaloriseerde kolenschist. 


In 1973 bedroeg de overeenkomstige gemiddelde 
waarde volgens dezelfde voorlopige gegevens 925 
F/t; de gemiddelde waarde per ton van de gewonnen 
kolen is dus met 406 F/t gestegen. 


Wanneer men de waarde van de produktie, ver- 
hoogd met de waarde van de schist, met de totale 
uitgaven van het jaar vergelijkt, de vastleggingsuitga- 
ven inbegrepen, bekomt men de bedrijfsuitslag, die 
voor alle mijnen samen neerkomt op een verlies van 
746,80 F per ton, tegenover 851,90 HEIN AIO 7 UCR 
207908 /P4101972: 


De bedrijfsuitslagen, die vooral in de Zuiderbekkens 
sterk negatief zijn, komen alles samen genomen neer 
op een verlies van 56% van de waarde van de pro- 
dukten. Ze kunnen alleen gedragen worden in zoverre 
ze door rijkstoelagen gedekt worden (6.040.091.230 F 
in 1974 of 744,70 FJt). 


Hierbij dient evenwel aangestipt dat deze bedrijfs- 
uitslag niet noodzakelijk overeenstemt met het saldo 
van de balansen van de ondernemingen, aangezien de 
vastleggingsuitgaven in de balans over verscheidene 
jaren afgeschreven worden en de uitslagen van de 
nevenbedrijven, die doorgaans winstgevend zijn, het 
verlies van de eigenlijke mijn milderen. De adminis- 
tratieve raming van de bedrijfsuitslag geschiedt volgens 
de regelen die in de wetten en koninklijke besluiten 
betreffende het vaststellen van het door de konces- 
sionatis aan de grondeigenaar verschuldigde evenredige 
mijnrecht bepaald zijn. Volgens die voorschriften 
wordt de bedrijfsuitslag berekend zonder dat de neven- 
bedrijven  (elektrische centrales, brikettenfabrieken, 
detailverkoop, enz.) of de afschrijvingen, de financièle 
inkomsten en lasten en andere posten die geacht wor- 
den niet tot de ontginning van de eigenlijke mijn te 
behoren, in aanmerking worden genomen. 


Om de einduitslag van de mijnen te bekomen, dient 
men bij de bedrijfsuitslag de « uitslagrekeningen » te 
voegen, met name de rijkstoelagen. 


Voor alle mijnen samen schijnt er volgens deze 
bijzondere regelen een verlies van 2,10 F/t te bestaan, 
dan wanneer ze in 1973 een schijnbaar verlies van 
18,60 F/t opleverden. 


Hierbij dient te worden aangestipt dat de aldus ver- 
kregen einduitslag dikwijls beter lijkt dan de werke- 
kelijke uitslag van de maatschappij, omdat uitgaven 
zoals de financièle lasten niet in aanmerking genomen 
worden, evenmin als de afschrijvingen trouwens, hoe- 
wel de rijkstoelagen, de aan sommige verlieslatende 
maar niet in een sluitingsprogramma opgenomen 
mijnen verleende toelagen voor financiéle lasten en 
afschrijvingstoelagen bevatten. 


| 


| 
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Star levering} 


Le tableau 14.1 montre l'incidence de ces correc- 
tions complémentaires sur le résultat réel des houil- 
lères, compte non tenu des bénéfices éventuels tirés des 
activités connexes. 


L'importance de ces corrections montre que l’indus- 
trie charbonnière belge ne peut poursuivre son activité 
que grâce à la compensation de ses pertes d’exploita- 
tion et autres par des subsides de l'Etat, lesquels ont 
encore atteint au total en 1974 plus de 6 milliards 
de francs (6.062.496.930 F). 


|| 
In onderstaande tabel 14.1 is de weerslag van deze: 
bijkomende verbeteringen op de werkelijke uitslag vanh 
de kolenmijnen aangeduid, eventuele winsten uit neven! 


bedrijven en andere activiteiten terzijde gelaten. | 


Uit de omvang van deze verbeteringen blijkt, dati 
de Belgische kolenindustrie enkel kan blijven werkenh 
omdat haar bedrijfs- en andere verliezen door rijkstoe-| 
lagen gedekt worden; deze bedroegen in totaal weerfi 
mecr dan 6 miljard frank (6.062.496.930 F) in 1974./| 

\ 
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CHAPITRE Il 
LES COKERIES 


1. — Production 


Le tableau 15 donne les productions mensuelles et 
annuelle de coke en 1974 et à titre de comparaison 
| les productions de quelques années antérieures. 


Pour l'ensemble du Royaume, la production de coke 
a été de 8.050.411 tonnes, supérieure de 276.341 t à 
celle de 1973 (7.774.070 t). L'augmentation a été de 
3,55 %. Elle traduit l'activité dans la sidérurgie. 


2. — Prix 


Les cokeries, comme les charbonnages, sont tenues 
- de publier les prix de vente de leurs produits, en vertu 
- du traité de Paris instituant la Communauté euro- 
- péenne du Charbon et de l’Acier. 

Ces prix barémiques, qui avaient peu varié de 1959 
à 1968, n'ont cessé d'augmenter rapidement depuis. En 
1974 les prix ont presque doublé; en effet le prix du 
gros coke métallurgique est passé de 2200 F/t fin 1973 
à 4200 F/t fin 1974. 


Les cokeries sidérurgiques, productrices de plus de 
94 % du tonnage global, ont livré en 1974 près de 
95 % de leur coke aux entreprises sidérurgiques dans 
lesquelles elles sont le plus souvent intégrées. 


TABLEAU 15 
PRODUCTION DE COKE 


Mois de 1S74 
Maanden van 1974 


HOOFDSTUK II 
COKESFABRIEKEN 


1. — Produktie 


In tabel 15 is de cokesproduktie van 1974 per 
maand en voor heel het jaar aangeduid. Ter vergelij- 
king is ook de jaarproduktie van de jongste jaren erin 
vermeld. 

Voor heel het Rijk bedroeg de cokesproduktie 
8.050.411 ton, di. 276.341 ton meer dan in 1973 
(7.774.070 t). Dit is een vermeerdering van 3,55 %, 
die aan een zekere opleving in de staalindustrie toe te 
schrijven is. 


2. — Prijzen 


Juist zoals de kolenmijnen, zijn de cokesfabrieken 
krachtens het Verdrag van Parijs tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ver- 
plicht hun prijzen openbaar te maken. 

Van 1959 tot 1968 zijn deze schaalprijzen over 
t algemeen weinig veranderd, maar nadien zijn ze 
voortdurend gestegen. In 1974 zijn de prijzen bijna 
verdubbeld; de prijs van de hoogovencokes is 1mmers 
gestegen van gemiddeld 2200 F/t einde 1973 tot 
4200 FJt einde 1974. 

De cokesfabrieken van staalondernemingen, die meer 
dan 94% van de totale produktie voortbrengen, heb- 
ben in 1974 haast 95 % van hun cokes geleverd aan 
de staalbedrijven waaraan zij meestal verbonden zijn. 


TABEL 15 
PRODUKTIE VAN COKES 


Production (t) 
Produktie (t) 


689 212 


I 

Il 626 628 

IT 706 937 
IV 685 875 
V 700 479 
VI 672 933 
VI 693 541 
VIII 678 298 
IX 657 117 
X 670 482 
XI 637 513 
XII 631 396 

Années — Jaren 

1974 8050411 
1973 7 774 070 
1972 7 239 202 
1970 T0 10 
1968 7 243 086 
1966 6 S61 188 
1964 7 397 625 


oo 
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CHAPITRE Il 
LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 


1. — Production 


Les productions mensuelles et annuelle d'agglomé- 
rés de houille en 1974 sont inscrites au tableau 16, 
avec rappel des chiffres de quelques années antérieures. 


La production d’agglomérés, étroitement adaptée à 
la demande, est en régression constante depuis 1964. 
Elle à subi en 1974 une nouvelle réduction, atteignant 
près de 9 % par rapport à 1973. 


2. —.Prix 
Le prix des briquettes du type Marine a été relevé 


dé"525 F/t0à 2800 .F/trau 1" juillet 1974. 


Quant aux boulets, les prix ont été relevés de 
1350 F/t à 2050 F/t dans le Hainaut et de 1313 F/t 
à 2115 F/t à Liège. 


TABLEAU 16 
PRODUCTION D'AGGLOMERES 


Mois de 1974 
Maanden van 1974 


: HOOFDSTUK Ill 
KOLENAGGLOMERATENFABRIEKEN 


1. — Produktie 


In tabel 16 is de produktie van kolenagglomerate il 
voor iedere maand van 1974 en voor heel het jar! 
aangeduid' Ter vergelijking is ook de jaarproduktiel 


van de jongste jaren vermeld. | 


De produktie van agglomeraten, die nauw aan del 
vraag aangepast wordt, is sedert 1964 voortdurend ver-}| 
minderd. In 1974 is ze weer sterk gedaald (bijna 9 7] 
minder dan in 1973). | 


L 
2. — Prijzen 
De prijs van de briketten van het type « Marine »! 
is van 1525 F/t opgelopen tot 2800 F/t op 1 juli|] 
1974. 
De prijzen van de eierkolen zijn gestegen van || 


1350 FJt tot 2050 F/t in Henegouwen en van|] 
1315 Fjt tot 2115 Fjt in Luik. | 


TABEL 16 
PRODUKTIE VAN KOLENAGGLOMERATEN 


Production (t) 


Produktie (t) 


58 516 


I 
Il 49 803 
II 40 736 
IV SATA 
V 38 358 
VI 34423 
VII 10 269 
VII 29 438 
IX 2S 784 
X 31 665 
XI 30 240 
XII RE SL 26 078 
Années — Jaren 

1974 416 783 
1973 455 884 
1972 495 979 
1970 756 420 
1968 820 841 
1966 983 744 
1964 1 416 875 


] 


à 
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CHAPITRE Iv 
LE MARCHE DES COMBUSTIBLES SOLIDES 


Les combustibles solides, c'est-à-dire le charbon, les 
agglomérés de houille et le coke, font également 
l'objet d'importations soit en provenance des autres 
pays producteurs de la C.E.C.A., soit en provenance 
des pays tiers, de même que le lignite. 

Par rapport à 1973 les importations de charbon ont 
augmenté fortement (+ 31,1 %). Les importations de 
coke ont également augmenté (+ 20,3 %). 

Pour les agglomérés la baisse des imporations est 
de 45,7 %. 

Le tableau 17 met en évidence l'évolution du marché 
charbonnier belge. 


HOOFDSTUK IV 
DE MARKT VAN VASTE BRANDSTOFFEN 


De vaste brandstoffen, dat zijn steenkolen, kolenag- 
glomeraten en cokes, worden ook ingevoerd, hetzij uit 
de overige landen van de E.G.KS., hetzij uit derde 
landen, net als bruinkolen. 


In vergelijking met 1973 is de invoer van kolen 
sterk toegenomen (+ 31,1 %). De invoer van cokes 
is ook gestegen (+ 20,3 %). 

Voor de kolenagglomeraten is de invoer met 45,7 % 
verminderd. 

De ontwikkeling van de Belgische kolenmarkt is 
in tabel 17 aangeduid. 


D'ABISE ATEN LAB 
ASPECT DU MARCHE CHARBONNIER BELGE OMVERZICHINANEDE BELGISCHE 
EN 1973 ET 1974 KOLENMARKT IN 1973 EN 1974 
1000 t 
1973 1974 | 
Charbon | Agglomé- | Cokes (1) | Charbon | Agglomé- | Cokes (1) 
rés rés 
Kolen Agglome- | Cokes (1) Kolen Agglome- | Cokes (1) 
raten | raten 
1. Production 8 842 456 TE 8111 417 8 050 1. Produktie 
2. Importations 7 179 162 (SL 9 846 88 1 354 2. Invoer 
3. Stocks au ler janvier 3. Voorraden op 
1 januari 
— producteurs A2 [2 204 189 5 194 — producenten 
— importateurs 36 1 — 8 — — — importeurs 
4. Soldes des échanges 1) — ] + 66 3 58 — 193 4, Saldo van de uitwis. 
5. Disponibilités 16551 630 9155 17 852 510 9 691 5. Beschikbaar 
6. Consomm. propre des 6. Door de producenten 
prod. et fournitures zelf verbruikt en ge- 
au personnel 967 165 15 1 006 156 14 leverd aan het pers. 
7. Fournit. à l'intérieur | 15 029 409 8 463 16 137 328 8913 7. Leveringen in België 
8. Exportations 8. Uitvoer 
— produits belges 349 51 469 384 25 464 — Belgische prod. 
— produits importés 5 — 14 66 —— 16 — ingevoerde prod. 
9, Stocks au Gil déc. 9. Voorraden op 41 dec. 
— producteurs 189 5 194 DAA l 283 — producenten 
— importateurs 8 — — IL — l — importeurs 


oo 


(1) Cette rubrique comprend le coke de four, le coke de 
gaz et le semi-coke de houille. 


Le tableau 18 donne le détail des fournitures aux 
différents secteurs de consommation du marché inté- 
rieur. Le tableau mentionne aussi les livraisons toutes 
marginales, de briquettes de lignite importées. 


(1) Deze rubriek omvat ovencokes, gascokes en kolenhalf- 
cokes. 


In tabel 18 zijn de leveringen aan de verschillende 
verbruikssektoren van de Belgische markt aangeduid. 
Ook de geringe leveringen van ingevoerde bruinkool- 
briketten zijn in deze tabel vermeld. 


TABLEAU 18 TABEL 18 

FOURNITURES AU MARCHE INTERIEUR LEVERINGEN OP DE BINNENLANDSE MARK! 
1974 1000 | 
Charbon Agglomérés Cokes Lignites | 

Secteurs de consommation Verbruikssektoren | 
Kolen Agglomeraten Cokes Bruinkool | 

Cokeries 10 467 — — — Cokesfabrieken | | 
Fabriques d'agglomérés 346 — — — Agglomeratenfabrieken | 
Centrales électriques 2 319 — 0 — Elektrische centrales | 
Transports 13 1 2 — Vervoer (| 
Sidérurgie 195 6 8 405 — IJzer- en staalnijverheid | 
Industries diverses 226 4 434 — Diverse nijverheidstakken | 
Foyers domest. et artisanat D 5 316 2 34 Huisbrand en kleinbedrijf | 
Total 16 137 327 8913 34 Totaal | 


Par rapport à l’année 1973 le marché intérieur belge 
a accru ses achats de charbon de 1.108.000 tonnes. 


Dans ce total interviennent : 


les cokeries pour + 592 
les centrales électriques pour + 560 
le secteur domestique et arti- 

Sanall ie En 2. Zi 
et la sidérurgie pour . . . — 13 
les industries diverses pour — 15 
les fabriques d'agglomérés 

DOUTE I D > — 37 


Les tableaux 19, 20, 21 et 22 donnent respective- 
ment les détails des importations et des exportations 
belges par pays d'origine et de destination. Les ren- 
seignements figurant dans ces tableaux ont été établis 
au moyen des données fournies par les producteurs et 
par les importateurs belges. 

Le tableau 19 a été établi suivant une répartition 
par groupe pratiquée par l'Office Statistique des Com- 
munautés Européennes. 

Le tableau 21 a été établi suivant une répartition 
par catégorie fixée par l'arrêté royal du 1 août 1966. 

Les chiffres officiels de l'Union économique belgo- 
luxembourgeoise, établis par l'administration des doua- 
nes, seront donnés dans la statistiques définitive. 

La comparaison du commerce extérieur des charbons 
de 1974 avec celui de 1973 met en lumière : 


— la croissance des importations (+ 2.306.288 t, soit 
+ 32,1 D). 
Ce mouvement affecte les importations communau- 
taires et les importations en provenance de pays 
tiers dans les proportions respectives de + 35,6 % 
et + 13,2 %. Les importations d’autres combusti- 
bles solides (agglomérés, cokes, briquettes de 
lignite) ont subi des augmentations de l'ordre de 
15200. 

— une légère augmentation des exportations de char- 
bons (+ 34.799 t, soit 10 %). 
Les exportations de coke sont du même ordre de 


grandeur qu'en 1973. Par contre, les exportations 
d'agglomérés ont diminué. 


In vergelijking met 197% heeft de Belgische ak] 
1.108.000 ton kolen meer gekocht. | 
Dit cijfer wordt als volgt onder de verschillendi] 


sektoren verdeeld : | 


| 


IE NGUISE Cokesfabrieken 

SE FLO Elektrische centrales 
MONTS Huisbrand en kleinbedrijf 
"ON IJzer- en staalnijverheid 
— 58% Diverse nijverheidstakken 
— 97% Agglomeratenfabrieken 


| 


In de tabellen 19, 20, 21 en 22 zijn de in België] 
ingevoerde en de uitgevoerde hoeveelheden ingedeeld} 
naar het land van herkomst of van bestemming. Dezé 
inlichtingen steunen op de aangiften van de produceni} 
ten en de Belgische importeurs. 

In tabel 19 zijn de steenkolen in groepen ingedeeld] 
die overeenstemmen met de die door het] 
Bureau voor Statistieken van de Europese Gene 
schappen wordt toegepast. 


indeling 


In tabel 21 zijn de steenkolen ingedeeld in kate | 
gorieën volgens het koninklijk Be van 1 augustusi 
1966. | 
De officièle cijfers van de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie, door het Tolbestuur opgemaakt,}} 
zullen in de definitieve statistiek gepubliceerd worden|| 1 
Als wij de Euitenlandse handel in kolen van 19741 
met die van 1973 vergelijken zien wij : | 


— dat de invoer opnieuw toegenomen is (+ 2.306. 288! 
ton of 32,1 %). | 
De invoer uit E.G.K.S.-landen is met 35,6 % toe-| 
genomen en die uit derde landen met 13,2 %. Dell 
invoer van andere vaste brandstoffen (agglomera-}| 
ten, cokes, bruinkoolbriketten) is vermeerderd met 
nagenoeg 13 %. 


{| 
| 
| 


— dat de uitvoer van kolen licht 
(+ 34.799 ton of 10,0 %). 

De uitvoer van cokes is ongeveer dezelfde als vorig} 
jaar, die van de agglomeraten is met de helft ver- 


minderd. 


gestegen is 
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REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 


Sélection des fiches d'INIEX 


INIEX publie régulièrement des fiches de documentation classées. relatives à l'industrie charbonnière et qui sont adressées 
notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches parait dans chaque livraison des Annales des Mines de 


Belgique. 


Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 


a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche déterminée. Il importe 


que les fiches proprement dites ne circulent pas : elles risqueraient de s'égarer. de se souiller et de n'être plus disponibles en 


cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble ad hoc et de ne pas les diffuser. 


b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 


C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 


A. GEOLOGIE — GISEMENTS 
PROSPECTION — SONDAGES 


IND. A 40 Fiche n. 63.266 


J. ZWARTENDYK. The life index of mineral reser- 
ves. À statistical mirage. L'indice de vie ‘des réser- 
ves minérales. Un mirage statistique. — C.i.M. Bul- 
letin, 1974, octobre, p. 67/70, 2fig. 1 tabl. 


Le manque d’attention consacré à la capacité de 
production, lors du calcul de l’‘ indice de vie ” des 
réserves minérales, montre que ce concept n’est pas 
significatif : 1) à courtterme : en effet, les pénuries sont 
généralement moins attribuables à des réserves trop 
faibles, qu’au manque de flexibilité de la capacité de 
production en réponse à des variations rapides et inat- 
tendues de la demande ; 2) à moyen et à long terme : en 
effet, la question essentielle des approvisionnements 
futurs devrait s'adresser non à des réserves dûment 
prouvées, mais bien à notre capacité de développer des 
réserves supplémentaires pour assurer des niveaux de 
production nécessaires. Ce document esquisse un che- 


minement plus informatif en vue de prédire les four- 
nitures minérales futures et souligne l'aspect dynami- 
que de l’image des “ réserves ”. 


B. ACCES AU GISEMENT 
METHODES D'EXPLOITATION 


IND. B 23 Fiche n. 63.250 


H. PINTA. Betriebsergebnisse beim Teufen eines 
Bohrblindschachtes auf der Zeche Osterfeld. Résul- 
tats obtenus lors du fonçage d'un burquin au siège 
Osterfeld. — Glückauf, 1974,n.19,p.777/779,2 
fig., 4 tabl. 


L'auteur commente les résultats obtenus par la mise 
en service de la machine de fonçage de burquins GSB 
450/500 au siège Osterfeld, en vue de réaliser les 200 m 
de burquin entre les étages 5 et 6. On a foré de bas en 
haut un trou pilote de 216 mm de diamètre et on a alésé 
de bas en haut ce trou à 1200 mm de diamètre. Les 
vitesses de forage ont atteint 15,96 m/jour pour le trou 
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pilote, et 18,90 m/jour pour le trou d’alésage. L'auteur 
fait part des principaux résultats d'exploitation et passe 
en revue les diverses pannes observées en soulignant 
leur importance relative. Le seuil de rentabilité du 
procédé vis-à-vis du procédé conventionnel de forage 
semble presque atteint, tout au moins avec les condi- 
tions rencontrées au siège Osterfeld. 
Biblio. : 3 réf. 


IND. B 31 Fiche n. 63.304 


P. GEHRIG. Le tunnel du Saint-Gothard. Le plus 
long tunnel routier du monde. Lot Sud. — Tunnel 
News, 1974,n.8,p.1/8,22fig. 


Les travaux de percement du lot Sud ont débuté au 
ler juillet 1969. On prévoit la construction d’un tunnel 
routier d’une longueur de 16,3 km, de 7,80 m de largeur 
et 4,50 m de hauteur, ainsi que d’une galerie de sécurité 
distante de 30 m, agrandie ultérieurement pour la ré- 
alisation du second tube du tunnel. L'ouvrage se situe à 
une altitude moyenne de 1000 m. La valeur totale des 
travaux est estimée à 116 Mio.F suisses. L’auteur don- 
ne des indications sur le programme d’avancement des 
travaux du tunnel et des puits et énumère les installa- 
tions principales du chantier sises à Airolo. Il détaille 
ensuite les modalités du creusement par excavation 
d’une section partielle, technique rendue nécessaire en 
raison des mauvaises conditions géologiques de 
départ. Après une centaine de mètres, on a pu passer au 
creusement à pleine section avec utilisation du “ plan- 
cher glissant ”, d’une longueur de 240 m, d’une largeur 
variant entre 9 et 5 mètres et d’un poids total de 350 t. 
On examine également les techniques de forage, de 
chargement et transport des déblais, ainsi que les tra- 
vaux de consolidation nécessaires. On prévoit sur toute 
la longueur du tunnel un revêtement en béton d’épais- 
seur variable de 30 à 60 cm. La construction de la gale- 
rie de sécurité a entraîné des difficultés en raison des 
fortes venues d’eau (jusqu’à 200 litres/s). Le régime de 
ventilation a été modifié en cours de travaux : on 
procède actuellement par aérage soufflant dans la 
galerie de sécurité vers le front d'attaque du tunnel. Le 
volume d’air frais refoulé atteint actuellement 90 m3/s. 


IND. B 73 Fiche n. 63.278 


O. HALBACH. Übergänge von Feld zu Feld in den 
kartographischen Feldestechnik des bergmännischen 
Karten-, Riss- und Planwesens. Evolution de la techni- 
que cartographique des champs du point de vue de Ja 
représentation des plans, des fractures, des teneurs en 
minéraux etc... — Glückauf-Forschungshefte, 
1974,n.5,p.198/205. 


On discute de quelle manière il est possible de traiter 
les fonctions et les problèmes géologiques, métallogé- 


5e livraisor! 


niques, miniers et économiques dans des représental 
tions intéressantes ; il est donc indispensable de con 
naître la valeur et la qualification des moyens d’actionk 
et de représentation à utiliser. Pour pouvoir juger dé 
leur taux d'utilisation, on discute les propriétés dei] 
champs de valeur, de groupes de valeurs et de vecteursk 
On montre de quelle manière le cours du travail fonc” 
tionne dans la technique des champs. Des schématisai 
tions et des généralisations sont possibles, mais elles 
ont leurs\limites. A l’aide d’un exemple concernan] 
l’économie de l’entreprise, on élucide l’existence des 
techniques cartographiques de champs. On analyse les| 
fondements et les structures des techniques de champsk 
On montre que les connaissances et expériences dans 
ce domaine spécial doivent encore être multipliées. S) 
les opérations qui ont fait l’abjet d'examens approfon: 
dis sont déjà considérées comme correctes, l'étude et la 
pratique devraient en achever le perfectionnement. 
Biblio. : 29 réf. 


C. ABATTAGE ET CHARGEMENT 


IND. © 232 Fiche n. 63.26 


W.L. MURRAY et J. PLANT. Testing procedures fon 
mining safety explosives in Great-Britain. Procédure 
d'essai pour les explosifs miniers de sécurité e 
Grande-Bretagne. — Colliery Guardian, 1974, sep: 
tembre, p. 301/306, 3fig. 


Il existe 5 groupes d’explosifs de sécurité dont l’usa-# 
ge est autorisé dans les mines britanniques. Le princi{ 
pal critère qui sert à distinguer ces groupes est leur 
sécurité d’explosion dans un mélange méthane/air! 
Les auteurs retracent l'historique de ces divers groupes 
et étudient les essais auxquels ces explosifs sont soumi 
pour contrôler leur sécurité d’explosion vis-à-vis d’unt| 
milieu contenant du méthane et de l'air. Les méthode 
statistiques sont particulièrement abordées. On détail 
le ensuite pour chaque groupe les risques d’inflamma 
tion, tant dans le mélange grisou/air que dans la pous-} 
sière de charbon. Enfin, on cite les autres tests ou pro 
priétés des explosifs qui font l’objet de contrôles : il 
s’agit de la transmission de la détonation, de la vitesse 
de détonation et de la continuité de détonation, de lall 
puissance des explosifs et enfin de la déflagration. 

Biblio. : 9 réf. 


Fiche n. 63.302} 


X. ANFO mixtures as blasting agents. Les mélanges! 
ANFO utilisés pour les tirs. — Pit and Quarry, 1974 || 
septembre, p. 80/83, 5 fig. | 


IND. C 233 


Mai 1975 


les carrières comporte de nombreux risques. C’est 
pourquoi l’utilisation de ces mélanges doit toujours 


| êtrestrictement surveillée par un personnel compétent. 


En général, on emploie le nitrate d’ammonium (qualité 
engrais) à raison de 94 % et le fuel pour 6 %. L'auteur 
cite les principales propriétés physiques du NH,NO,et 
souligne son hygroscopicité. En ce qui concerne les 
possibilités d'utilisation, elles s'avèrent limitées dans 
les mines, en raison de dégagements possibles de CO 
lors de l’explosion. Une série de recommandations est 
faite à propos du stockage des produits constitutifs, de 
leur mélange et des fourneaux de chargement. On 


. aborde également les problèmes de chargement des 


fourneaux, d’amorçages et des incidents de tir. Pour 
terminer, on évoque les risques d'incendie de mélanges 
AN/FO et de AN seul. 


IND. C 241 Fiche n. 63.320 


D. BENEDEK. Essais de tir de cratère avec des char- 
ges allongées. — Publication de l'Institut de Re- 
cherches Minières de Hongrie, 1974, n. 265, p. 
341/348, 14fig., 1 tabl. 


L'auteur rend compte des essais menés sur place, en 
conditions réelles, en vue de mettre au point une mé- 
thode d'étude utilisable pour parachever la technolo- 
gie du tir, ainsi que pour fournir données et relations 
caractéristiques de l”“ explosibilité ” des roches. La 
méthode décrite présente des valeurs et des relations 
applicables aux bouchons souterrains avec une surface 
libre extérieure. On constate qu'il existe une certaine 
relation entre la charge tirée et la longueur du four- 
neau pour laquelle on peut obtenir la plus grande pro- 
fondeur de cratère de projection ou, encore, pour la- 
quelle le rendement du forage est optimal. En accrois- 
sant la charge et la longueur de forage jusqu’à une 
certaine limite, on peut augmenter en même temps la 
profondeur de projection et aussi le taux d’uti- 
lisation du forage, mais au-delà de cette limite, 
l'augmentation de la charge n’a plus de sens car les 
deux valeurs mentionnées diminuent. L'auteur tra- 
duit dans des courbes caractéristiques, prises sur 
place au cours des essais, |’ explosibilité ” des 
roches. 


IND.C4220 Fiche n. 63.314 


N. HUSZ. Die Beziehung zwischen der 
Kohlenhobel-Gewinnungstechnologie und der hierzu 
benôtigten Leistungsfähigkeit der Strebfôrderung. 
Rapport entre la technologie de l'abattage aurabot et la 
capacité nécessaire du convoyeur de taille. — Publi- 
cation de l'Institut de Recherches Minières de 
Hongrie, 1974, n.25,p.111/1265,8fig. 
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L'auteur analyse les rapports existant entre la tech- 
nologie de l’abattage par rabotage et le rendement du 
moyen de transport en taille : il présente aussi une 
méthode permettant de choisir les principaux paramè- 
tres de l'installation de transport la plus appropriée. En 
premier lieu, il détermine la quantité de charbon 
maximale que l'installation de transport doit toujours 
être à même de transporter, en prenant en considéra- 
tion la variation de puissance de la couche de charbon 
exploitée et l'accumulation irrégulière du produit dans 
le convoyeur blindé. Ensuite, il étudie les paramètres 
indispensables à l'installation de transport, compte 
tenu des conditions de travail communes de l’abatteuse 
et du convoyeur blindé. Il analyse en détail les varia- 
tions possibles de mouvement du rabot et du con- 
voyeur et explicite le processus de distribution du flux 
de produits et la détermination de la hauteur de la 
couche transportée. En conclusion, l’auteur présente 
un exemple d’un choix correct des paramètres du con- 
voyeur pour un débit de charbon et une vitesse de rabot 
données. 

Biblio. : 7 réf. 


IND. C 44 Fiche n. 63.312 


G. KUHNERT. Stand und Perspektive der 
Gewinnungs- und Vortriebsmaschinen in Hartgestein. 
Etat actuel et perspectives offertes par les machines 
d'abattage et de traçage en roches dures. — Neue 
Bergbautechnik, 1974, n. 8, p. 596/602, 12 fig. 
3 tabl. 


Sur base de développements mathématiques et sta- 
tistiques, on tente de déterminer les caractéristiques 
actuelles d'usure et de prix de revient, relatives aux 
outils de coupe et d’entaillage, en fonction de la résis- 
tance à la compression de la roche. Le résultat de 
l'analyse de la situation internationale, en matière de 
machines d’abattage et de traçage, permet d’établir 
diverses relations entre la puissance consommée, le 
poids de l'équipement, le volume en place, les dépenses 
d'acquisition et le taux d'utilisation au cours du temps 
en fonction de la puissance installée. On détermine en 
conclusion qu'il n'existe pas de différence significative 
entre les machines d’abattage et de traçage. 

Biblio. : 13 réf. 


D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS 
DE TERRAINS, SOUTENEMENT 


IND. D 11 Fiche n. 63.313 


B. MÜLLER. Die naturgegebenen Einflussfaktoren 
einer Felssprengung. Les facteurs naturels qui 
influencent un tir au rocher. — Neue Bergbautech- 
nik, 1974, n.8,p. 602/610, 8 fig., 1 tabl. 
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L'appréciation, sur le plan de la mécanique des ro- 
ches, la quantification des paramètres naturels des 
roches, ainsi que leur exploitation statistique, permet- 
tent d'optimiser les technologies de tir et de les adapter 
aux conditions individuelles. La préparation des tech- 
niques d’abattage et de préparation, la comparaison 
des résultats d'exploitation, ainsi que l'amélioration de 
la technologie du tir, peuvent même prendre pour base 
une technique de tir étudiée scientifiquement. L’effi- 
cacité, théoriquement connue, d’un tir au rocher a pu 
être complétée et confirmée par les analyses en matière 
de mécanique des roches et on a pu en tirer des con- 
clusions non équivoques et très importantes sur le plan 
de la technique du tir. La notion de “ tirabilité ” doit 
être envisagée comme une propriété complexe au sein 
de laquelle les caractéristiques du matériau fissuré se 
combinent avec celles du terrain dans son ensemble. 

Biblio. : 18 réf. 


IND. D 21 Fiche n. 63.273 


H. LAUTSCH. Die erweiterte Trogtheorie zur Deu- 
tung bergbaulich bedingter Bodenbewegungen. La 
théorie de la cuvette élargie destinée à interpréter des 
mouvements de terrains dus à l'exploitation. — 
Bergbau-Forschungshefte, 1974, n. 5, p. 
1077173213 fig; 


L’auteur définit d’abord les 4 facteurs qui détermi- 
nent la forme de la cuvette ainsi que sa vitesse de for- 
mation en tant que résultat des mouvements de ter- 
rains dus à l'exploitation. Il s’agit du taux d’exploita- 
tion, de la concentration des chantiers, de la vitesse 
d'avancement et de la macrotectonique. Après avoir 
retracé l'historique du sujet, il expose les idées de base 
de la théorie de la cuvette élargie, à partir des processus 
de mécanique des roches et suite à une exploitation par 
tailles d’une ou plusieurs couches. Il en tire les consé- 
quences découlant de cette théorie pour la formation 
de la cuvette, provoquée par ce type d'exploitation. La 
théorie est confirmée par les observations d’affaisse- 
ment exécutées en surface. On démontre aussi la vali- 
dité de la loi commutative et du principe de superposi- 
tion. Enfin, on examine l’effet de la concentration et de 
la vitesse d’abattage tout en discutant les différences 
d’influences pour les surfaces d’affaissement complè- 
tes et incomplètes. 

Biblio. : 19 réf. 


IND. D 2221 Fiche n. 63.274 


J. LEONHARDT. Markscheiderische Forschungsar- 
beiten über die Standfestigkeit von Abbaustrecken. 
Recherches topographiques souterraines sur la tenue 
des voies de chantier. — Glückauf-Forschungs- 
hefte, 1974,n.5,p.174/178,8fig. 


| 
(l 
{ 
| 
Depuis une quinzaine d'années, un groupe de travail I 
du StBV s'occupe d'étudier et d'améliorer la résistance 
des voies dachantier. A l’origine, les travaux étaient |# 
centrés sur la mise au point de procédés de mesure et} 
d'appareils appropriés, ainsi que sur la détermination || 
de l'effet de la résistance du soutènement sur la con-| 
vergence de la voie. Ultérieurement, on s’est préoccupé { 
de simplifier les méthodes de mesure en vue de pouvoir |h 
déterminer “ in situ ” la résistance spécifique du souté- | 
nement etla tenue des terrains. De plus, en se basant 
sur le traitement électronique des informations, on a 
réalisé des études qui ont débouché sur des relations || 
entre le type de soutènement, l'influence des chantiers | 
anciens et actuels, ainsi que la convergence en galerie. 
On a pu également déterminer des relations entre le 
comportement de la section des galeries de chantier et 
les paramètres d’exploitation, comme par exemple la | 
structure résistante des bancs de toit et de mur. Les | 
études ont porté sur 24 galeries. L'intervention de la || 
géologie dans les recherches a permis de réduire de 
30 % l’écart standard résiduel de convergence, après 
passage de la taille. On peut s'attendre à des résultats 
probants et représentatifs après qu’un grand nombre 
de galeries aura été touché par l’enquête. Le but des 
travaux actuels est d’analyser l'efficacité probable des 
facteurs géologiques ou autres (y compris les pressions 
de terrains), déjà au moment de l’étude de la section de 
la galerie et de son soutènement, en fonction de sa taille 
et de sa position vis-à-vis de la couche. 
Biblio. : 24 réf. 


IND. D 2221 Fiche n. 63.315 


J. BODONYI. Measuring method and devices for | 
determining soil and rock pressure, as well as strain | 
characteristics applying active and compensating 
pressures. Détermination des caractéristiques des || 
pressions de sol et des terrains et de celles des défor- || 
mations à l'aide des méthodes de pression active et de 
compensation. — Publication de l'Institut de Re- 
cherches Minières de Hongrie, 1974, n. 25, p. 
V22AR3130)H0; 


Lors des mesures de compensation, le diaphragme 
de l'élément de mesure réagit aux charges produites 
par le sol ou les terrains incombants et on mesure la 
pression nécessaire au maintien de l’état d'équilibre. 
Dans le cas de mesure active, le diaphragme, sous l’ef- | 
fet de la pression régnant à l’intérieur de l'élément de | 
mesure, transfère les charges au sol et aux terrains :on |! 
mesure alors les déformations produites par les char- | 
ges. L'appareil de mesure automatique est capable | 
d'exécuter les deux tâches car le diaphragme de son | 
élément de mesure est complété par un appareil élec- 
trique indiquant les déplacements. Les signaux pro- 
duits actionnent les soupapes de charge ou de détente. 


Mai 1975 


La pression dans la cellule est mesurée et enregistrée en 
continu par un système d'indication électronique. La 
sonde à commande manuelle de mécanique des sols 
sert à déterminer les caractéristiques des pressions de 
sol radiales agissant sur l’enveloppe du trou de sondage 
et à enregistrer les déformations du sol. 


IND. D 2223 Fiche n. 63.275 


|, H.0. LÜTGENDORF. Konvergenz der Grubenräume 
. im elastischen Gebirge bei Gebirgsdruckschwankun- 
gen. Convergence des ouvrages souterrains en terrains 
élastiques dans le cas de variations de pressions de 
terrains. — Glückauf-Forschungshefte, 1974, n.5, 
p. 179/188, 16fig., 1 tabl. 


On traite ici le problème pratique du rapport de la 
pression externe des terrains et de la convergence des 
ouvrages miniers en terrains élastiques en s'appuyant 
sur la mécanique quantitative des roches. Les connais- 
sances acquises peuvent être valorisées par des mesures 
de pressions de terrains et de convergence au fond. En 
exploitation minière, le déhouillement provoque 
constamment des changements de pressions de ter- 
rains qui entraînent des variations de déformations des 
ouvrages miniers. En cas d’accroissement de ces pres- 
sions, l'épaisseur de l’enveloppe rocheuse brisée 
autour de l’ouvrage augmente et, en cas de très fortes 
pressions, une très forte épaisseur d’enveloppe peut 
atteindre le stade IT. Il s'ensuit une réduction de section 
de l'ouvrage qui s'accroît progressivement de façon 
non linéaire. Pour de très fortes pressions, la section 
peut même se fermer entièrement. La diminution de 
section peut être réduite en augmentant la résistance 
spécifique du soutènement. En cas de chute puis de 
remontée de la pression des terrains, la section varie 
linéairement avec la pression des terrains. Sicependant 
cette pression chute à un point tel que la résistance 
spécifique du soutènement s’annule, on observe alors 
une désagrégation supplémentaire et, en cas de 
remontée de la pression, on note une réduction supplé- 
mentaire de section consécutive aux cavités présentes 
dans le massif. La résistance spécifique du soutène- 
ment devrait être choisie de manière que la diminution 
de section ne dépasse pas les 20 % pour les plus fortes 
pressions de terrains prévues. 

Biblio. : 15 réf. 


IND. D 2223 Fiche n. 63.305 


ETH. Le tunnel du Schoenegg de la N4. Compte rendu 
sur les mesures de convergence. — Tunnel News, 
1974, n.8,p.9/12,6fig., 1 tabl. 


Ce tunnel double de 220 m de longueur présente un 
recouvrement maximum de 28 m. Le terrain traversé 
est un poudingue calcaire bien compact légèrement 
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fracturé. On a disposé 2 sections de mesures sur la voie 
montante et une sur la voie descendante. L’auteur ex- 
pose d’abord les principes du système de mesure 
dénommé Iseth-Distomètre etcommente le mode opé- 
ratoire complet. On peut résumer les résultats de 
mesures en disant que, pendant la période de 5 mois au 
cours de laquelle les mesures de convergence ont été 
effectuées en 3 sections différentes du tunnel en con- 
struction, les déformations observées ont été de très 
faible valeur. En fait, les mouvements les plus impor- 
tants ont été provoqués par l’abattage du stross dans 
les diverses sections de mesure. 


IND. D 2225 Fiche n. 63.294 


G. BRÂUNER, H. BAULE et Coll. Spannungsän- 
derungen und seismische Aktivität im Vorfeld eines 
Strebs. Variations de contrainte et activités sismiques 
en avant du front de taille. — Glückauf, 1974, n. 20, 
p.825/830,8 fig. 


Dans un chantier d'exploitation, on a entrepris des 
sondages de détente, des mesures de variations de 
pression, ainsi que des mesures sismo-acoustiques. Les 
résultats des sondages mettent en évidence la présence 
d’une pression plus élevée dans la zone précédant le 
front d’abattage (dans le cas d’une taille chassante), 
ainsi que l'accroissement de pression qui résulte de la 
présence de 2 limites de chantier. Les mesures de 
variations de pression dénotent une zone de pression 
relativement faible dans la partie supérieure de la zone 
précédant le front de taille et révèlent l’effet de détente 
d’une opération de téléinjection. Les mesures sismo- 
acoustiques montrent que les sondages de détente ont 
influé sur l’activité des terrains tout comme l’abattage 
du charbon. Les études statistiques comparatives met- 
tent particulièrement en lumière une relation entre le 
rendement hebdomadaire des sondages de détente et 
l’activité sismo-acoustique également au cours de 
l'abattage. 


IND. D 47 Fiche n. 63.293 


H. KUSS et H. RISSEL. Betriebserfahrungen mit 
Schildausbau in der geneigten Lagerung. Expériences 
d'exploitation acquises avec le soutènement à flèche 
dans les gisements pentés. Glückauf, 1974, n. 20, p. 
821/825,8fig., 3 tabl. 


On peut considérer actuellement que le soutène- 
ment à flèche associé à des installations de rabotage 
donne de bons résultats en plateure. Jusqu'à présent, la 
rentabilité de l'exploitation de gisements fortement 
pentés se heurtait à des difficultés (technique du soutè- 
nement inexistante, rendement de soutènement in- 
suffisant) principalement dans le cas de mauvaises 
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spécialisée, on a conçu et construit les éléments servant| 
au soutènement expérimental de section de galeries àl\ 
la mine Oroslany. On a également mis au point les ins-}| 
tallations auxiliaires indispensables. Les auteurs pro] | 
posent en conclusion de cette étude la mise au point et|} 

l’utilisation de cadres de soutènement à profil rectan-}| 
gulaire, composés d’éléments qui soient fabricables en | 
grande série et assemblables suivant le principe des 


épontes. C’est pour cette raison qu’on avait quelque 
peu négligé, au cours des dernières années, l’exploita- 
tion des réserves charbonnières en couches dont la 
pente dépassait les 30 grades. Le soutènement à flèche 
a permis de résoudre ce problème. L'examen des exi- 
gences posées par le fabricant et l'utilisateur, l'essai 
d’un prototype au banc, ont permis d’apporter des 
améliorations au soutènement en question. Un essai 


sur chantier, équipé de ce type de soutènement sur 75 
m de longueur de taille, s’est révélé très fructueux. Le 
transport et l'abattage sont indépendants du soutène- 
ment ; celui-ci peut être ripé avec un bon rendement 
sans interrompre pour autant le travail d’abattage. Il 
est ainsi possible d’atteindre un degré de sécurité élevé 
en taille. Il est encore prématuré d’exprimer une opi- 
nion définitive sur les productions, les rendements et 
les coûts prévisibles en raison de la durée de vie relati- 
vement courte de la section de taille équipée et travail- 
lant à 1 seul poste. On a terminé l’équipement d’une 
taille complète en septembre 1974, ce qui indique qu’à 
partir du mois d'octobre de cette année, on pourra déjà 
obtenir des résultats plus concrets. 


IND. D 47 Fiche n. 63.317 


Z. ILYES. Use of powered supports for roadheads. 
Utilisation du soutènement mécanisé pour têtes de 
galeries. — Publication de l'Institut de Recherches 
Minières de Hongrie, 1974, n. 25, p. 153/158,6 


fig. 


L'auteur fait connaître les installations mises au 
point à l’Institut de Recherches Minières en vue du 
soutènement mécanisé des têtes de voies, dans le cas 
des longues tailles équipées de soutènement à bouclier, 
ainsi que du soutènement des galeries de transport et 
de ventilation. Il décrit les divers types s’adaptant bien 
aux unités de bouclier de taille et pouvant être utilisés 
aussi bien en galeries circulaires ou carrées avec soutè- 
nement métallique, que dans le cas de galeries fou- 
droyées ou encore entretenues jusqu’au passage de la 
taille voisine. 

Biblio. : 6 réf. 


IND. D 62 Fiche n. 63.316 


K. SZÔKE et K. GOMBOCZ. Der Ausbau von Ab- 
baustrecken mit Rechteckquerschnitt. Le soutène- 
ment des galeries de chantier de section rectangulaire. 
— Publication de l'Institut de Recherches Mi- 
nières de Hongrie, 1974, n. 25, p. 145/152, 
10fig., 3 tabl. 


Le soutènement à profil carré est celui qui satisfait de 
plus en plus aux exigences modernes du soutènement 
des galeries de chantier. En se basant sur la littérature 


blocs de construction. 
Biblio. x 29 réf. 


E. TRANSPORTS SOUTERRAINS 


IND. E 1311 


convoyeur. — Industrie Minérale. Mines, 1974, n. 
2,p.77/80,7fig., 1 tabl. 


L'emploi de tronçons de grande longueur pour les 


bandes de convoyeur a, entre autres avantages, celui || 


de réduire les frais d’entretien. Au Bassin du Nord, 
l’exiguité des cages de puits, les sections réduites 
des bowettes et des voies ne permettaient pas jusqu’ici 
l'emploi de tronçons de plus de 100 m de longueur. 
Le procédé de conteneurisation, breveté par le bassin, 
a permis d’utiliser des longueurs supérieures à 200 m. 
La bande est lovée dans des conteneurs parallélépipé- 
diques allongés, qui sont placés sur des chariots ma- 
noeuvrés d’un mouvement de va-et-vient pour per- 
mettre à la bande de se déposer par repliages successifs. 
En superposant plusieurs conteneurs, sans interrup- 
tion de bande, de grandes longueurs peuvent être 
lovées. L'opération pour un lovage de 200 m de bande 
est réalisable en 2h avec 2 ouvriers. Les conteneurs une 
fois amenés dans l’alignement du convoyeur, la bande 
est mise en place sur le convoyeur, très rapidement, 
couramment en 1/4 h. Le Bassin du Nord a ainsi 
introduit dans 2 sièges importants plus de 7000 m de 
bande. Avec un gabarit d’encagement de 4 m de lon- 
gueur et 2 m de hauteur, les éléments de bande peuvent 
avoir jusqu’à 500 m. La méthode permet de remédier à 
la pénurie des ouvriers spécialisés dans l’opération de 
jonction de bandes, et du fait de la réduction des jonc- 
tions, d'augmenter la fiabilité des installations et de 
réduire les frais d'entretien. En outre, elle offre aux 
fabricants de bandes en continu la possibilité de livrer 
des bandes de grandes longueurs et elle facilite leur 
transport, aussi bien par camions que par voie ferrée. 
Résumé de la Revue. 


IND. E 19 Fiche n. 63.251 


P. YOUNG et H. JURGENS. Hydraulische Fürde- 
rung im Eisenerzbergbau. Le transport hydraulique 
dans les mines de fer. — Glückauf, 1974, n. 19, P. 
779/786, 11 fig., 7 tabl. 


Fiche n. 63.286 
R. MARION. La conteneurisation des bandes de || 


| 
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Le développement du transport hydraulique et ses 


. nombreuses applications dans la mine de fer sont le 


résultat de travaux pratiques et théoriques de plusieurs 
années. Les résultats économiques, qui assurent la 


rentabilité des installations minières malgré un produit 


qui subit un handicap concurrentiel, ont récompensé 


| les efforts des participants. Les travaux de recherche 


initiaux ont été appuyés financièrement par la Haute 
Autorité de la CECA. Des perfectionnements ulté- 
rieurs ont été apportés et les résultats actuels sont 
mondialement connus et ont permis d'établir des pro- 
jets de transport hydraulique de matières solides. Les 
auteurs font le point des divers perfectionnements 
technologiques et scientifiques acquis parmi lesquels 
on peut citer : Evolution de la pompe, aux points de 
vue hydraulique, matériaux constituants, entraîne- 
ment, contrôle — Comportement de la pompe centri- 
fuge dans un système de transport prévu pour maté- 
riaux solides — Solution scientifique des problèmes 
d'optimisation — Solution des problèmes électrotech- 
niques et mécaniques posés par le transport des solides 
sur de grandes distances et à partir de grandes profon- 
deurs. 
Biblio. : 8 réf. 


IND. E 26 Fiche n. 63.272 


D.B. STEWART. Minimization of LHD tire costs. 
Réduction au niveau minimum des frais de pneus dans 
le système LHD. — C.I.M. Bulletin, 1974, octobre, 
1183/7114 


L'article traite des exigences relatives à un pro- 
gramme de réduction des coûts de pneumatiques 
d'engins LHD. On discute le niveau actuel de la tech- 
nologie en matière de rechapage. La plus importante 
cause de destruction des pneumatiques réside dans 
l'adoption de vitesses excessives. Moyennant des pro- 
grammes de contrôle soignés, on pourrait espérer 
réduire ces frais à un niveau assez bas. Pour descendre 
au-delà de ce niveau, il faudra alors tabler sur des 
modifications technologiques des pneumatiques (par 
exemple, mélanges et carcasses plus résistants). Néan- 
moins, des conditions de service pénibles réduiront 
toujours la durée de vie des pneus. 


IND. E 410 Fiche n. 63.306 


K.H. RUTH. Der erste Turmfôrderschacht der Weltin 
Eisenbeton. Le premier chevalement-tour du monde en 
béton armé. Bergbau, 1974, n. 10, p. 250/252, 4 


fig. 


L'auteur fait d’abord l’historique de la mine Cam- 
penhausen dans le bassin de la Sarre et retrace les 
événements qui ont abouti à l'édification du 
chevalement-tour mis en service en 1912. On donne les 
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principales caractéristiques du châssis-tour. En 
décembre 1936, on a procédé à un nouveau calcul du 
chevalement d’extraction. On a pris pour base une 
charge de rupture de câble de 280 t (180 t à l’origine). 
Ceci a entraîné un renforcement de différentes pou- 
trelles. La vitesse actuelle d'extraction des matériaux 
atteint 18 m/s. En 1962, l'extraction s’est déplacée à un 
niveau inférieur (176 m plus bas) : cependant, le 
dimensionnement des éléments de construction n’a pas 
dû être revu à cette occasion. Actuellement, le puits 
dessert 3 étages et sa profondeur atteint 925,7 m. 
Biblio. : 6 réf. 


F. AERAGE, ECLAIRAGE 
HYGIENE DU FOND 


IND. F 231 Fiche n. 63.349 


E.D. DAINTY et G.K. BROWN. Federal certification 
and research concerning environmental aspects of 
Diesel-powered machines in coal mines. Agréation et 
recherche sur le plan fédéral des aspects de l'environ- 
nement concernant les machines Diesel dans les mines 
de charbon. — C.I.M. Bulletin, 1974, novembre, p. 
88/95, 7 fig., 1 tabl. 


On a fondé, en 1955, un service canadien national 
d’agréation de l’équipement électrique utilisé en mines 
grisouteuses. Cet article passe brièvement en revue le 
développement de ce service ainsi que les bases des 
agréations. Il traite également des différents secteurs 
de recherche qui s'occupent des dangers liés à la pré- 
sence de gaz et de vapeurs explosifs. Sauf dispositifs 
constructifs spéciaux, les véhicules Diesel utilisés au 
fond présentent des risques sur le plan des inflam- 
mations possibles et sur celui de la pollution de l’air. 
L’accroissement constant de l’utilisation des engins 
Diesel au fond s’est traduite par une expansion du 
service d’agréation qui, en avril 1972, a étendu ses 
études à l'appropriation de ces engins aux mines gri- 
souteuses et non grisouteuses, à la réalisation de dis- 
positifs antidéflagrants là où la nécessité s’en faisait 
sentir, ainsi qu’à l’analyse des gaz d'émission en vue de 
fixer des taux de dilution par ventilation. Depuis cette 
époque, plusieurs machines ont été agréées pour être 
utilisées dans les charbonnages de l’Alberta et de la 
Colombie britannique. L'article mentionne également 
quelques autres activités relatives au Diesel : nature et 
quantité des émissions gazeuses et particulaires des 
engins testés, possibilité d’inhalation de ces particules 
et effets des différences de combustibles et de l’humi- 
dité sur la toxicité des émissions. En conclusion, on 
aborde quelques aspects de la conception et du fonc- 
tionnement concernant à la fois les émissions et l’an- 
tidéflagrance de ces véhicules. 

Biblio. : 9 réf. 
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IND. F 24 Fiche n. 63.288 


R. WOJNAROWSKI. Le télécontrôle d'un réseau 
de captage de grisou. — Industrie Minérale. Mines, 
19744n 2 D 1211237219 Mtabl 


Le télécontrôle consiste à surveiller en permanence 
l’évolution de 3 caractéristiques : débit de grisou pur, 
dépression et teneur en grisou du mélange en divers 
points du réseau. Cette opération est assurée par le 
“ télécontrôleur TCC 69 ” du Cerchar, qui transmet à 
une armoire centrale au jour les informations recueil- 
lies par des tricapteurs placés en 10 points différents, à 
raison d’une interrogation toutes les 2 minutes. Installé 
au Siège 7 de Liévin, l'appareil fonctionne régulière- 
ment depuis 1971. Il est utilisé à 2 fins : 1. L'emploi 
quotidien permet le contrôle de sécurité et de qualité du 
gaz, l'établissement des tournées d'inspection d’après 
les indications en début de poste et une réaction rapide 
à l’apparition d’une anomalie. 2. L'emploi en vue 
d'études : tracé de courbes débit-dépression dans les 
sondages, comparaison d'efficacité des divers régi- 
mes de marche de l'installation. Ces utilisations ont 
permis d'améliorer beaucoup la technique du captage 
dont le bilan économique est devenu très positif 
depuis 1972 ; le prix de revient du m? capté, de 12,7 
centimes (FF) en 1969-1970 n’était que 5,4 centi- 
mes (FF) en 1972. L'opération est rentable en elle- 
même, indépendamment de l'influence très béné- 
fique qu’elle procure à l'exploitation. 

Résumé de la Revue. 


IND. F 24 Fiche n. 63.289 


B. BRUYET et J.J. LIABEUF. Calcul automatique 
des réseaux de captage de grisou. Industrie Minéra- 
le. Mines, 1974, n.2,p.125/132,9fig. 


Un programme de calcul automatique baptisé 
“ Resogaz ” a été mis au point pour simuler le com- 
portement d’un réseau, soit avant sa création, soit pour 
le gérer et l’adapter à l’évolution de l'exploitation. Le 
programme considère le réseau à étudier comme un 
ensemble de branches reliées par des noeuds. Les don- 
nées du problème sont d’abord : les caractéristiques 
des extracteurs, celles des quartiers et la structure du 
réseau. Il faut fixer en outre la pression de refoulement 
des extracteurs, la pression atmosphérique des chan- 
tiers, la longueur, le diamètre, la dénivellée et la tem- 
pérature de chaque branche du réseau. Cet ensemble 
d'informations est transcrit sur cartes perforées. Le 
principe du calcul est de modifier les pressions des 
noeuds jusqu'à ce que la somme algébrique des débits 
convergents sur chaque noeud soit nulle ou tout au 
moins inférieure à une limite (critère de convergence). 
Le constructeur donne les caractéristiques des extrac- 
teurs en fonction de la différence : pression de réseau — 


pression atmosphérique. Le calcul détermine le pointih 


de fonctionnement sur la caractéristique. Le program-W 
me “ Resogaz.” permet de calculer des réseaux de’ 
captage comportant : 100 noeuds, 20 extracteurs, 20) 
quartiers et 6 branches par noeud. Il convient bien àlk 
tous les types de réseaux des mines françaises. Lalh 
rigueur du calcul est supérieure à celle d’un calcullh 
manuel ou semi-automatique. 

Biblio. : 2 réf. 

Résumé de la Revue. 


IND. F 25 Fiche n. 63.311 


D. HEMPEL. Neuere Erkenntnisse über das Auftre-: 
ten natürlicher brennbarerGase in Kaligruben der: 
DDR. Connaissances récentes sur l'apparition de gaz! 
naturels combustibles dans les mines de potasse de la 
RDA. — Neue Bergbautechnik, 1974, n. 8, p. | 
592/596, 2 fig., 2 tabl. 


On fournit des indications qualitatives et quantitati- || 
ves sur les gaz dissociés, libérés lors du forage dans des || 
soufflards primaires, ainsi que sur les gaz liés aux miné- 
raux. libérés par désorption ou encore dans le cas de || 
dégagements instantanés (gaz + sels). On émet en || 
outre une appréciation relative aux différents bassins 
de potasse de la RDA, en se plaçant au point de vue du | 
danger qu'ils constituent par la présence de gaz natu- 
rels inflammables. 

Biblio. : 6 réf. 


IND. F 91 Fiche n. 63.295 | 


E. PALECKI. Lärmbeurteilung und Gerauschmes- 
sungen im Ruhrrevier. Evaluation et mesures de bruit 
dans le bassin de la Ruhr. — Glückauf, 1974, n. 20, 
p.830/836, 8 fig., 2 tabl. 


Le nombre de cas de surdité due au bruit, dédom- 
magé pour la première fois, a constamment augmenté || 
au cours des dernières années. En 1970. la directive 
VDI 20582 préconisait un niveau maximal sonore de 
90 dB (A) dans le but d'éviter les altérations de l'ouie. 
La Ruhrkohle AG. en collaboration avec la caisse 
minière de la Westphalie, a mis au point une directive 
visant à mesurer les bruits émis dans les travaux sou- 
terrains. Le niveau d'appréciation se rapporte à un 
poste de travail de 8 h. Il est calculé à l'aide de tableaux 
etde formulaires à partir de niveaux moyens des divers 
processus de travail. Ces niveaux moyens sont définis 
par des mesures effectuées à l'aide d'un appareil de 
mesure de précision du niveau sonore, antigrisouteux. 
Il faut veiller à ce stade au choix judicieux des pointsde ! 
mesure et aux diverses caractéristiques des bruits émis. ! 
Pour les bruits très fluctuants (impulsions). on utilise le 
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procédé de mesure sur 5 secondes. En raison des inévi- 
tables tolérances lors de la détermination de l'intensité 
et de la durée de bruits très variables, on ne peut pas 
considérer les niveaux d'appréciation comme des 
valeurs exactes mais plutôt comme des valeurs 
d'orientation. La documentation rassemblée est utili- 
sée — en connexion avec des examens médicaux de 
l’ouie — en vue de surveiller l'exposition du personnel 
aux bruits et de se prononcer sur les demandes d'in- 
demnités. D’après les résultats les plus récents, ilexiste, 
pour 50 à 60 % du personnel fond, un risque plus ou 
moins grand de dégradation des facultés auditives, et 
spécialement pour les ouvriers à front, pour les fon- 
ceurs de puits, pour les sondeurs et pour tout le per- 
sonnel occupé au voisinage immédiat de puissantes 
machines d’abattage. 
Biblio. : 13 réf. 


H. ENERGIE 


IND. H 50 Fiche n. 63.252 


L. GEBHARDT. Die Elektrifizierung im Steinkoh- 
lenbergbau der Bundesrepublik Deutschland. L'élec- 
trification dans l'industrie charbonnière de la RFA. — 
Glückauf, 1974, n.19,p.786/794, 14fig. 


L'auteur montre d’abord les énormes progrès ac- 
complis par l'électrification dans la mine. C’est ainsi 
qu'entre 1957 et 1973. la puissance électrique moyenne 
installée pour les installations de rabots est passée de 50 
kW à 192KkW : pour les installations de haveuses à 
tambour, on est passé de 71 à 178 KW et pour les con- 
voyeurs de taille de 54 à 240 KW. On passe en revue les 
différents problèmes liés à cette électrification, à 
savoir : le choix des tensions d'utilisation — le transport 
d'énergie aux chantiers — la protection antigrisouteuse 
— les mesures et installations de sécurité — les installa- 
tions de distribution à moyenne tension — les transfor- 
mateurs — les installations de distribution à basse ten- 
sion — les groupes d'entraînement (divers types de 
moteurs) — les installations d'éclairage — les installa- 
tions électrifiées de transport sur rails — les appareilla- 
ges de télécommunication — l'automatisation — les 
prescriptions — la surveillance et l'entretien. 

Biblio. : 11 réf. 


IND. H 533 Fiche n. 63.277 


W. KOLLMANN et H. SCHMIDT. Untersuchun- 
gen über die Messung des Strebverlaufs. Etudes sur la 
mesure du profil de la taille —  Glückauf- 
Forschungshefte, 1974,n 5,p.193/197,7fig 
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Les résultats des études effectuées par la division 
‘“* Techniques de télécommande ” du Bergbau- 
Forschung indiquent que les appareils automatiques 
de mesure de parcours peuvent fonctionner même 
dans les conditions difficiles de la taille, et qu’on peut 
atteindre par leur intermédiaire une précision de 
mesure satisfaisante. Ces appareils peuvent donc se 
révéler très utiles pour la surveillance d’une taille en 
exploitation. Au point de vue automatisation de la 
taille spécialement pour le maintien automatique de la 
rectilinéarité du front de taille, il est indispensable que 
la logique de commande dispose d'informations suffi- 
samment précises sur l'allure momentanée de la taille. 
Cette condition préalable est remplie sur la base des 
résultats de mesures actuels. Quant aux systèmes de 
commande pneumatiques, qui ont fait l’objet d'essais 
au fond au cours de la même recherche, on en parlera 
lors d’un prochain article. 

Biblio. : 6 réf. 


IND. H. 542 Fiche n. 63.280 


J.P. CORDIER. La variation de vitesse des moteurs à 
courant alternatif de moyennes et grandes puissances 
par variateurs statiques de fréquence. — Revue 
ACEC, 1974,n.1/2,p.3/24,13fig. 


Dans le domaine des moteurs de grandes et moyen- 
nes puissances, 2 principaux systèmes à vitesse variable 
sont en compétition : le moteur à courant continu ali- 
menté par thyristors, le plus répandu actuellement, et 
le moteur à courant alternatif alimenté à fréquence 
variable par circuits à commutation naturelle : cyclo- 
convertisseurs, convertisseurs indirects et convertis- 
seurs directs, le choix de l’un ou l’autre système étant 
déterminé dans chaque cas par des considérations à la 
fois économiques et électromécaniques. Après avoir 
abordé l'aspect économique des solutions énoncées 
plus haut, l’auteur étudie successivement les aspects 
théorique et technique, ainsi que les comportements 
des systèmes moteur-convertisseur cités : l'auteur ter- 
mine en décrivant l'équipement d'une machine syn- 
chrone de 500 KVA équipée avec succès d'un système à 
vitesse variable, alimenté par convertisseur direct et 
servant à l'entraînement et à la charge des éléments de 
turbines à vapeur au plancher d'essais de l'usine de 
Gand. 

Résumé de la Revue. 


IND. H 543 Fiche n 63.287 


F. PECHALAT et C. LEFOULON.Les coupleurs hy- 
drauliques et leurs effets dans l'entrainement des 
convoyeurs à raclettes. — Industrie Minérale. 
Mines, 1974,n 2,p.89/101,60fig 
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Dans la présente étude, les auteurs ont cherché à 
dégager de la littérature les tendances actuelles sur 
l'opportunité de l'application des coupleurs hydrauli- 
ques aux têtes motrices de convoyeurs dans les 3 prin- 
cipaux rôles qu'ils peuvent jouer. 1) Le coupleur hy- 
draulique en tant qu'aide au démarrage : a) les cou- 
pleurs permettent le démarrage à vide du moteur en 
réduisant l’appel de courant ; b) ils suppriment les 
à-coups et assurent un démarrage progressif du con- 
voyeur. 2) Le coupleur hydraulique limiteur de couple au 
calage. Les coupleurs à remplissage retardé per- 
mettent : a) d'éviter le calage du moteur en cas de 
calage de l’engin ; b) de réduire la pointe d’effort 
imprimée aux chaînes. 3) Le coupleur hydraulique 
répartiteur de la charge en cas d’actionnement par plu- 
sieurs moteurs. Les coupleurs paraissent capables de 
répartir les charges dans ce cas, quelles que soient les 
puissances des moteurs et la tension d'alimentation. En 
cas de puissances nominales absorbées différentes, il 
faudra modifier le remplissage de chaque coupleur 
pour que les moteurs absorbent à peu près le même 
courant. En conclusion, les moteurs actuels de forte 
puissance permettent de faire fonctionner des con- 
voyeurs sans coupleurs dans des conditions où autre- 
fois ceux-ci étaient indispensables. Les coupleurs tou- 
tefois soulagent moteur et convoyeur et répartissent les 
charges dans la commande multimotrice. Le problème 
général de l'intérêt de l’adjonction des coupleurs aux 
têtes motrices de convoyeurs ne peut être posé, mais il 
peut être posé pour une tête motrice d’un convoyeur 
donné. La réponse dépendra du choix à faire entre 2 
impératifs : produire coûte que coûte sans égard pour 
le matériel, ou protéger celui-ci en admettant une 
baisse de production éventuelle. 

Biblio. : 24 réf. 

Résumé de la Revue. 


IND. H 7 Fiche n. 62.966 


G. BLANPAIN. Etude des propriétés des fluides dif- 
ficilementinflammablesliées à l'élimination des huiles 
de transmissions hydrauliques (11). — Industrie Mi- 
nérale, Mines, 1974, n. 2, p. 103/120, 44 fig., 
23 tabl. 


Dans cette seconde partie, on s'intéresse aux essais 
de machines modifiées. Les études faites sur les pro- 
priétés des fluides peu inflammables devaient condui- 
re à l'adaptation des machines à ces fluides. Des essais 
de correction ont eu lieu sur un treuil classique et sur le 
moteur Staffa, avec des fluides à base de polyglycols. 1. 
Essai sur un treuil classique de S 16 : ce matériel trop 
chargé ne peut fonctionner avec un fluide aqueux sous 
peine de détérioration complète en quelques heures. 
Un essai a eu lieu avec un appareil modifié. Les aiguil- 
les des roulements des galets ont été allongées pour 
réduire les contraintes : des canaux ont été percés dans 


| 
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le piston, la chape à rotule et l’axe pour faciliter lirri-| } 
gation de ces roulements. Le treuil a ainsi fonctionné | 
pendant 500 h sans anomalies. 2. Essai sur moteur. 
Staffa :le moteur non modifié a été détérioré après 400} 
heures de marche avec un fluide non dopé. Au Cer- |} 
char. ont eu lieu des essais sur un moteur amélioré avec | | 
un fluide aqueux (eau + polyalkylèneglycol à 40 % LL: 
d’eau). Le corps est très fluide à basse température, ce | 
qui facilite le démarrage. On a cherché à simuler dans | 
les essais les conditions de marche sévères d’un con- |& 
voyeur blindé au fond. En résumé, le moteur a pu | 
fonctionner 1000 h dans des conditions difficiles. On |K 
doit chercher, pour le fluide, à améliorer : la résistance 1 
à l’inflammation, le pouvoir anticorrosif, le temps de 
désaération. Malgré les résultats intéressants acquis, 
l'étude des propriétés des fluides difficilement inflam- 
mables n’est pas terminée. Sa poursuite permettra de 
perfectionner les corrections à apporter aux machines 
pour les adapter à ces fluides. 
Résumé de la Revue. 


I. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES 


INDES Fiche n. 63.326 


H. MOTEK. Gedanken zur Verbesserung der Funk- 
tion und des Verschleissverhaltens von Prallmühlen. 
Idées visant à améliorer le fonctionnement et la ré- 
sistance à l'usure des broyeurs à percussion. — 
Aufbereitungs-Technik, 1974, n.10,p.547/549, 
2fig., 1 tabl. 


On améliore le fonctionnement et la résistance à 
l'usure de broyeurs à percussion grâce aux mesures 
suivantes : a) la matière chargée sur le broyeur doit 
toujours tomber à un niveau suffisamment bas devant 
le battoir en action, la vitesse circonférentielle du rotor 
étant optimale : b) les mécaniques à impact et le trajet 
de broyage doivent être utilisés comme organes de 
réglage en plus de l'équipement de réglage de la vitesse 
du rotor pour obtenir dans une large mesure la com- 
position granulométrique demandée. On explique la 
fonction du rotor dans le broyeur à percussion et les 
possibilités d'influencer les grains produits par les 
broyeurs à percussion. Pour les grandes puissances de 
commande de broyeurs à percussion, l'attention est 
attirée sur les avantages apportés par la commande à 
courant continu avec alimentation thyristorisée. 

Résumé de la Revue. 
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IND. E 11 Fiche n. 63.329 


U. CLOOS.Zusammensetzung und Behandiung von 
Mahlkôrperchargen bei der Feinmahlung in Kugel- 
mühlen. Composition et traitement des charges 
broyantes pour le broyage fin du broyeur à bou- 
lets. — Aufbereitungs-Technik, 1974, n. 10, p. 
574/5765, 2 tabl. 


Lors du renouvellement de la charge broyante d’un 
broyeur à boulets utilisé pour le broyage fin, les corps 
broyeurs doivent absolument être introduits par caté- 
gories afin d'assurer, dès la reprise du fonctionne- 
ment, un résultat de broyage régulier et d'exposer les 
corps broyeurs à la charge mécanique la plus faible. 
L'article donne un exemple pratique d’une proposition 
pour la constitution d'une charge de boulets et de cyl- 
pebs. La charge mécanique des corps broyeurs est 
accrue par un fonctionnement du broyeur sans maté- 
rlaux, par une quantité insuffisante de corps broyeurs 
et par une variation brutale de la température lors de 
l'introduction des corps broyeurs. 

Résumé de la Revue. 


IND. 1 399 Fiche n. 63.335 


N.J. KEYS, R.J. GORDON et Coll. Photometric 
sorting of ore on a South African gold mine. 7riage 
photométrique de minerai dans une mine d'or d'Afrique 
_ du Sud. — Journal of the South African Institute of 
Mining and Metallurgy, 1974, septembre, p. 
13/21,7fig., 2 tabl. 


Cet article traite de la mise au pointet de l’utilisation 
d’un appareil de triage photométrique multi-courant 
destiné aux mines d’or d'Afrique du Sud. Actuelle- 
ment, on pense que cet appareil, ainsi que ceux qui en 
découleront, permettront de résoudre une grande par- 
üe des cas de triage qui peuvent se présenter. On utilise 
une source de lumière laser, ainsi qu'un compteur à 
scintillation très sensible, dans un système à balayage 
en vue de détecter la lumière réfléchie par la surface 
des roches traversant la zone de triage. Des circuits 
électroniques procèdent ensuite à l’analyse du signal 
du compteur à scintillation. représentatif de l'intensité 
variable de la lumière réfléchie : un signal de contrôle 
est émis qui actionne les soupapes appropriées du dis- 
positif de rejet, celui-ci écarte certaines particules 
choisies par le processus analytique. Sur le plan du 
débit, on dispose de machines traitant de 50 t/h (de < 
60 mm et > 30 mm) à 200 t/h (de € 150 mm à > 70 
mm). 


J. AUTRES DEPENDANCES 
DE SURFACE 


IND. J 18 Fiche n. 63.268 


W. SCHRIEK, L.G. SMITH et Coll. The potential 
of helically ribbed pipes for solids transport. Les pos- 
sibilités des tuyauteries à nervures hélicoïdales pour le 
transport des solides. — C.I.M. Bulletin, 1974, oc- 
tobre, p. 84/90, 7 fig., 3 tabl. 


On a recueilli des données hydrauliques pour le 
transport d’un type de sable à granulométrie uniforme 
dans des tuyaux ABS, nervurés hélicoïidalement, d’un 
diamètre de 15 cm, avec des rapports pas d’hélice/ 
diamètre variant entre 1.8 et 11. On a aussi recueilli les 
mêmes renseignements pour un tuyau non nervuré.On 
a découvert que le rapport pas d’hélice/diamètre, le 
plus favorable sur le plan de la consommation énergé- 
tique spécifique, était voisin de 8 pour ce type parti- 
culier de sable. De la même manière, on a effectué des 
expériences avec le même sable dans un tuyau acryli- 
que lisse de 5 cm de diamètre et dans des tuyaux acrili- 
ques de même diamètre nervurés avec des rapports 
pas/diamètre de 4.8. 7.8 et 11. Ici aussi, le tuyau dont le 
rapport pas/diamètre atteignait 7.8, se révélait le plus 
avantageux sur le plan hydraulique pour le transport 
de boues sableuses. On discute enfin brièvement des 
possibilités d'application des tuyaux nervurés. 

Biblio. : 10 réf. 


K. CARBONISATION 


IND. K 111 Fiche n. 63.279 


J. KASPERCZYK. Garungsdauer und Verkokungs- 
enthalpie bei der Hochtemperaturverkokung von 
Steinkohle. Durée de cuisson et enthalpie de cokéfac- 
tion pour la cokéfaction à haute température du char- 
bon. — Glückauf-Forschungshefte, 1974, n. 5, p. 
206/210, 3 tabl., 8 fig. 


On a étudié la relation entre la durée de cuisson et 
l'enthalpie de cokéfaction et leurs paramètres (largeur 
des chambres du four à coke, épaisseur et conductibi- 
lité des panneresses, température de la paroi chaude. 
teneur en matières volatiles, teneur en eau de la pâte à 
coke et densité de la charge du four) en utilisant 2 
équations différentielles de Fourier pour le transfert 
calorifique non stationnaire. L'exploitation mathéma- 
tique et statistique des résultats de ces calculs. ainsi que 
des essais industriels de cokéfaction. ont permis d'éta- 
blir 2 équations de régression qui autorisent un calcul 
préalable simple de la durée de cuisson et de l'enthal- 
pie de cokéfaction. Ces résultats complètent la 
représentation mathématique de la cokéfaction à 
haute température dans les fours à chambres hori- 
zontales. 

Biblio. : 24 réf. 
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M. COMBUSTION ET CHAUFFAGE 


IND. M 51 Fiche n. 63.331 


D. RONDIA. De koncentratie van enkele metalen in 
de lucht van de agglomeratie Luik. Concentration de 
quelques métaux dans l'air de l'agglomération liégeoi- 
se. — Extern, 1974,n.9,p.603/617,1fig., 10 
tabl. 


La concentration et le type de particules respirables 
dans l’air doivent être définis avec plus de précision 
afin d'établir une image plus complète du taux de pol- 
lution et le danger éventuel pour la santé publique. Le 
laboratoire de toxicologie de l’Université de Liège a 
étudié ce problème pour l’agglomération liégeoise, en 
se basant sur des échantillons pris entre la période 
décembre 1968 et décembre 1969, à six endroits diffé- 
rents. On a vérifié la concentration totale des particu- 
les respirables dans l’air, ainsi que l'importance de leur 
contenu en métaux, par exemple le nickel, le chrome, le 
cuivre, le fer, le plomb et le manganèse. On a essayé 
également d'améliorer la qualité des mesures de la 
pollution, c’est-à-dire par un dosage chimique plus 
précis des éléments. 

Biblio. : 7 réf. 

Résumé de la Revue. 


O0. VALORISATIONS DIVERSES 
ET INDUSTRIES CHIMIQUES DERIVEES 
DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE 


IND. O 11 Fiche n. 63.255 


J.C. BALACEANU. L'hydrogène. — Revue de 
l'Institut Français du Pétrole, 1974, mai-juin, p. 
291/304, 4 fig., 2 tabl. 


La crise pétrolière et le bouleversement du classe- 
ment économique des énergies primaires qu'elle 
entraîne conjuguent leurs effets avec ceux d’une sensi- 
bilisation de l'opinion au respect de l'environnement 
pour favoriser l'avènement industriel d'innovations 
Scientifiques et techniques dont l'intervention n'était 
prévisible que dans un avenir de plusieurs décennies. 
Le développement de l'énergie électrique nucléaire, 
qui actuellement s'impose économiquement, impli- 
que, pour élargir la pénétration de cette forme d'éner- 
gie à toutes les utilisations. une énergie chimique relais 
permettant un stockage et une régulation de la pro- 
duction : l'hydrogène obtenu par électrolyse de l'eau 
semble pouvoir constituer ce combustible relais dans 
un délai raisonnable en tenant compte des contraintes 
de pollution. La chaleur nucléaire soulève a fortiori des 
problèmes identiques. elle peut théoriquement par 
dissociation thermique étagée de l'eau liquide fournir 
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de l'hydrogène avec des rendements très satisfaisants 
mais les problèmes de principe et de technologie posé? 
par la miseen opération d’une suite de transformationp, 
chimiques et de séparations impliquant des composé} 
particulièrement réactifs sont ardus et leur inventairt 
même n'est pas achevé. L’hydrogène, nouveau com} 
bustible polyvalent d’une industrie gazière perpétuell 
le, semble pouvoir bénéficier également, au niveau dé 
son utilisation disséminée, de techniques nouvelles | 
stockages solides, turbines à hauts rendements, piles é4 
combustible, qui ouvrent le marché de la traction et ji 
marché électrique des installations isolées. Agent dé] 
réduction réactif et puissant, l'hydrogène peut égale: 
ment se substituer aux réducteurs conventionnels e 
métallurgie et donner une dimension nouvelle à re 
drogénométallurgie par voiasèche ou par voie humide 
Mais plus encore la mise en valeur économique des 
combustibles fossiles abondants : charbon, schistes et 
sables bitumineux, implique leurs transformations 
sous forme fluide en gaz naturel synthétique ou e 
pétroles de synthèse par action de l'hydrogène. 
Résumé de la Revue. 


Q. ETUDES D'ENSEMBLE 


IND. Q 1140 Fiche n. 63.298 


W. ORTSACK. Der Kohlenbergbau der Bundesre-4 
publik Deutschland im ersten Halbjahr 1974. L'in-1 
dustrie charbonnière de la RFA au cours du 1er 
semestre 1974. — Glückauf, 1974, n. 20, p.\! 
847/855, 15 tabl. 


On a continué, au cours du ler semestre 1974, à res-. 
sentir les effets des changements drastiques opérés sur 
le marché énergétique de la RFA après le de conflit du! 
Proche-Orient d'octobre 1973. En particulier. l'énorme! 
augmentation des prix pratiqués du pétrole brut a || 
porté la valeur rendue en RFA de la tonne de pétrole | 
brut à 221 DM, ce qui représente 3 fois le prix observé à || 
la même période de l’année précédente. La première! 
conséquence de cet accroissement de prix a été de ren- || 
dre la position de l’industrie charbonnière plus favo- | 
rable, son énergie devenant moins coûteuse que celle || 
du pétrole. On a donc pu observer une nette reprise des || 
ventes au départ des charbonnages qui s'explique évi- 
demment par une meilleure position concurrentielle, || 
mais également par l'excellente conjoncture des in- || 
dustries métallurgiques et sidérurgiques, ainsi que par || 
le redressement de la demande étrangère (surtout en | 
matière de coke). L'accroissement de la demande en | 
charbon a été couvert par la production courante et par | 
une reprise aux stocks qui se sont contractés de 7,5 | 
Mio.t au cours de ce semestre. A la fin de la période | 
sous revue, il subsistait encore au total 7.4 Mio:t de | 
charbons. de cokes et de briquettes sur les carreaux et | 


| 
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| aux cokeries de sièges de la RFA. Dans l'industrie du 
| lignite, l'extraction a également progressé en raison de 
| l'accroissement de la demande des centrales électri- 
ques brûlant du lignite. 


 IND. Q 1141 Fiche n. 63.282 


 F.C. ERASMUS. Die Neuordnung des Steinkohlen- 

bergbaus an der Ruhr und die geplante weitere Ent- 

wicklung zur optimalen Nutzung dieser Stein- 
_ kohlenlagerstätte. La réorganisation de l'industrie 
| charbonnière de la Ruhr et les projets de développe- 
_ ment pour l'utilisation optimale de ce gisement houil- 
ler. — Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, 
1974, n.8, p. 301/310, 7 fig. 


L'industrie charbonnière de la Ruhr qui contribue 
. pour 83 % à la production moyenne annuelle de la 
_ RFA (actuellement proche de 100 Mio:t) a fait l’objet 
depuis 1969 d’une mesure de regroupement. L’ensem- 
ble des sièges — sauf 3 — est rassemblé en une société 
unique, la Ruhrkohle AG. Cette réorganisation a per- 
mis de soumettre le gisement et les capacités producti- 
ves de la Ruhr à une prévision d'ensemble et à une 
politique unique. Le nombre d’administrations cen- 
trales est passé de 7 en 1969, à 6 en 1973, eton compte le 
ramener à 3 en 1978. Quant au personnel de 185.000 
unités en 1969, il est actuellement voisin de 150.000 
unités et on escompte un chiffre inférieur à 140.000 
unités en 1978. Pour ce qui touche la production par 
siège et pour l’ensemble de la Rubhr, on note en 1969, 
. 6500 t/jour par siège (53 sièges) et 85 Mio.t/an pour la 
Ruhr ; en 1973, 8000 t/jour par siège (38 sièges) et 74 
Mio.t/an pour la Ruhr ; en 1978 (escompté) 11.000 
t/jour par siège (26 sièges)-et 72 Mio.t/an pour la Ruhr. 
Par ailleurs, la production moyenne d’un chantier qui 
est déjà passée de 819 t/jour à 1100 t/jour de 1969 à 
1973, montera à 2000 t/jour en 1978. Pour le rende- 
ment fond, on a déjà progressé de 3780 kg/Hp à 4150 
kg/Hp et on espère arriver aux 5 i/Hp. 


IND. Q 1153 Fiche n. 63.292 


W.N.CHORIN. Die Steinkohlengewinnung mit 
Schrämladern in der UdSSR. L'exploitation char- 
bonnière par chargeuses-haveuses en URSS. — 
Glückauf, 1974, n.20,p.813/820,12fig., 6 tabl. 


Le développement de l’abattage entièrement méca- 
nisé, dans les mines de charbon d’'URSS, suit les 
mêmes orientations que celles des pays d'Europe occi- 
dentale ; en d’autres termes, on donne de plus en plus 
la préférence aux équipements de taille entièrement 
mécanisés comportant des engins d’abattage à décou- 
pe étroite (principalement des haveuses à tambour et 


des rabots), des convoyeurs blindés ripables et du 
soutènement marchant. Dans l’industrie minière 
d’'URSS, ce sont les haveuses-chargeuses à tambours 
hélicoïidaux qui connaissent la plus importante diffu- 
sion. Cependant, les engins à tambours cylindriques se 
révèlent prometteurs en tant que machines d’abattage. 
Dans tous les cas, les tambours de havage sont régla- 
bles en hauteur de façon continue, en fonction de la 
puissance de couche à exploiter. La tendance caracté- 
ristique des perfectionnements apportés en URSS aux 
abatteuses-chargeuses à tambour réside dans l’aug- 
mentation de la puissance installée (rapportée à l’ou- 
verture de la taille) et dans l’amélioration de la fiabi- 
lité. Il est également important de signaler les travaux 
entrepris en URSS et qui ont pour objectif de mettre au 
point de nouveaux procédés d’abattage et de nouvelles 
machines d’abattage à faible enlevure, de manière à 
garantir de façon constante une production de taille 
supérieure à 3000 t/jour. 


IND. Q@ 1154 Fiche n. 63.309 


J. SAJKIEWICZ. Der Stand und die Entwicklung 
des polnischen Bergbaus. Etat actuel et développe- 
ment de l'industrie minière polonaise. — Neue Berg- 
bautechnik, 1974, n.8,p.556/566, 5fig., 12 tabl. 


La Pologne dispose de vastes gisements de matières 
premières minérales. Dans cette communication, on 
aborde la situation actuelle et les développements 
prévus pour l’industrie charbonnière et celle du 
lignite, pour l'extraction des pierres naturelles et 
des agrégats de fabrication, et finalement pour les 
industries des minerais de plomb, de zinc et de cuivre. 
Outre le développement technique de ces branches 
industrielles, on discute également les problèmes 
connexes sur les plans technique et économique. 

Biblio. : 11 réf. 


IND. Q 1161 Fiche n. 63.285 


R. LYONS, D. CARIVEN et Coll. Compte rendu de 
voyage d'étude aux USA (8-22 juin 1973). — Indus- 
trie Minérale. Mines, 1974, n.2,p.63/76,17 fig., 
1 tabl. 


Une mission envoyée par le bassin de Lorraine aux 
USA a visité 6 exploitations comportant des longues 
tailles. Celles-ci, en augmentation depuis 1966, ne 
représentent encore que les 3,3 % de la production 
souterraine. Certains caractères communs apparaissent 
dans ces diverses exploitations. Les installations du 
jour sont simples, les carreaux réduits ; les ateliers 
centraux, parfaitement équipés, sont capables de tout 
réparer. Les transports du jour aux chantiers. assurés 
par de multiples galeries parallèles. sont rapides. les 


548 Annales des Mines de Belgique 


trajets étant longs (jusqu’à 11 km). Le roulage se fait 
sans dispatching ni signalisation compliqués. Pour les 
longues tailles, le découpage est rectangulaire ; les 
fronts ont 100 à 150 m. Le soutènement marchant 
emploie des charges de pose moyennes et de coulisse- 
ment élevées. Le rendement a fortement baissé ces 
dernières années car la main-d'oeuvre, largement 
renouvelée, est peu expérimentée et les réglementa- 
tions peu sévères. Le matériel est largement standardi- 
sé et les réserves sont faibles. Les engins ne travaillent 
jamais aux limites de leur puissance. [ne faut pas espé- 
rer une large transposition des pratiques américaines 
dans nos mines car nos gisements n’ont pas la régularité 
de ceux des USA. Certaines dispositions pourraient 
être prises cependant avec intérêt : l'emploi de vérins 
de gros diamètre dans le soutènement marchant pour 
abaisser la pression du réseau, l'emploi d’engins légers 
pour le transport de petits groupes, l'installation au 
fond de postes à souder qui économisent de nombreux 
transports de matériels. En outre, la politique générale 
de la mécanisation mériterait d’être révisée en cher- 
chant plus de simplicité et à préserver le matériel en 
limitant la marche des engins en deça de leur possibilité 
sans souci de performance et en intensifiant l’entretien 
préventif. 
Résumé de la Revue. 


IND. Q 123 Fiche n. 63.270 


T.F. SCOTT. Athabasca oil sands to A.D. 2000. Les 
sables bitumineux d'Athabasca. — C.I.M. Bulletin, 
1974, octobre, p. 98/102, 3fig., 5 tabl. 


On estime à 625 milliards de barils les hydrocarbures 
que contient le gisement de sables bitumineux de l’A- 
thabasca. De cette réserve, 38 milliards de barils sont 
exploitables par travaux miniers et 110 milliards ou 
plus par des méthodes “ in situ ”. Un ensemble de 100 
barils de bitumes extraits assurera environ 70 barils de 
pétrole brut synthétique. En cette période de pénurie 
d'énergie et de matières premières chimiques. il semble 
évident qu'il est indispensable d’accélérer la produc- 
tion de sables bitumineux. Cependant, on peut suppo- 
ser que le développement de ce type d'exploitation ne 
s'accélérera que dans la mesure où les ressources en 
matériel et main-d'oeuvre le permettront, et dans la 
mesure où les problèmes d'environnement seront 
résolus. La lère usine montée par “ Great Canadian 
Oil Sands ” devrait être indépendante à tous égards. 
saufen matière de transport par route et de gaz naturel. 
Les autres usines pourront se permettre de plus en plus 
d'être moins indépendantes, par exemple au point de 
vue alimentation en courant électrique. On pense 
qu’au fil du temps, les produits intermédiaires 
(diluants, bitume dilué) qui se présentent entre l'ex- 
traction et la valorisation deviendront des marchandi- 
ses librement négociées dans la région des sables pé- 


trolifères. Ceci permettra à des entreprises de se con 
sacrer uniquement à l’exploitation et à l'extraction, ou 
encore uniquement à la valorisation. Si un tel marché: 
régional des diluants et des bitumes dilués pouvait sel 
réaliser, il est certain que la région atteindrait alors 
rapidement une capacité productive de 2 Mio. de barilss 
par jour de pétrole brut synthétique. | 


IND. Q 30 Fiche n. 63.253} 
E. ALBRECHT. Probleme der Finanzierung derf 


Grossprojekte in der internationalen Rohstoffwirt-! 


schaft. Problèmes du financement des projets impor-! 
tants sur le plan de l'économie des matières premières. 


Î 1 
{1h 


| 
se livraison 


— Glückauf, 1974, n. 19, p. 794/797. 


La crise récente de l’énergie a fait ressortir la néces- 


sité d’étudier et de mettre au point des solutions de | 


remplacement du pétrole en tant que source essentielle 


énergétique. Dans ce contexte, le charbon doit jouer un || 


rôle important de même que les nouvelles technologies 
en matière de valorisation du charbon. Ces projets. de 
par leur ampleur et le volume des investissements 
nécessaires, dépassent largement le cadre de l’industrie 
charbonnière et peuvent se comparer aux projets 
gigantesques de la pétrochimie. Le financement des 
nouvelles installations, qu’on peut fréquemment éva- 
luer en milliards de $, pose des problèmes difficiles à 


résoudre par les modèles traditionnels de financement || 


sur le marché des capitaux. L’auteur discute des avan- 
tages et inconvénients des nouveaux modes de finan- 
cement et de leurs possibilités essentielles d’applica- 
tion. Il est certain que ces projets ne pourront être ré- 


alisés que dans le cadre d’une coopération internatio- | 


nale dépassant largement les frontières. On souligne 
quelques problèmes cruciaux tels que la protection des 


investisseurs contre les risques extraordinaires comme | 


l'inflation, les pertes par dévaluation, la croissance 
imprévisible des taux d'intérêts et les risques politi- 
ques. 


IND. Q 32 Fiche n. 63.297 
H. ROLSHOVEN. Rohstoffwirtschaft in der Gross- 


region Saar-Lor-Lux. Production et consommation de | 


matières premières dans la région Sarre-Lorraine- 
Luxembourg. — Glückauf, 1974, n. 20, p. 841/ 
846, 1 fig., 1 tabl. 


Le ” triangle lourd ”, ou encore région englobant la 
Lorraine, la Sarre et le Luxembourg, présente une im- 
portance essentielle en Europe. D'une surface de 
30.000 km’, elle est peuplée de 4 Mio. de personnes. 


| Mai 1975 


| Chaque année on y produit 25 millions de t d’acier brut 
et 30 milliards de kWh de courant électrique. On peut 
| encore signaler l'importance des industries chimiques 
depuis l’arrivée du pétrole brut. L'auteur évoque 
d’abord les 3 matières premières qui sont présentes : le 
| minerai de “ minettes ” (des bassins lorrain, luxem- 


| bourgeois et belge), le charbon des bassins de Lorraine 


et Sarre et enfin le pétrole brut amené économique- 
. ment via le pipeline Marseille-Strasbourg aux raffine- 
 ries de Klarenthal et Hautconcourt. La production 

moyenne de minettes a atteint ces dernières années les 
} 55 à 60 Mio : l'exploitation occupe environ 9.000 ou- 
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vriers. Quant au charbon, on en extrait 20 Mio.tchaque 
année et les ouvriers des charbonnages sont au total 


40.000. On signale aussi que le prix de la gigacalorie 
d’origine charbonnière est ici de 25 FF. Quant au pé- 
trole, il en arrive ici de 6 à 7 Mio.t/an. Après avoir 
tracé le bilan énergétique de la région et défini les 
avantages et désavantages de ce type d’industrialisa- 
tion pour le “ triangle ”, l’auteur évoque les possibilités 
de développement qui subsistent sur le plan de l’éco- 
nomie des matières premières. En conclusion, ilsignale 
les travaux de recherche et de mise au point en cours 
dans ce secteur. 


Bibliographie 


B.A. BOLT, W.L. HORN, G.A. MACDONALD, 
F.F. SCOTT. Geological Hazards — Les périls 
géologiques. Springer-Verlag — Berlin, Heidel- 
berg, New York 1975, 328 pages, 116 fig, in 8°, 
relié toile. Prix : 60 DM. 


L'accroissement de la population, les commu- 
nications plus rapides, l’interdépendance exis- 
tant entre les différents pays, les constructions de 
plus en plus importantes de génie civil, ont 
aiguisé l'impact que pouvaient avoir les catas- 
trophes naturelles sur la population. Ces désas- 
tres naturels que nous appelons géologiques, tels 
que tremblements de terre, failles, raz-de-marée, 
éruptions volcaniques, glissements de roche et 
terrain, affaissements et liquéfaction du sol, 
inondations sont traités dans cet ouvrage avec les 
problèmes d'environnement. 


Communiqué 


Symposium sur ‘ Les énergies dites nouvelles et la qualité de} 
la vie ‘”’ — 15 octobre 1975, Bruxelles | 


La Section de Belgique des Ingénieurs Civils de France, en collaboration! 
avec l’AGIF (Association des Ingénieurs Français de Belgique), la FABI| 
(Fédération Royale des Associations Belges d'Ingénieurs), la KVIVI 
(Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging) et la SRBII (Société Royale! 
Belge des Ingénieurs et Industriels) organise à Bruxelles le 15 octobre 
prochain, en présence des plus hautes autorités belges et françaises et} 
dans le cadre d'Europalia 1975 consacré à la France, un colloque sur le! 


thème : 


Les énergies dites nouvelles et la qualité de la vie ‘’. 


La Journée Se terminera par la visite de l'exposition des techniques de! 
pointe sur modèles réduits organisée à l’occasion d'Europalia. | 


Renseignements et inscripti | 
e ptions ICF, section Belgique, rue de la Pépi- 
nière 41, 1000 Bruxelles, tél. : 513 91 15. Lo 5 


| 


Les quatre auteurs, chacun avec sa grande exk 
périence, s'adressent à tous les lecteurs inté® 
ressés par l'étude et l'historique de ces risque: 
géologiques. | 

Ce livre sera également très utile aux profes 
seurs et étudiants comme introduction aux cour 
de géologie, génie civil, géographie, environne® 
ment. La manière d'aborder le sujet est plutô} 
descriptive que mathématique tout en étan} 
critique et analytique. | 


Ce livre montre la complexité de l’étude dei 
périls géologiques et ne cache pas les différeni] 
ces d'opinion qui existent. Les auteurs montren} 
qu'une étude rationnelle et planifiée des diffé; 
rentes catastrophes naturelles peut réduire leur: 
conséquences désastreuses sur l'économie e} 
sauver bien des vies himaines, et améliorei] 
ainsi le bien-être de la population. | 


Ils ne dissimulent pas que tous ces dangers né 
peuvent être éliminés et que bien des problèmes/ 
restent à résoudre. Le livre se termine par un 
appendice relatant l'historique des tremble:} 
ments. de terre, éruptions volcaniques et inon: 
dations. 
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